Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT Ex¢onMobil

MOBILTHERM 605

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : MOBILTHERM 605
EG-Nummer : Nicht verfligbar.
CAS-Nummer : Nicht verfugbar.
Produktbeschreibung : Intensiv raffinierte Grunddle

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung : Warmeubergang

Identifizierte Verwendungen

Gleitmittel - Industriell
Gleitmittel - Gewerbliche Anwender (Hohe Freisetzung)
Gleitmittel - Gewerbliche Anwender (Geringe Freisetzung)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant : ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
Antwerpen B-2030 Belgium
Telefonnummer des : 0800 7522584
Lieferanten
E-Mail-Adresse der : SDS-DS@exxonmobil.com

verantwortlichen Person
fir dieses SDB

Sicherheitsdatenblatt ;. www.sds.exxonmobil.com
Internetadresse

1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/ : 030-30686 700 (Giftnotruf Berlin)
Giftzentrum

24-Stunden-Notruf : 0800 1817059 (Toll Free) / +44 20 3885 0382 / +1-703-527-3887 (CHEMTREC)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : UVCB
Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Nicht eingestuft.

Das Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort : Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sicherheitshinweise
Pravention : Nicht anwendbar.
Reaktion : Nicht anwendbar.
Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 1/15

2024
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MOBILTHERM 605

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Lagerung
Entsorgung

Ergdanzende
Kennzeichnungselemente

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung, des
Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe,
Mischungen und
Erzeugnisse

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt entspricht
den Kiriterien fiir PBT-
oder vPvB-Stoffen geman

Anhang XIIl der

Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

Andere Gefahren, die zu
keiner Einstufung fiihren

Anmerkung

: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.

: Keine.
PBT P B T vPVvB vP vB
Nein N/A N/A Nein N/A N/A N/A

: Keine bekannt.

die in Abschnitt 1 beabsichtigte Verwendung angewendet werden.

Gesundheitsstudien zeigten, dass die Belastung durch Chemikalien potentiell

: Diese Substanz sollte ohne Beratung durch einen Experten fir keine anderen als

Risiken fir die menschliche Gesundheit darstellen konnen, die bei verschiedenen
Personen verschieden ausgepragt sein kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe : UVCB
Name des Produkts / Identifikatoren Massen-% |Einstufung Eoﬁfj"tgﬁfng;enzwem’ Typ
Inhaltsstoffs M-Faktoren und
ATEs
destillate (erddl), REACH #: 50 Nicht eingestuft. - [1]
I6sungsmittel-entwachste 01-2119471299-27
schwere paraffinhaltige EG: 265-169-7
CAS: 64742-65-0
destillate (erddl), mit REACH #: 50 Nicht eingestuft. - [1]
wasserstoff behandelte 01-2119484627-25
schwere paraffinhaltige EG: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Siehe Abschnitt 16
fur den volistindigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-
Sitze.

Enthalt keine weiteren Inhaltsstoffe, die nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind und zur
Einstufung des Stoffes beitragen und die dadurch in diesem Abschnitt genannt werden missten.

Typ
[1] Bestandteil

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 22 Januar
2024

Datum der letzten Ausgabe

: Keine friihere Validierung Version

o1

2/15
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt : Augen sofort mit reichlich Wasser spulen und gelegentlich die oberen und unteren
Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen. Bei
Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Inhalativ : Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt : Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspulen. Verschmutzte Kleidung und
Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspulen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die

betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein
Erbrechen herbeifihren aul3er bei ausdriicklicher Anweisung durch medizinisches
Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Zeichen/Symptome von Uberexposition

Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.
Inhalativ : Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt : Keine spezifischen Daten.
Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren gréRerer Mengen
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel : Ldéschpulver, CO2, Spriihwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.
Ungeeignete Loschmittel : Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere von der : Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen.
Chemikalie herruhrende

Gefahren

Gefahrliche : Aldehyde, Produkte unvollstandiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, Rauch, Dunst,
Verbrennungsprodukte Schwefeloxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle : Gewohnliche Feuerldschmalinahmen einsetzen und Gefahren durch andere
SchutzmaBnahmen fiir beteiligte Materialien in Betracht ziehen. Im Brandfall den Ort des Geschehens
Feuerwehrleute umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Um

eine wiederholte Entziindung zu verhindern, ist eine ausgedehnte
Abkuhlungsperiode sicherzustellen. AbflieBende Feuerldschmaterialien oder deren
Verdiinnungen nicht in Gewasser, Abwasserkanale oder Trinkwasserreservoire
gelangen lassen. Es sollen keine Malinahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 3/15
2024
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
Besondere : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige
Schutzausriistung bei der Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
Brandbekdmpfung werden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zustadndigen Behérden geman
aller zutreffenden Bestimmungen.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle : Es sollen keine Mal3nahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

geschultes Personal einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete
Substanz nicht bertihren oder betreten. Geeignete personliche Schutzausriistung
anlegen.

Einsatzkrafte : Falls fur den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Nicht fur Notfalle geschultes Personal”.

6.2 : Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie

UmweltschutzmafRnahmen den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewéasser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem
Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdiinnen und aufwischen, falls
wasserloslich. Alternativ, oder falls wasserunléslich, mit einem inerten trockenen
Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehalter geben. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

GroRe freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem
Austrittsbereich entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder
geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine
Abwasserbehandlungsanlage spilen oder folgendermalfien vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den o6rtlichen
Bestimmungen in einen daflir vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13).
Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Das verschiittete
Material sofort mit Sperren eindammen. Von der Oberflache durch Abschdpfen
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen. Vor dem Einsatz von
Dispersionsmitteln den Rat eines Fachmanns einholen. Anderen Schiffsverkehr
warnen. Hinweis: Siehe Abschnitt 1 fir Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt
13 fur Angaben zur Entsorgung.

Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien fur
diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) Wellen und
Stréomungsrichtung und -geschwindigkeit kdnnen die zu ergreifenden MaRnahmen wesentlich beeinflussen. Daher
sollten értliche Experten zu Rate gezogen werden. Hinweis: Ortliche Richtlinien kénnen zu ergreifende MaRnahmen
vorschreiben oder begrenzen.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 firr Informationen beziiglich geeigneter personlicher
Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 4/15
2024
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBfnahmen : Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
Arbeitshygiene verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz

umgehenden Personen missen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hande und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fiir weitere
Angaben zu Hygienemalnahmen.

Statischer Akkumulator : Dieses Material ist ein statischer Akkumulator. Eine Flussigkeit wird typischerweise
als nicht leitender, statischer Akkumulator angesehen, wenn die Leitfahigkeit unter
100 pS/m (100x10E-12 Siemens per Meter) und als halbleitender, statischer
Akkumulator, wenn das Leitvermdgen unter 10,000 pS/m liegt. Die
SicherheitsmalRnahmen sind fiir nicht leitende und halbleitende Flissigkeiten
dieselben. Eine Reihe von Faktoren, z.B. die Temperatur der FlUussigkeit, das
Vorhandensein von Schadstoffen, antistatische Additive und Filtration, kann die
Leitfahigkeit einer Flussigkeit sehr beeinflussen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Aufbewahren gemaR den ortlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht
schitzen. Nur in trockenen, kihlen und gut beltifteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen
Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Behalter bis zur Verwendung dicht
verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlielen und aufrecht lagern,
um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer
Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu
unvertraglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfiigbar.

Spezifische Losungen fiir  : Nicht verflugbar.
den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu uiberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte
destillate (erddl), Idsungsmittel-entwachste ACGIH TLV (USA, 1/2022). [Mineral QOil, pure, highly and
schwere paraffinhaltige severely refined]

TWA: 5 mg/m? 8 Stunden. Form: Einatembare Fraktion
ACGIH TLV (USA, 1/2023). [Mineral Oil, pure, highly and
severely refined]

TWA: 5 mg/m? 8 Stunden. Form: Einatembare Fraktion
destillate (erddl), mit wasserstoff behandelte ACGIH TLV (USA, 1/2022). [Mineral Qil, pure, highly and
schwere paraffinhaltige severely refined]

TWA: 5 mg/m? 8 Stunden. Form: Einatembare Fraktion
ACGIH TLV (USA, 1/2023). [Mineral Oil, pure, highly and
severely refined]

TWA: 5 mg/m? 8 Stunden. Form: Einatembare Fraktion

HINWEIS: Die Grenzwerte/Standards gelten nur als Richtlinien. Folgen Sie den zutreffenden Verordnungen.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 5/15
2024
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

Empfohlene

Uberwachungsverfahren

DNELs/DMELs

: Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der

Folgende: Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur
Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniber chemischen Stoffen zum Vergleich

mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fur die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)
Europaische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Allgemeine
Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fur Methoden zur
Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ

Exposition Wert Population Wirkungen

destillate (erddl), I6sungsmittel-
entwachste schwere paraffinhaltige

behandelte schwere paraffinhaltige

DNEL [Langfristig Inhalativ| 35 mg/m? | Allgemeinbevélkerung| Systemisch

DNEL |Langfristig Dermal | 92 mg/kg |Allgemeinbevilkerung| Systemisch
bw/Tag

DNEL |Langfristig Inhalativ| 160 mg/m? | Arbeiter Systemisch
DNEL |Langfristig Oral 40 mg/kg | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
bw/Tag
DNEL [Langfristig Dermal | 220 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
destillate (erddl), mit wasserstoff DNEL |Langfristig Inhalativ| 5.4 mg/m?® | Arbeiter Ortlich

DNEL |Langfristig Inhalativ| 1.2 mg/m? | Allgemeinbevélkerung| Ortlich

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

Individuelle SchutzmafBnahmen
Hygienische MaBnahmen

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
Handschutz

: Gute Ubliche Raumliftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter

gegeniber Luftschadstoffen ausreichen.

: Emissionen von Belliftungs- und Prozessgeraten sollten tberprift werden, um

sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze gentgen.

In einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den

Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augensplulstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,

die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenuber
Flissigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Staduben zu vermeiden. Wenn ein
Kontakt méglich ist, dann muss folgende Schutzausristung getragen werden, es
sei denn, die Beurteilung erfordert einen héheren Schutzgrad: Schutzbrille mit
Seitenblenden.

: Beim Umgang mit chemischen Produkten mussen immer chemikalienbestandige,

undurchlassige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen

werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

CEN Standards EN 420 und EN 374 informieren Uber allgemeine Anforderungen
und die verschiedenen Handschuhtypen.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 22 Januar Datum der letzten Ausgabe
2024

: Keine friihere Validierung Version :1
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

Korperschutz

Anderer Hautschutz

Atemschutz

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persdnliche Schutzausristung auf

der Basis der durchzuflihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

: Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche Hautschutzmalinahmen auf Basis der

durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

: Wabhlen Sie — basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition — die

Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erflllt und Gber die
entsprechenden Zertifikationen verfligt. Atemschutzmasken miissen gemaf dem
Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adaquate
Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu kénnen.

Die Standards EN 136, 140 und 405 der Europaischen Kommission zur

Standardisierung (CEN) geben Empfehlungen zu Atemschutzmasken, die
Standards EN 149 und 143 geben Empfehlungen zu Atemluftfiltern.

: Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Gberprift werden, um

sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze geniigen.
In einigen Fallen werden Abluftwéscher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

Abschnitt 9. Physikalische, chemische und Sicherheitseigenschaften

Hinweis: Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Griinden der Sicherheit, Gesundheit und
Umwelt angegeben und kénnen die Produktspezifikationen nicht vollstandig reprasentieren. Fir zusatzliche
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

Die Bedingungen fiir die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders

angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt, Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit

Untere und obere
Explosionsgrenze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte
Loslichkeit in Wasser

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat

Partikeleigenschaften

: Flussigkeit.

: Farblos bis fahlgelb

: charakteristisch

: Nicht verfugbar.

: Nicht anwendbar.

: Nicht verflgbar.

: >315.56°C (>600°F) [Geschatzt]

: Offenem Tiegel: >200°C (>392°F) [ASTM D-92]
: Nicht verfugbar.
: Entzindlich

: Unterer Wert: 0.9% [Geschatzt]
Oberer Wert: 7% [Geschatzt]

: <0.1 mm Hg [20 °C] [Geschatzt]
1 >2 [Luft = 1] [Geschéatzt]

: 0.9 [ASTM D1298]

: Vernachlassigbar

: >3.5 [Geschatzt]

: 2380°C (2716°F) [ASTM E659]
: Nicht verfugbar.
: 30.6 ¢St [40 °C] [ASTM D 445]

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 22 Januar
2024

Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Deutschland

MOBILTHERM 605

Abschnitt 9. Physikalische, chemische und Sicherheitseigenschaften

Mediane Partikelgrofe : Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben
FlieRgrenze : -6°C [ASTM D97]

DMSO Extrakt (nur fir : <3 Massen-%
Mineralole), IP-346

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : Fir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziiglich
der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitét : Das Produkt ist stabil.

10.3 Mdglichkeit : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefahrlicher Reaktionen gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende : Hochenergetische Ziindquellen. UberméaRige Hitze.

Bedingungen

10.5 Unvertragliche : Starke Oxidationsmittel

Materialien

10.6 Gefahrliche : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitét
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
destillate (erddl), LC50 Inhalativ Staube und Ratte >5000 mg/m3 4 Stunden

I[6sungsmittel-entwachste Nebel
schwere paraffinhaltige;
destillate (erddl), mit

wasserstoff behandelte
schwere paraffinhaltige

LD50 Dermal Kaninchen >2000 mg/kg -
LD50 Oral Ratte >5000 mg/kg -
Schlussfolgerung / Zusammenfassung
Inhalativ : Geringfugig toxisch. Daten verfugbar. Basierend auf Testergebnissen fur
strukturell ahnliche Stoffe. Test(s) aquivalent oder dhnlich den OECD-Richtlinien
403
Dermal : Geringflugig toxisch. Daten verfugbar. Basierend auf Testergebnissen fur
strukturell ahnliche Stoffe. Test(s) dquivalent oder dhnlich den OECD-Richtlinien
402
Oral : Geringfligig toxisch. Daten verfligbar. Basierend auf Testergebnissen fir
strukturell ahnliche Stoffe. Test(s) aquivalent oder dhnlich den OECD-Richtlinien
401
Schéatzungen akuter Toxizitat
N/A

Reizung/Veratzung
Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 8/15
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Deutschland

MOBILTHERM 605
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Haut : Unbedeutende Hautreizungen bei Aullentemperatur. Daten verfigbar. Basierend

auf Testergebnissen fur strukturell ahnliche Stoffe. Test(s) aquivalent oder ahnlich
den OECD-Richtlinien 404

Augen : Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. Daten verflgbar.
Basierend auf Testergebnissen fur strukturell ahnliche Stoffe. Test(s) aquivalent
oder ahnlich den OECD-Richtlinien 405

Respiratorisch : Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. Auflentemperaturen. Fir
das Material sind keine Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Sensibilisierung
Schlussfolgerung / Zusammenfassung
Haut : Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Daten verfligbar. Basierend auf

Testergebnissen fiir strukturell 8hnliche Stoffe. Test(s) aquivalent oder ahnlich den
OECD-Richtlinien 406

Respiratorisch : Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. Fir das Material sind keine
Daten zu Endpunkten verflgbar.
Mutagenitat
Schlussfolgerung / : Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Daten verfiigbar. Basierend auf
Zusammenfassung Testergebnissen fur strukturell 8hnliche Stoffe. Test(s) aquivalent oder ahnlich den
OECD-Richtlinien 471 473 474 476
Karzinogenitat
Schlussfolgerung / : Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Daten verfligbar. Basierend auf
Zusammenfassung Testergebnissen fur strukturell 8hnliche Stoffe. Test(s) dquivalent oder dhnlich den
OECD-Richtlinien 451 453
Reproduktionstoxizitat

Schlussfolgerung / : Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Daten verfiigbar. Basierend auf
Zusammenfassung Testergebnissen fur strukturell 8hnliche Stoffe. Test(s) aquivalent oder dhnlich den
OECD-Richtlinien 414 421

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Schlussfolgerung / : Keine schadigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen Exposition bekannt. Fir
Zusammenfassung das Material sind keine Daten zu Endpunkten verfigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Schlussfolgerung / : Keine schadigende Wirkung auf Organe bei Iangerer oder wiederholter Exposition
Zusammenfassung bekannt. Daten verfligbar. Basierend auf Testergebnissen fir strukturell ahnliche

Stoffe. Test(s) dquivalent oder ahnlich den OECD-Richtlinien 408 410 411 412 453
Aspirationsgefahr

Schlussfolgerung / : Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet. Basierend auf physikalisch-chemischen
Zusammenfassung Eigenschaften des Materials. Daten verfiigbar.
Angaben zu : Nicht verflgbar.

wahrscheinlichen
Expositionswegen

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine bekannten endokrinschadigenden Eigenschaften auf die Gesundheit des Menschen
11.2.2 Sonstige Angaben

Produkt : Grunddl, stark raffiniert: In Tierversuchen nicht krebserregend. Reprasentative
Substanz besteht den modifizierten Ames-Test, IP-346 und/oder andere
Screeningtests. Untersuchungen durch Hautbelastung und Einatmen zeigten
minimale Auswirkungen; nicht spezifische Infiltration von Immunzellen,
Olablagerung und minimale Granulombildung in den Lungen. Bei Versuchstieren
nicht sensibilisierend.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 9/15
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Deutschland

MOBILTHERM 605

Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben

Die Informationen basieren auf Daten, die fir das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie fur ahnliche Produkte
durch die Anwendung von Ubertragungsgrundséatzen (Bridging Principles) zur Verfiigung stehen.

12.1 Toxizitat

magna

Daten fur ahnliche Materialien.

Name des Produkts / Dauer Spezies Resultat
Inhaltsstoffs
destillate (erddl), 72 Stunden Algen - Akut ELO 100 mg/I Daten fur ahnliche
I6sungsmittel-entwachste Pseudokirchneriella Materialien.
schwere paraffinhaltige; subcapitata
destillate (erddl), mit
wasserstoff behandelte
schwere paraffinhaltige
48 Stunden Daphnie - Daphnia Akut ELO 1000 bis 10000 mg/I Daten fiir
magna ahnliche Materialien.
96 Stunden Fisch - Pimephales Akut LLO 100 mg/I Daten fiir ahnliche
promelas Materialien.
72 Stunden Algen - Chronisch NOEL 100 mg/l Daten fur
Pseudokirchneriella ahnliche Materialien.
subcapitata
21 Tage Daphnie - Daphnia Chronisch NOEL 10 bis 1000 mg/l

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Akute Toxizitat
Chronische Toxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

: Wird nicht als schadlich fliir Wasserorganismen angesehen.
: Wird vermutlich gegentber Wasserorganismen keine chronische Toxizitat zeigen.

destillate (erddl), mit
wasserstoff behandelte
schwere paraffinhaltige

Name des Produkts / Test Resultat Kennzeichner |Medium
Inhaltsstoffs

destillate (erddl), Leichte <60 % - 28 Tage Daten flr Wasser
I6sungsmittel-entwachste biologische ahnliche

schwere paraffinhaltige; Abbaubarkeit Materialien.

Biologische
Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

12.4 Mobilitat im Boden
Mobilitat

biologische Verfligbarkeit begrenzen.

: Produkt -- Wird als inharent biologisch abbaubar angesehen.

: Produkt -- Besitzt ein Potential zur Bioakkumulation, jedoch kénnen Metabolismus
oder physikalische Eigenschaften die Biokonzentration reduzieren oder die

: Produkt -- Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe

erwartet werden. Niedriges Potential der Migration durch den Boden. Dieses Material
hat eine geringe Loslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich vom Wasser auf

das Land uber.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 22 Januar
2024

Datum der letzten Ausgabe

: Keine friihere Validierung Version

o1
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Deutschland

MOBILTHERM 605

Abschnitt 12. Umweltbezogene Angaben

I6sungsmittel-entwachste
schwere paraffinhaltige;
destillate (erddl), mit
wasserstoff behandelte
schwere paraffinhaltige

Name des Produkts / PBT P B T vPvB vP vB
Inhaltsstoffs
destillate (erddl), Nein N/A N/A Nein N/A N/A N/A

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine endokrinschadigenden Eigenschaften fir die Umwelt

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Andere schédliche
Wirkungen

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden

: Die Abfallerzeugung sollte nach Mdéglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die

Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der Ortlichen Behorden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte tiber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten, auRer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.

Gefahrliche Abfalle : Ja.
Européischer Abfallkatalog (EAK
Abfallschlissel Abfallbezeichnung
13 03 07* nichtchlorierte Isolier- und Warmeubertragungsole auf Mineral6lbasis

Hinweis: Diese Abfallschliisselnummer wurde auf Grundlage der haufigsten Anwendungen dieser Substanz
zugewiesen und erwahnt u.U. durch den tatsachlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht. Abfallerzeuger
mussen den tatsachlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfélle und Schadstoffe entstehen, um die zutreffenden
Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Verpackung
Entsorgungsmethoden

Besondere
VorsichtsmaRnahmen

: Die Abfallerzeugung sollte nach Mdéglichkeit vermieden oder minimiert werden.

Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfihrbar
ist.

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie

den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.
Warnung fir leere Behalter (soweit zutreffend): Leere Behalter kdnnen Ruckstande
enthalten und gefahrlich sein. Behalter nicht ohne genaue Anweisungen auffillen
oder saubern. Leere Fasser missen véllig entleert und sicher aufbewahrt werden
bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden kénnen. Leere
Behalter missen Uber qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemaf der
geltenden Bestimmungen recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden.
BEHALTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, SCHWEISSEN,
HARTLOTEN, LOTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN,
FUNKEN, STATISCHER ELEKTRIZITAT ODER ANDEREN ZUNDQUELLEN
AUSSETZEN. SIE KONNEN EXPLODIEREN UND ZU VERLETZUNGEN ODER

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum

: 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 11/15
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Deutschland

MOBILTHERM 605

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

TOD FUHREN.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN

IMDG

IATA

14.1 UN-Nummer Nicht unterstellt.

oder ID-Nummer

Nicht unterstellt.

Nicht unterstellt.

Nicht unterstellt.

Ordnungsgemale
UN-
Versandbezeichnung

14.2 - - -

Transportgefahrenklassen

14.3 - - -

Verpackungsgruppe

14.4 - - -

Umweltgefahren

14.5 Nein. Nein. Nein.

Nein.

14.6 Besondere
VorsichtsmafRnahmen fiir
den Verwender

sein.

14.7 Massengutbeforderung : Nicht anwendbar.
auf dem Seeweg gemaR

IMO-Instrumenten

: Transport auf dem Werksgeldnde: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, missen
fur das richtige Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - : Keine.
Beschrankung der

Herstellung, des

Inverkehrbringens und

der Verwendung

bestimmter gefahrlicher

Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.
Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 10

Storfallverordnung
Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Stérfallverordnung.

: 22 Januar Datum der letzten Ausgabe

2024
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Wassergefahrdungsklasse : 1

Technische Anleitung : TA-Luft Nummer 5.2.5: 100%
Luft
Bestandsliste
Australisches Chemikalieninventar (AIIC) : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Kanadisches Inventar (DSL-NDSL) : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Inventar vorhandener chemischer : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Substanzen in China (IECSC)
Japanisches Inventar fiir bestehende und : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
neue Chemikalien (CSCL)
Japanisches Inventar fiir bestehende und : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
neue Chemikalien (Industrial Safety and
Health Act)
Neuseeland Chemikalieninventar (NZIoC) : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Philippinisches Chemikalieninventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
(PICCS)
Koreanisches Inventar bestehender : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Chemikalien (KECI)
Taiwan, Bestand chemischer Substanzen : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
(TCSI)
US-Inventar (TSCA 8b) : Samtliche Bestandteile sind aktiv oder ausgenommen.
15.2 : Dieses Produkt enthalt Substanzen, fir die noch Stoffoewertungen erforderlich sind.

Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

P Kennzeichnet gegentliber der letzten Version veranderte Informationen.

Abkiirzungen und Akronyme : ATE = Schatzwert akute Toxizitat
CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
N/A = Nicht verfliigbar
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
SGG = Trenngruppe
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS
Nicht eingestuft.

Volitext der abgekiirzten H-Satze
Nicht anwendbar.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/ 1 22 Januar 2024
Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe : Keine frihere Validierung
Version 1

Produktcode : 201560802020 1162864

Hinweis fiir den Leser

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version
2024
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veréffentlichung nach
bestem Wissen und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlassig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil,
um sicherzustellen, dass es sich um das aktuellste verfiigbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die
Informationen und Empfehlungen werden zur Befolgung und Priifung vonseiten des Verwenders angeboten.
Es ist die Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt fiir die beabsichtigte Anwendung
geeignet ist. Wenn der Kaufer das Produkt neu verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders
sicherzustellen, dass dem Behilter die richtigen Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sowie andere
notwendige Informationen beigefiigt werden. Handhabern und Anwendern miissen geeignete Warnungen und
Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfiigung gestellt werden. Anderungen dieses Dokuments sind
strengstens verboten. Die Neuveroffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl teilweise als
auch vollsténdig nur in dem AusmaRB gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu konnen alleine oder miteinander die ExxonMobil Chemical
Company, die ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehéren, an denen sie direkt oder indirekt auf
irgendeine Weise Beteiligungen halten.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 22 Januar Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 14/15
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