SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geéndert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission PETRO-CANADA

PEERLESS ™MC || G

000003001010
Version 6.0 Uberarbeitet am 2024/12/10 Druckdatum 2024/12/10

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : PEERLESS ™MC || G

Synonyme . Hochtemperatur-Dauerfett.

Produktnummer : PLLLGP17, PLLLGKGL, PLLLGDRL, PLLLG, PLLLGC30
Eindeutiger Rezepturidentifi- : VTY4-DVHR-GX0D-P37Y

kator (UFI)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des : Peerless LLG-Schmierfett mit langer Lebensdauer enthélt
Gemisches einen Calciumsulfonat-Komplex-Verdicker und wurde fir
Mehrzweckanwendungen im Fahrzeug- und Industriebereich
bei hohen Temperaturen entwickelt (z. B. Fahrzeugschassis,
Lager und Ofenforderbander).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller- oder Lieferantenbezeichnung
HollyFrontier LSP Europe BV
Mainhavenweg 6
1043 AL Amsterdam
The Netherlands
Telefon : +31 (0)85 4000080

E-Mailadresse der fiir SDB . EUSDS@Nhfsinclair.com,
verantwortlichen Person
REACH Only Representative (OR):
INTERTEK FRANCE
Allée de la Fosse Moret
Eco parc 2
27400 Heudebouville
France
Phone number : +33 2 79 23 03 49
Email address: if.reach@intertek.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer . CHEMTREC: +1-703-741-5970;
Giftnotruf: Nummern fiir die Notfallauskunft sind im 6rtlichen
Telefonbuch zu finden.
Fir die Telefonnummern der Européischen Giftnotrufzentrale,
siehe Abschnitt 15.
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2 H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beein-
trachtigen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
Gefahrenhinweise . H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
Sicherheitshinweise . Pravention:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und
verstehen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen-
schutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.
Reaktion:

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung:

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsor-

gungsanlage zufihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten

Zuséatzliche Kennzeichnung

EUH208 Enthalt Sulfonsauren,Erdoel-, Calciumsalze, Benzolsulfonséaure, C10-16-
Alkylderivate, Calciumsalze, Benzolsulfonsaure, Mono-C16-24-alkylderivate,
Calciumsalze, 1H-Benzotriazol-1-methanamin, N, N-Bis (2-ethylhexyl) ar-
methyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemanR
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Inhaltsstoffe

Markenzeichen sind Eigentum oder werden unter Lizenz

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Reaktionsmasse aus Isomeren 125643-61-0 Aquatic Chronic 4; 25-<10
von C7-9-Alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl- | 406-040-9 H413
4-hydroxyphenyl)propionat 607-530-00-7
4,4'- 10254-57-6 Aguatic Chronic 4; 25-<10
Methylen- 233-593-1 H413
bis(dibutyldithiocarbamat)
Sulfonséuren,Erdoel-, Calcium- 61789-86-4 Skin Sens. 1B; H317 1-<10
salze 263-093-9
Benzolsulfonséure, C10-16- 68584-23-6 Skin Sens. 1B; H317 1-<10
Alkylderivate, Calciumsalze 271-529-4
Benzolsulfonséaure, Mono-C16-24- | 70024-69-0 Skin Sens. 1B; H317 1-<10
alkylderivate, Calciumsalze 274-263-7
Benzolamin, N-Phenyl-, Reakti- 68411-46-1 Aguatic Chronic 3; 3-<10
onsprodukte mit 2,4,4- 270-128-1 H412
Trimethylpenten Repr. 2; H361f
Calciumdodecylbenzolsulfonat 26264-06-2 Skin Irrit. 2; H315 1-<25
247-557-8 Eye Dam. 1; H318

Acute Tox. 4; H302

Aquatic Chronic 4;

H413
1H-Benzotriazol-1-methanamin, 94270-86-7 Skin irr. 2; H315 0.25-<1
N, N-Bis (2-ethylhexyl) ar-methyl- | 939-700-4 Skin Sens. 1B; H317
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Aquatic Acute 1;
H400
Aguatic Chronic 2;
H411

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.
Kunstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig
sein.
Arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt . Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser wahrend mindestens
15 Minuten abspulen und dabei verunreinigte Kleidung und
Schuhe ausziehen.

Die Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen oder aner-
kannten Hautreiniger benutzen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Arztlichen Rat einholen.

Im Fall einer Hochdruckinjektionsverletzung oder maéglichen
Hochdruckinjektionsverletzung muss sich die betroffene Per-
son umgehend einer medizinischen Untersuchung unterzie-
hen.

Nach Augenkontakt . Kontaktlinsen entfernen.
Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspulen, auch
unter den Augenlidern.
Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser aussptilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren aul3er auf Anweisung des Arz-
tes oder des Behandlungszentrums fur Vergiftungsfélle.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.
Arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken . Ersthelfer muss sich selbst schitzen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung :  Symptomatische Behandlung.
Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds Seite: 4/ 16
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ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel . Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Lschmittel . Keine Information verfiigbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit Was-

Brandbekampfung serspruhnebel kihlen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Kohlenoxide (CO, CO2), Schwefeloxide (SOx), Calciumoxide

produkte (CaOx), Rauch und reizende Gase bei unvollstandiger Ver-
brennung.

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Weitere Information :  Loschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwas-
sersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- : Personliche Schutzausriistung verwenden.
sichtsmalRnahmen Fur angemessene Liftung sorgen.
Personen in Sicherheit bringen.
Material kann glitschige Bedingungen schaffen.
Den verunreinigten Bereich mit Schildern markieren und ein
Betreten durch unbefugtes Personal verhindern.
Intervention ausschlie3lich durch qualifiziertes Personal mit
geeigneter Schutzausristung.

6.2 UmweltschutzmalBRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen :Unkontrollierten Ablass des Produkts in die Umwelt verhin-
dern.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Alle Zindquellen entfernen.
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Funkensichere Werkzeuge verwenden.
Fir angemessene Liftung sorgen.
Setzen Sie sich mit den zustandigen ortlichen Behérden in

Verbindung.
Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds Seite: 5/ 16
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- . Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

gang Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur mit ausreichender Bellftung verwenden.
Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgeréat anlegen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht einnehmen.
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch

ist.
Hinweise zum Brand- und . Keine bekannt.
Explosionsschutz
Hygienemaflinahmen :  Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenut-

zung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite. Nach
Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Hautstellen
grindlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lager- : Im Originalbehalter lagern. Gedffnete Behdlter sorgféltig ver-
raume und Behalter schlief3en und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu ver-

hindern. Kiihl und trocken, an einem gut beltfteten Ort aufbe-
wahren. In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren. Um
die Produktqualitat beizubehalten, fern von Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Weitere Informationen bietet der Abschnitt 1 des Sicherheits-
datenblatts.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalRhahmen

Keine besonderen Liftungsvorschriften. Gute tbliche Raumliftung sollte zur Begrenzung der Ex-

position der Arbeiter gegentber Luftschadstoffen ausreichen.
Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds Seite: 6/ 16
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Persdnliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz . Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
Schutzanzug tragen.

Handschutz
Material . Neopren, Nitril, Polyvinylalkohol (PVA), Viton®.

Anmerkungen :  Beim Umgang mit chemischen Produkten miissen immer
chemikalienbesténdige, undurchléssige und einer anerkann-
ten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden,
wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Haut- und Kérperschutz . Korperschutz geméanR dessen Typ, gemal Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und gemaf jeweiligem Ar-
beitsplatz auswahlen.

Atemschutz . Atemschutz verwenden, auf3er wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Die Auswahl von Atemschutzmasken muf3 sich nach den be-
kannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen,
den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwer-
ten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.

Filtertyp . Filter gegen organische Dampfe

SchutzmaRnahmen . Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Halb fest.

Farbe : Weinrot

Geruch :  Leichter Petroleumgeruch.
Geruchsschwelle . Keine Daten verflgbar
Pourpoint : -15°C

Basisfluid (Mischung)

Siedepunkt/Siedebereich . Keine Daten verfugbar

Flammpunkt : 256 °C
Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds Seite: 7/ 16
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pH-Wert

Brennpunkt

Zundtemperatur

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte

Dichte

Laslichkeit(en)
Wasserl6slichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Zersetzungstemperatur

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Entzindlichkeit

Methode: Cleveland offener Tiegel

Basisfluid (Mischung)

Keine Daten verfigbar

288 °C
Basisfluid (Mischung)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

0.9875 kg/l (15 °C)

unléslich

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfugbar
100 cSt (40 °C)
Basisfluid (Mischung)

10.8 ¢St (100 °C)
Basisfluid (Mischung)

Geringe Brandgefahr. Dieser Stoff muss erhitzt werden, bevor

eine Entziindung eintreten kann.

Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds
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Explosive Eigenschaften : Behalter nicht unter Druck setzen, aufschneiden, schweilen,

hartléten, 16ten, anbohren, schleifen und von Hitze und Ziind-
quellen fernhalten.

9.2 Sonstige Angaben
PartikelgroRRe . Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafliem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfligbar

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Reagiert mit Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungspro- : Bei der Verbrennung kdnnen COx, SOx, CaOx, Rauch und
dukte Reizgase freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinli- : Augenkontakt

chen Expositionswegen Verschlucken
Einatmung
Hautkontakt

Akute Toxizitéat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:

Akute orale Toxizitat : Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Akute inhalative Toxizitat :  Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Akute dermale Toxizitat :  Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds Seite: 9/ 16
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Produkt:
Ergebnis . Keine Augenreizung
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von &hnlichen Materialien

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:
Ergebnis . Kein Hautsensibilisator.

Keimzell-Mutagenitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Karzinogenitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Reproduktionstoxizitat
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Aspirationstoxizitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
malk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:
Toxizitat gegenuber Fischen :  Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Toxizitat gegenuber . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al- . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Beurteilung Okotoxizitat

Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
zitat bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
malk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EVU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Restmengen und nicht wieder verwertbare Lésungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufuhren.
Abfalle zur Verwertung sind einzustufen und zu kennzeichnen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Produktabfélle laut Anweisungen der fir die Abfallentsorgung
zustandigen Person entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA . Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméaR IMO-Instrumenten

Anmerkungen :  ADR: Nicht unterstellt.
ADN: Nicht unterstellt.
RID: Nicht unterstellt.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der flir eine Zulassung in Frage kom- . Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozon- : Nicht anwendbar

schicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XI1V)

Wassergefahrdungsklasse . WGK 2 deutlich wassergefahrdend

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefihrt:
DSL . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen

TSCA . Alle chemischen Stoffe in diesem Produkt sind entweder im
TSCA-Bestand aufgefiihrt oder entsprechen einer Ausnahme
laut TSCA-Verzeichnis.

IECSC . Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
Telefonnummern der Europdaischen Giftnotrufzentrale
Belgium - 070 245 245
Bulgaria - +359 2 9154 233
Czech Republic - +420 224 919 293
Denmark - 82 12 12 12
Estonia - 16662
Spain - + 34 91 562 04 20
Finland - 09 471 977
France - + 33 (0) 1 45 42 59 59

: Romania - +402 212 106 282
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Greece - (0030) 2107793777

Hungary - Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatdé Szolgalat
(ETTSZ) -

+36 80 201 199 (0-24 éraban, dijmentesen hivhatd — csak
Magyarorszagrol)

+36 1 476 6464 (0-24 6raban, normal dij ellenében hivhaté —
kilfoldrél is)

Ireland - 01 809 2166

Italy -

Rome: 06 68593726
Foggia: 800183459
Naples: 081-5453333
Rome: 06-49978000
Rome: 06-3054343
Florence: 055-7947819
Pavia: 0382-24444
Milan: 02-66101029
Bergamo: 800883300
Verona: 800011858

Lithuania - +370 687 533 78
Slovenia - +386 41 635 500

Netherlands - +31 (0)88 755 8000 (Nur fur das Informieren
von medizinischem Personal bei akuten Vergiftungen.)

Poland - +48 71 343 30 08
Latvia - +371 67042473

Cyprus - 1401

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 :Verursacht Hautreizungen.

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 : Verursacht schwere Augenschaden.

H361f : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen.

H400 : Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H411 : Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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H412 : Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 : Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
Wirkung.
Volltext anderer Abkilirzungen
Acute Tox. : Akute Toxizitat
Aquatic Acute . Kurzfristig (akut) gewéassergefahrdend
Aquatic Chronic :Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend
Eye Dam. . Schwere Augenschadigung
Repr. :  Reproduktionstoxizitat
Skin irr. . Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Skin Irrit. . Reizwirkung auf die Haut
Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

ADN - Europaisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher
Guter auf der StraBe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff, DIN - Norm des Deutschen Instituts fr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europédische Chemikalienbe-
hoérde; EC-Number - Nummer der Européaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fur 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Guter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information
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Fur Abschrift des Sicher- . Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds
heitsdatenblatts Order Email for packed goods: pcepackage@hfsinclair.com
Order Email for bulk: pceorders@hfsinclair.com
Telephone: +31 88313 0365 / +31 88313 0366
Fur Produktsicherheitsinformation: 1 905-491-0565
Hergestellt von . Product Safety: +1 905-491-0565
Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Repr. 2 H361f Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

REG_EU /DE
Internet: www.petrocanadalubricants.com/sds Seite: 16/ 16
Markenzeichen sind Eigentum oder werden unter Lizenz Petro-Canada Lubricants ist eine Marke von HF Sinclair

verwendet.



