Produktinformation

Kkaﬂas Carstar C3 5W-30

Qe<LUBES

Beschreibung/Anwendung

Kronos Carstar C3 5W30 ist ein Hochleistungsleichtlaufmotorendl auf Basis modernster

Additiv Technologie. Es bietet optimale Schmiersicherheit Uber den gesamten
Wartungsintervallzeitraum und ist geeignet fur Abgasnachbehandlungssysteme wie beispielsweise
Dieselpartikelfilter und Katalysatoren.

Das Zusammenspiel zwischen der Grundoélmatrix und modernster Additivierung ermaoglicht eine
Kraftstoffeinsparung bei gleicher SAE-Klasse und tragt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei.
Kronos Carstar C3 5W30 ist fur Fahrzeuge die mit Benzin, Gas (LPG, CNG), Diesel (niedrig
Schwefelhaltig) betrieben werden, geeignet.

Vorteile/Eigenschaften

Herausragende Motorensauberkeit

Exzellenter VerschleiRschutz des Motors

Schutz der Abgasnachbehandlungssysteme

Hervorragende Oxidationsbestandigkeit

Reduzierung der Schadstoffemissionen

Je nach Herstellerspezifikation auch fir ausgewahlten Hybridfahrzeugmodelle
geeignet

Leistungsvermogen/ Spezifikationen

VW 504.00/507.00

MB 229.51/ MB 229.52
BMW Longlife 04
Porsche C 30

Chrysler MS-11106
ACEA C3

API SN

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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Technische Kenndaten

Eigenschaften Einheit Prufung nach
Kinematische Viskositat bei 40°C mm?/s 60 DIN 51 562-1
Kinematische Viskositat bei 100°C mm?/s | 11,65 DIN 51 562-1
Viskositatsindex 192 ASTM D2270
Pourpoint °C -33 DIN ISO 3016
Sulphatasche % m/m | <0,8 ASTM D874
Flammpunkt °C 216 ASTM D 92
Pourpoint °C -45 DIN ISO 3016
HTHS mPa*s | 23,5 CEC L-036-90
Dichte bei 15°C g/cm® | 0,851 DIN 51757

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu andern, damit unsere Kunden
jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren kénnen

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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