






Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Schmierfette in Spraydosen

DUOTAC  
ZAHNRAD-
SPRAY

– Wachs
Mineralöl

• – – -20 / 
+150*

– Trockener, biegefester Schmier-
film. Für offene Getriebe, Zahn-
kränze/-stangen, Ketten, Außen-
schmierung von Drahtseilen in 
Krananlagen, Baggern, Landma-
schinen, Zahnradbahnen, kalt auf-
tragen, für offene Zahnradvorge-
lege, bei Transport- und  
Förderanlagen in Hütten- und 
Walzwerken, Zugseil- und Ketten-
schmierung/konservierung z. B. in 
der Industrie Steine und Erden, 
Feststoffschmierfilm bis +300 °C. 
Graphithaltiger, bitumenfreier 
Spezialschmierstoff.

12 x 400 ml

LAGERMEISTER  
TS SPRAY
(Schmierfett:  
LAGERMEISTER TS)

KP2N-30 Lithium
teilsynth. 
Grundöl

– 2 800 -30 / 
+140*

DB-Mat.-Nr. 
245467,  
KHD Humboldt 
Wedag Internatio-
nal, R.STAHL,  
Zeppelin Bauma-
schinen

Für Gleit- und Wälzlager unter 
erschwerten Betriebsbedingun-
gen. Besonders geeignet bei 
hohen Drücken und geringen 
Drehzahlen. Ermöglicht im Ver-
gleich zu konventionellen Fetten 
verlängerte Nachschmierfristen. 
Sehr gute Hafteigenschaften.

12 x 400 ml

* Nach Abdampfen Lösemittel 

Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff

	 LAGERMEISTERSchmierfette / Pasten	
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Schmierfette / Pasten		 LAGERMEISTER, RENOLIT

Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Schmierfette in Spraydosen

LAGERMEISTER  
WHS 2002 
SPRAY
(Schmierfett:  
LAGERMEISTER WHS 
2002)

KPF1-2K-20 Lithium
Mineralöl

• 1-2 320 -20 /  
+120*

DB-Mat.-Nr. 
685377+685382, 
Terex Germany, 
Zeppelin Bauma-
schinen

Für Wälz- und Gleitlager unter 
hoher Belastung (Staub, Wasser, 
Vibrationen), z. B. an Förderanla-
gen, Baumaschinen und Aufberei-
tungsanlagen in der Grundstoffin-
dustrie. Zur Schmierung von 
Kunststoff-Gleitplatten bei Teles-
kopkranen. Auch als Fluid erhält-
lich!

12 x 400 ml

PBC  
1574 SPRAY
(Schmierfett:  
PBC 1574)

– Anorg. 
Eindicker
Mineralöl

• 2-3 – -20 /  
+160* 
+1200 

(Trocken-
schmie-
rung)

– PBC 1574 wird eingesetzt zur Ver-
meidung von Fressern an Schrau-
bengewinden, Gestängen, Dreh-
zapfen, Flanschen und Kontaktflä-
chen, die hohen Temperaturbelas-
tungen, Passungsrost, Salzwasser 
und aggressiven Umgebungs- 
medien ausgesetzt sind. Das  
Produkt wird zur Schmierung von 
Bremssätteln und zur Vermeidung 
von Korrosion an Scheibenbrem-
sen eingesetzt. PBC 1574 ist nicht 
elektrisch leitend und hat keinen 
Einfluss auf die Sensoren von 
ABS-Modulen.

12 x 300 ml

RENOLIT  
CA-LZ SPRAY
(Schmierfett:  
RENOLIT CA-LZ)

– Calcium
Mineralöl

– 2 700 -30 /  
+120*

– Sehr gute Hafteigenschaften, ver-
hindert Verschleiß auch unter ext-
remen Bedingungen, sehr wider-
standsfähig gegen Abwaschen 
durch Wasser von Metalloberflä-
chen, Langzeitschmierung von Kfz 
und Nfz, Bau-, Industrie- und 
Landmaschinen.

12 x 400 ml

* Nach Abdampfen Lösemittel 

Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff
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Schmierfette / Pasten	

Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Schmierfette in Spraydosen

CARBAFLO 
2160 SPRAY
(Schmierfett:  
CARBAFLO 2160)

– PTFE
PFPE 

• 2 310 -60 /  
+260*

– CARBAFLO 2160 ist eine weiße, 
nahezu transparente Hochtempe-
raturpaste für die Schmierung von 
Lagern, Gleitschienen oder Steck-
kontakten. Es ist hat eine ausge-
zeichnete Hochdruckbeständigkeit 
und wirkt als elektrischer Isolator. 
Die niegrige Verdampfungsrate des 
Grundöls gewährleistet verlängerte 
Nachschmierintervalle. Korrekt 
angewendet ermöglicht CAR-
BAFLO 2160 eine Lebensdauer-
schmierung von sensiblen Gleit-
schienen und Verstellmechanis-
men, wie etwa in Schiebedächern.

12 x 100 ml

CEPLATTYN  
300 SPRAY
(Schmierfett:  
CEPLATTYN 300)

– Al-X
Mineralöl

• 1-2 1300 -30 /  
+250*

DB-Mat.-Nr. 106169, 
Ferry Capitain,
FLSmidth, Sinoma, 
Citic, CMD,  
Christian Pfeiffer, 
Sandvik,  
Gebr. Pfeiffer,  
KHD Humboldt 
Wedag International,
Maschinenfabrik 
Gustav Eirich,
ThyssenKrupp  
Industrial Solutions,
RUD Ketten

Grundierungsschmierstoff für  
Offene Großgetriebe, Zahnstangen 
und Gleitflächen. Auch als Monta-
gepaste für Schrauben und Bolzen, 
Seilschmierung und -konservierung 
sowie im Stahlwasserbau für  
Ketten, Gleitflächen und Verzah-
nungen einetzbar.

12 x 400 ml

GLEITMO  
100 S SPRAY
(Schmierfett:  
GLEITMO 100 S)

– Synth.  
Grundöl

• 1 – -40 /  
+400*

VW, Josef Fröhling, 
KHD Humboldt 
Wedag International

Montagepasten mit breitestem 
Anwendungsbereich. Zur Einlauf-
schmierung von hochbelasteten 
Gleitlagern, Gleit- und Führungs-
bahnen, Zahnräder und Gewinde- 
spindeln sowie zur Schmierung 
von Schrauben und Gewindever-
bindungen. Erleichtert die Monta-
ge und Demontage und verhindert 
Ruckgleiten (stick-slip). Ab ca. 
+140 °C reine Trockenschmierung 
durch die Festschmierstoffe. Durch 
den höheren MoS2-Anteil eignet 
sich GLEITMO 100 S für extreme 
Anwendungsfälle.

12 x 400 ml

GLEITMO  
165 SPRAY
(Schmierfett:  
GLEITMO 165)

– Synth. 
Grundöl

• 1-2 – -40 /  
+1200*

VW,  
Volvo Car Germany

Zur Schmierung von Turbinenbol-
zen, Hochtemperaturschrauben 
und als Montagepaste zur Schmie-
rung von Bolzen, Gleitsteinen, Gleit- 
bahnen bei hohen Temperaturen. 
Keine Bildung von Zunderschichten.

12 x 400 ml

	 CARBAFLO, CEPLATTYN, GLEITMO
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Schmierfette / Pasten		 GLEITMO

* Nach Abdampfen Lösemittel 

Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff

Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Schmierfette in Spraydosen

GLEITMO  
582 SPRAY
(Schmierfett:  
GLEITMO 582)

– Lithium
teilsynth. 
Grundöl

• 0 – -15 /  
+120*

– Hochleistungs-Kettenschmierstoff für 
langsam- und schnelllaufende, 
kraftübertragende Ketten aller Art, 
inklusive Anwendungen bei denen 
die Beständigkeit gegen Wasser, 
Wasserdampf, Säuren und Laugen 
gefordert ist.

12 x 400 ml

GLEITMO  
815 SPRAY
(Schmierfett:  
GLEITMO 815)

– Anorg. 
Eindicker
synth. 
Grundöl

• 2 115 -45 /  
+150* 
+180*

MAN Für Kugelgewindegetriebe, Vielnut-
profile, Kugelbuchsen, Zahnkupplun-
gen, Gewindespindeln, Edelstahl-
schraubverbindungen, Gleitlager, 
Haushaltsgeräte, Textil-, Büro- und 
Verpackungsmaschinen. Mit erwei-
tertem Temperatureinsatzbereich 
(kurzzeitig bis +180 ºC). Als Spray 
besonders für die Montage und 
Instandhaltung geeignet.

12 x 400 ml

GLEITMO  
SIL SPRAY

– Silikonöl – – 730 -40 /  
+250*

– GLEITMO SIL SPRAY ist ein hochwer-
tiger Silikonschmierstoff zum Einsatz 
als Gleit- und Trennmittel. Es bildet 
einen korrosionsschützenden, dün-
nen Film, der die Oberfläche schützt 
und jegliches Anhaften von Ver-
schmutzungen verhindert. GLEITMO 
SIL SPRAY ist farblos, wasserabwei-
send und sauber.

12 x 400 ml

GLEITMO  
WSP 5040 
SPRAY
(Schmierfett:  
GLEITMO WSP 
5040)

– CaSX
semi- 
synth.  
Grundöl

• 2 170 -20 /  
+140* 
+1200*

COLUMBUS 
McKINNON 
Engineered
Products (Pfaff- 
silberblau),  
NEUERO Industrie-
technik für Förder-
anlagen,
Sandvik,  
ThyssenKrupp Steel 
Europe

Für Maschinenelemente aller Art,  
auf die höchste Drücke, stoßartige
Belastungen und oszillierende Bewe-
gungen einwirken. Insbesondere in
feuchter Umgebung oder unter 
Spritzwassereinfluss. Für Gleitpaa-
rungen, die zum Ruckgleiten (stick-
slip) und zum Verschweißen (Fres-
sen) neigen. Bei niedrigen Gleitge-
schwindigkeiten und hohen Drücken 
sowie bei Auftreten von Passungs-
rost. Anwendung als Heißschrauben-
paste bis +1200 °C.

12 x 400 ml

RENAX  
GLEITSPRAY
(Schmierfett:  
RENOLIT GL 1)

– Lithium
Teilsynth. 
Grundöl

– 1 – -30 /  
+140*

– Sehr adhäsives, geräuschmindern-
des, reibungs- und verschleißmin-
derndes Schmierfett mit gutem  
Korrosionsschutz. Zur Schmierung 
von Wälz- und Gleitlagern sowie in 
Getrieben, Bowdenzügen, Führungs-
bahnen und Schiebedächern. Zum 
Befetten schwer zugänglicher Stellen.

12 x 400 ml
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlun-
gen

Hauptanwendung

Montagepasten

RENOLIT  
LX-PG 2

– Li-X
Polyglykol

– 1-2 360 -40 /  
+160

VW TL52150 Gleit- /Wälzlager, Führungen,  
Getrieben, Montagehilfe für 
EPDM-Bremszylindermanschetten.

    10 x 1 kg (Dose), 18 kg (Eimer), 180 kg (Fass)

	 RENOLITSchmierfette / Pasten	
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Montagepasten

GLEITMO 
SIL 300 M

MSI2P-70 Lithium
Silikonöl

– 2 75 -70 /  
+160

DBL 6812.10,
VW TL 767 X

Tieftemperaturfett für elektrische, 
elektronische und feinmechanische 
Geräte. Unterstützung Abdichtwir-
kung und Schmierung von Radial- 
wellendichtringen, Nutringen,  
O-Ringen und anderen Abdichtun-
gen, Schmierung von Faltenbälgen.

    6 x 0,1 kg (Tube), 1 x 1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 18 kg (Eimer)

GLEITMO  
SIL 708

– HDK
Silikonöl

– 2-3 750 -40 /  
+200 

– Elastomer-Montagehilfsmittel, Gleit-
mittel, Isolierfett.

      6 x 0,1 kg (Tube), 1 kg (Dose), 3 x 5 kg (Eimer), 200 kg (Fass)

GLEITMO 
WSP 5040
(Spraydose:  
GLEITMO WSP 
5040 SPRAY)

– CaSX
teilsynth. 
Grundöl

• 2 170 -20 /  
+140 / 
+1200

COLUMBUS 
McKINNON 
Engineered
Products 
(Pfaff-silberblau),  
NEUERO Indust-
rietechnik für 
Förderanlagen,
Sandvik,  
ThyssenKrupp 
Steel Europe

Für Maschinenelemente aller Art, auf 
die höchste Drücke, stoßartige Belas-
tungen und oszillierende Bewegun-
gen einwirken. Insbesondere in
feuchter Umgebung oder unter Spritz- 
wassereinfluss. Für Gleitpaarungen, 
die zum Ruckgleiten (stick-slip) und 
zum Verschweißen (Fressen) neigen. 
Bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten 
und hohen Drücken sowie bei Auf- 
treten von Passungsrost. Anwendung 
als Heißschraubenpaste bis +1200 °C.

         24 x 0,1 kg (Tube), 6 x 1 kg (Dose), 12 x 0,5 kg (SR-Kartusche), 5 kg (Eimer), 18 kg (Eimer), 200 kg (Fass)

RENOLIT  
AS

– Lithium
synth. 
Grundöl

– 1 3000 -20 /  
+140

– Schmier- und Abdichtfett, vermindert 
Reibung, dämpft Schwingungen, ver-
hindert Stick-Slip, beugt Undichtigkei-
ten vor, beständig gegen viele flüssi-
ge Medien und Gase, schützt vor 
korrosivem Angriff; Pumpenlager, 
Ventilatoren, Fördereinrichtungen 
Druckmaschinen, Reinigungs- und 
Lackieranlagen.

5 kg (Eimer), 18 kg (Eimer)

Schmierfette / Pasten	

Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

CEPLATTYN 
100 HV

– Al-X
Mineralöl

• – 1750 0 /  
+140

FLSmidth, Sinoma,  
Ferry Captain, CMD,
ThyssenKrupp Industri-
al Solutions

Zur Tauchbadschmierung von 
offen laufenden Antrieben an 
Mühlen, Trockentrommeln 
und Drehrohröfen.

      1 kg (Dose), 18 kg (Eimer), 45 kg (Hobbock), 170 kg (Fass)

CEPLATTYN 
24 LR

– Wässrige 
Basis

• – – >0 /  
+600

ThyssenKrupp Industri-
al Solutions, Sprimag,  
KHD Humboldt 
Wedag

Innenschmierung von losen 
Laufringen an Drehrohröfen 
und Trockentrommeln zur 
Aufrechterhaltung der Rela-
tivbewegung der Laufringe, 
sofern kein ölartiger, brenn-
barer Schmierstoff eingesetzt 
werden soll.

     1 kg (Dose), 10 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock)

CEPLATTYN 
300
(Spraydose:  
CEPLATTYN 300 
SPRAY)

– Al-X
Mineralöl

• 1-2 1300 -30 /  
+250

DB-Mat.-Nr. 106169,  
Ferry Capitain,
FLSmidth, Sinoma, 
Citic, CMD,  
Christian Pfeiffer, 
Sandvik, Gebr. Pfeiffer, 
KHD Humboldt 
Wedag International,
Maschinenfabrik 
Gustav Eirich,
ThyssenKrupp Industri-
al  Solutions,
RUD Ketten

Grundierungsschmierstoff für 
Offene Großgetriebe, Zahn-
stangen und Gleitflächen. 
Auch als Montagepaste für 
Schrauben und Bolzen, Seil-
schmierung und -konservie-
rung sowie im Stahlwasser-
bau für Ketten, Gleitflächen 
und Verzahnungen einsetz-
bar.

        12 x 0,4 kg (Pull-Off Kartusche), 6 x 1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 15 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 45 kg (Hobbock), 210 kg (Fass)

	 CEPLATTYN, GLEITMO, RENOLIT
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlun-
gen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

CEPLATTYN 
BL

OGPF2P-20 Al-X
Mineralöl

• 2 500 -40 /  
+150

FLSmidth, 
BEKAwind

Zur Schmierung von Maschinen und 
Maschinenteilen unter erschwerten 
Betriebsbedingungen, z. B. Zahnräder, 
Gleitbahnen, Ketten, Schneckengetrie-
be und Seile sowie zur Schmierung 
von Maschinenteilen, die im Freien 
Temperaturschwankungen und 
Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. 
Auch zum Einsatz an Stellantrieben in 
Windkraftanlagen geeignet.

        0,5 kg (SR-Kartusche), 6 x 1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 5 kg (Faltenbalg), 18 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 45 kg (Hobbock), 185 kg (Fass)

CEPLATTYN 
BL WHITE

OGPF1-
2P-30

Al-X
teilsynth. 
Grundöl

• 1-2 300 -50 /  
+160

– Zur Schmierung von Verzahnungen an 
Azimut- und Pitchverstellungen von 
Windkraftanlagen. Des Weiteren z. B. 
an Zahnrädern, Gleitbahnen, Ketten, 
Schneckengetrieben und Seilen ein-
setzbar sowie zur Schmierung von 
Maschinenteilen, die starken  
Temperaturschwankungen und 
Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

    12 x 0,4 kg (Pull-Off Kartusche), 3,6 kg (Service-Kartusche), 5 kg (Eimer), 5 kg (Faltenbalg), 18 kg (Eimer), 185 kg (Fass)

CEPLATTYN 
GT 10 

– Synth. 
Grundöl

• – 10000 0 /  
+140

FLSmidth,  
KHD Hum-
boldt Wedag
International, 
Metso,  
Outotec,
ThyssenKrupp 
Industrial 
Solutions,
Sinoma, Citic, 
Ferry Capitain

Für hoch belastete Offene Getriebe  
z. B. an Öfen, Mühlen und Trocknern
in der Grundstoffindustrie. Wurde  
speziell entwickelt für den Einsatz an
Offenen Getrieben unter kritischen 
Einsatzbedingungen, wie langsam  
laufende Ofenantriebe mit erhöhten 
Zahnflankentemperaturen, Mühlenan-
triebe mit extremen Antriebsleistun-
gen und Antriebe, die häufig unter 
Start-Stop Bedingungen laufen.

      1 kg (Dose), 45 kg (Hobbock), 190 kg (Fass), Bulk

CEPLATTYN 
GT 3

– Synth. 
Grundöl

• – 3200 -5 /  
+60

ThyssenKrupp 
Industrial 
Solutions,
Sinoma

Für hoch belastete Offene Getriebe  
z. B. an Öfen, Mühlen und Trocknern 
in der Grundstoffindustrie mit Tauch-
bad- oder Umlaufschmierung. Wurde 
speziell entwickelt für den Einsatz an 
Offenen Getrieben unter kritischen 
Einsatzbedingungen, wie Ofen- und 
Mühlenantriebe in der Zement- und 
Bergbauindustrie.

  190 kg (Fass)

CEPLATTYN 
GT 30

– Synth. 
Grundöl

• – 28000 +5 /  
+140

Falk Rexnord, 
Ferry  
Capitain,  
KHD Hum-
boldt Wedag

Für hoch belastete Offene Getriebe  
z. B. an Öfen, Mühlen und Trocknern
in der Grundstoffindustrie. Wurde  
speziell entwickelt für den Einsatz an
Offenen Getrieben unter kritischen 
Einsatzbedingungen, wie langsam
laufende Ofenantriebe mit erhöhten 
Zahnflankentemperaturen, Mühlenan-
triebe mit extremen Antriebsleistun-
gen und Antriebe, die häufig unter 
Start-Stop Bedingungen laufen.

  190 kg (Fass), Bulk

Schmierfette / Pasten	
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

CEPLATTYN  
GT P

– Al-X
teilsynth. 
Grundöl

• 1-2 300 -30 /  
+140

FLSmidth,  
KHD Humboldt 
Wedag Internati-
onal, Sinoma,  
ThyssenKrupp 
Industrial Solu-
tions

Grundierschmierstoff für Offene 
Getriebe, ist speziell abgestimmt
auf die CEPLATTYN GT- und  
CEPLATTYN SF-Betriebsschmierstoffe.

18 kg (Eimer)

CEPLATTYN 
GT RN

– Synth. 
Grundöl

• – 3000 -10 /  
+140

ThyssenKrupp  
Industrial Solu-
tions,
FLSmidth,  
KHD Humboldt 
Wedag Interna- 
tional, Sinoma,  
Ferry Capitain

Wird eingesetzt, um an neu instal-
lierten Zahnkränzen und Ritzeln die 
Fertigungsrautiefen der Zahnoberflä-
chen zu glätten und das Tragbild zu 
optimieren.

  175 kg (Fass), Bulk

CEPLATTYN 
HT

– Synth. 
Grundöl

• – 160 -20 /  
+600

FLSmidth,  
KHD Humboldt 
Wedag Interna- 
tional,  
ThyssenKrupp 
Industrial Solu-
tions, Sinoma,  
Sprimag

Zur Innenschmierung von losen 
Laufringen an Drehrohröfen und
Trockentrommeln.

      1 kg (Dose), 18 kg (Eimer), 45 kg (Hobbock), 185 kg (Fass)

CEPLATTYN 
KG 10 HMF

OGPF0-
00N-10

Al-X
Mineralöl

• 0-00 500 -10 /  
+140

Ferry Capitain, 
FLSmidth, 
Maschinenfabrik 
Gustav Eirich, 
Outotec, CMD, 
Maguin,  
Christian Pfeiffer, 
Sandvik,  
Gebr. Pfeiffer,  
KHD Humboldt 
Wedag Interna- 
tional,
ThyssenKrupp 
Industrial Solu-
tions

Für Zahnkranzantriebe von Rohr-
mühlen, Drehöfen, Trocknern,  
Brechern.

        1 kg (Dose), 18 kg (Eimer), 45 kg (Hobbock), 190 kg (Fass), BULK

CEPLATTYN 
KG 10 HMF-
1000

OGPF0-
00N-10

Al-X
Mineralöl

• 0-00 1000 -10 /  
+140

Ferry Capitain, 
FLSmidth,  
Outotec, CMD,  
KHD Humboldt 
Wedag Interna- 
tional,
ThyssenKrupp  
Industrial Solu-
tions

Für offene Zahnkranzantriebe im 
Schwerlastbereich und bei ständig 
erhöhten Umgebungs- und Flanken-
temperaturen sowie für Zahnkranz-
antriebe mit leicht beschädigten 
Tragflanken und geringerem Tragan-
teil.

        1 kg (Dose), 18 kg (Eimer), 45 kg (Hobbock), 190 kg (Fass), BULK

	 CEPLATTYN

Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

CEPLATTYN 
KG 10 HMF-
2500

OGPF0-
00N+5

Al-X
Mineralöl

• 0-00 2500 +5 /  
+140

Ferry Capitain,  
FLSmidth, Citic, CMD, 
KHD Humboldt 
Wedag International, 
Outotec,
ThyssenKrupp  
Industrial Solutions

Für Antriebe mit vorgeschä-
digten Tragflanken (Pittingbil-
dung, Ausbrüche etc.) und bei 
Flankentemperaturen über 
+70 ºC. Durch die hohe 
Grundölviskosität wird die 
Übertragung von Schwingun-
gen gedämpft.

        1 kg (Dose), 15 kg (Eimer), 18 kg (Eimer), 45 kg (Hobbock), 190 kg (Fass), BULK

CEPLATTYN 
RN

– Al-X
teilsynth. 
Grundöl

• 00 460 -10 /  
+140

Ferry Capitain, 
FLSmidth, Outotec,
Sinoma, Citic, CMD, 
Maguin,  
Christian Pfeiffer, 
Sandvik, 
KHD Humboldt 
Wedag International,  
ThyssenKrupp  
Industrial Solutions

Spezieller sprühbarer Einfahr-
schmierstoff zur Tragbilderhö-
hung und Einglättung von fer-
tigungsbedingten Rautiefen an 
allen offenen Antrieben.

        1 kg (Dose), 18 kg (Eimer), 45 kg (Hobbock), 190 kg (Fass), BULK

CEPLATTYN 
R-VGP

– Calcium
natives 
Grundöl

• 1 – -30 /  
+70

 EU Ecolabel 
DE/027/288

Für die Schmierung von Seilen, 
Gleitführungen, Antriebsele-
menten u. offenen Verzahnun-
gen, beispielsweise in Hubsys-
temen, in umweltsensiblen 
Bereichen, wie Häfen, Schiffen, 
Wasserschleusen, usw.  
CEPLATTYN R-VGP wurde spe-
ziell für die Anforderungen der 
US Umweltschutzbehörde für 
umweltfreundliche Schmier-
stoffe (Environmentally Accep-
table Lubricants, EAL) u. somit 
der allgemeinen Einsatzerlaub-
nis für Schiffe (Vessel General  
Permit, VGP) entwickelt.

     1 kg (Dose), 5 kg (Hobbock), 25 kg (Hobbock), 190 kg (Fass)

CEPLATTYN 
SF 10

– Synth. 
Grundöl

– – 10000 0 /  
+120

Ferry Capitain, Metso,  
Outotec,  
ThyssenKrupp Indust-
rial Solutions,
FLSmidth,  
KHD Humboldt 
Wedag,  
CMD, Citic

Die hohe Grundölviskosität 
garantiert einen stabilen 
Schmierfilm zwischen den in 
Kontakt befindlichen Zahn-
flanken. Dies führt zusammen 
mit dem neuartigen Additivpa-
ket zu der außerordentlichen 
Leistungsfähigkeit. Einsatz an 
Offenen Getrieben an Mühlen 
und großen Antriebsketten in 
der Grundstoffindustrie.  
Entspricht AGMA 2005-
D94/13 EP/13 S.

  1 kg (Dose), 185 kg (Fass)

Schmierfette / Pasten	

Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff
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Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlungen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

CEPLATTYN 
SF 20

– Synth. 
Grundöl

– – 20000 +10 /  
+120

– Für den Einsatz in offenen Getrieben 
in der Grundstoffindustrie. Speziell 
entwickelt für hochbelastete, schnell 
laufende offene Mühlenantriebe, die 
höheren Vibrationen ausgesetzt sind. 
Auch für die Schmierung von großen 
Antriebsketten geeignet.

   50 kg (Hobbock), 185 kg (Fass)

CEPLATTYN 
SF 30

– Synth. 
Grundöl

– – 30000 +15 /  
+120

Metso,  
FLSmidth,  
ThyssenKrupp 
Industrial  
Solutions, Citic, 
Falk, Rexnord, 
KHD Humboldt 
Wedag

Speziell entwickelt für extrem hoch 
belastete, offene Mühlenantriebe, die 
stoßartigen Belastungen ausgesetzt 
sind. Die extrem hohe Grundölviskosi-
tät gewährleistet eine gute Trennung 
der Reibpartner und erbringt somit 
eine außerordentliche Leistungsfähig-
keit.

    50 kg (Hobbock), 185 kg (Fass), BULK

CEPLATTYN 
T ECO

– Calcium 
natives 
Grundöl

• 1 – -30 /  
+70

 EU Ecolabel 
DE/027/288

CEPLATTYN T ECO ist ein Schmierfett 
für hoch beanspruchte Gewinde von 
Bohreinrichtungen und ist speziell für 
den Einsatz in umweltsensiblen Berei-
chen geeignet. Darüber hinaus ist  
derSchmierstoff zur Schmierung von  
Puffertellern, Schraubenkupplungen, 
Handbremsspindeln und Achshalter-
gleitplatten an Schienenfahrzeugen 
geeignet.

 5 kg (Hobbock)

GLEITMO  
585 K

– Lithium
synth. 
Grundöl

• 2 50 -45 /  
+130

ThyssenKrupp 
Rothe Erde, 
BEKA

Für Wälz- und Gleitlager sowie 
Schmierstellen aller Art, besonders 
wenn sie passungsrostgefährdet sind 
(oszillierende Bewegungen, Vibratio-
nen, z. B. Blatt- und Azimutlagerun-
gen an Windkraftanlagen).

        12 x 0,37 kg (Pull-Off Kartusche), 0,5 kg (SR-Kartusche), 0,95 kg (Dose), 3,57 kg (Service-Kartusche), 5 kg (Eimer), 5 kg (Faltenbalg), 18 
kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 40 kg (Hobbock), 180 kg (Fass)

GLEITMO  
585 K PLUS

– Lithium
synth. 
Grundöl

• 2 50 -45 /  
+130

ThyssenKrupp 
Rothe Erde, 
SKF-Lincoln,
BEKA

Für Wälz- und Gleitlager sowie 
Schmierstellen aller Art, besonders 
wenn sie passungsrostgefährdet sind 
(oszillierende Bewegungen, Vibratio-
nen, z. B. Blatt- und Azimutlagerun-
gen an Windkraftanlagen).

      12 x 0,4 kg (Pull-Off Kartusche), 3,55 kg (Service-Kartusche), 5 kg (Eimer), 5 kg (Faltenbalg), 18 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass)

	 CEPLATTYN, GLEITMO
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Al-X: Aluminiumkomplex; Ca-X: Calciumkomplex; CaSX: Calciumsulfonatkomplex; HDK: Gelverdicker; Li/Ca: Lithium/Calcium; Li-X: Lithiumkomplex;  
Synth. NaX: synthetischer Natriumkomplex; PAO: Polyalphaolefine; PFPE: Perfluorpolyether; PTFE: Polytetrafluorethylen; PU: Polyharnstoff

Schmierfette / Pasten	

Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlun-
gen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

GLEITMO  
830

– Mineralöl • 2 – -25 /  
+100

– GLEITMO 830 wird bei Kaltumfor-
mungsvorgängen eingesetzt, die mit 
üblichen Schmierstoffen nicht zufrie-
denstellend durchzuführen sind. 
GLEITMO 830 ist bewährt bei höchs-
ten Anforderungen beim Stanzen, 
Ziehen, Streckdrücken, Biegen, Rollen 
und Formen von Profilen. GLEITMO 
830 ist geeignet für die unterschied-
lichsten Werkstoffe wie austenitische 
und ferritische Stähle, Kupfer, Alumi-
nium, Zink und deren Legierungen.

60 kg (Hobbock)

GLEITMO  
850 ST

– Hybrid
teilsynth. 
Grundöl

• 1 110 -40 /  
+130

– Maßgeschneidert ist dieses Schmier-
fett für die extrem fordernden Bedin-
gungen im Anwendungsfeld der 
Blatt- und Turmlager in Windkrafttur-
binen. Hierbei zeigt GLEITMO 850 ST 
eine noch nie zuvor erreichte Vielsei-
tigkeit und Verlässlichkeit, um die 
Anforderungen im Bereich Verschleiß-
schutz, Korrosionsschutz sowie die 
Eignung für Tieftemperaturregime zu 
bestehen. 

  5 kg (Eimer), 170 kg (Fass), andere Gebinde auf Anfrage

GLEITMO  
SIL 300 M

MSI2P-70 Lithium
Silikonöl

– 2 75 -70 /  
+160

DBL 6812.10,
VW TL 767 X

Tieftemperaturfett für elektrische, 
elektronische und feinmechanische 
Geräte. Unterstützung Abdichtwir-
kung und Schmierung von Radialwel-
lendichtringen, Nutringen, O- 
Ringen und anderen Abdichtungen, 
Schmierung von Faltenbälgen.

    6 x 0,1 kg (Tube), 1 x 1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 18 kg (Eimer)

RENOLIT  
SIL 410 M

MSI2K-50 Calcium
Silikonöl

– 2 750 -55 /  
+130

eurofins (F) Bierhahnfett zur Schmierung von  
Hähnen, Lagern und Dichtstellen in 
Gär- und Abfüllanlagen der Geträn-
keindustrie, Maschinen der Lebens-
mittelherstellung und Verpackung.

      6 x 0,1 kg (Tube), 1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 25 kg (Eimer), 180 kg (Fass)

RENOLIT  
FOL 2

– Lithium
PAO

• 2 110 -10 /  
+21

MPA  
Stuttgart
kontrolliert

Gleitlagerfolien im Hochbau, beson-
ders alterungsbeständig, Gleitfolien-
fett, geringe Gleitgeschwindigkeiten.

18 kg (Eimer)

RENOLIT  
TFL 2

– Lithium
PAO

• 2 110 -40 / 
+140

– Enthält PTFE, für Gleitpaarungen 
Kunststoff/Kunststoff oder Kunststoff/
Metall.

18 kg (Eimer)
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	 GLEITMO, RENOLIT

Produkt- 
bezeichnung

Kennzeich- 
nung 

nach 
DIN 51502

nach  
ISO 6743-9

Verdicker 
Grundöl

Fest- 
schmier- 
stoffe

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C

[mm2/s]

Ein-
satz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben,  
Empfehlun-
gen

Hauptanwendung

Weitere Schmierfette für besondere Anwendungen

SILICONFETT 
300 MITTEL BLQ

MSI2P-70 Lithium
Silikonöl

– 2 75 -70 /  
+160

MPA  
Stuttgart 
kontrolliert

Brückenlagerqualität mit Prüfzeugnis 
(DIN EN 1337-2).

18 kg (Eimer)

GLEITMO  
EOS E 2

KPE1-2K-40 Lithium
synth. 
Grundöl

– 1-2 320 -40 / 
+130

General  
Electric, IMO, 
Jungblut 
wind  
elements, 
KENERSYS, 
ThyssenKrupp 
Rothe Erde,  
ZS Schmier-
anlagen

Zur Schmierung von hochbelasteten 
Wälz- und Gleitlagern in Windkraftan-
lagen. Verfügt über einen breiten Ein-
satztemperaturbereich, hohe mechani-
sche Stabilität, ausgeprägtes Lasttra-
gevermögen und hervorragende Kor-
rosionsschutzeigenschaften. Kann 
unter Berücksichtigung der Hersteller-
vorgaben daher sowohl zur Schmie-
rung der Rotorlagerung, als auch der 
Blatt- und der Azimutlager eingesetzt 
werden.

    12 x 0,4 kg (Pull-Off Kartusche), 3,7 kg (Service-Kartusche), 5 kg (Eimer), 5 kg (Faltenbalg), 18 kg (Eimer), 180 kg Fass

GLEITMO  
LX 460 SYN

KPHC1-
2N-40

Li-X
synth. 
Grundöl

– 1-2 460 -40 / 
+140

– GLEITMO LX 460 SYN ist ein vollsyn-
thetisches Hochleistungsfett, welches  
aufgrund seines großen Temperatur- 
einsatzbereichs, seiner hohen mecha-
nischen Stabilität und außergewöhn- 
lichen Lasttragfähigkeit eine ausge-
zeichnete Wahl bei der Schmierung von 
Hauptlagern in Windkraftanlagen ist.

      12 x 0,4 kg (Pull-Off Kartusche), 3,57 kg (Service-Kartusche), 5 kg (Faltenbalg), 5 kg (Eimer), 18 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 180 kg 
Fass

GLEITMO  
LX 460 SYN 00

KPHC 00 
N-40

Li-X
synth. 
Grundöl

– 00 460 -40 / 
+140

– GLEITMO LX 460 SYN 00 ist ein voll-
synthetisches Hochleistungsfett, das 
speziell für den Einsatz in Windkraftan-
lagen u.a. für Spülungen entwickelt 
wurde. Es kombiniert die Vorteile eines 
synthetischen Grundöls und eines spe-
ziellen Lithiumkomplex-Verdickers mit 
denen eines hochmodernen Additivpa-
kets.

    5 kg (Faltenbalg), 18 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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METALLBEARBEITUNGS-
SCHMIERSTOFFE
Moderne Metallbearbeitungsmedien sehen sich vielfältigen Anforderungen gegenüber. Sie 
müssen sowohl wirtschaftlich und leistungsfähig als auch frei von umwelt- und gesundheits-
belastenden Inhaltsstoffen sein.

FUCHS verfügt über die erforderliche Prozessexpertise, um die spezifi schen und vielfältigen 
Anforderungen in der Metallbearbeitung optimal erfüllen zu können. Das umfassende 
Metallbearbeitungsportfolio von FUCHS zeichnet sich durch leistungsstarke Produkte aus, 
die hervorragende Anwendungsergebnisse in allen Bereichen der Metallbearbeitung von 
Kühlschmierstoffen, Härtemedien über Umformschmierstoffe bis hin zu Reinigern und 
Korrosionsschutzmittel liefern.
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Metallbearbeitungsschmierstoffe

Kühlschmierstoffe – wassermischbar

GLOBAL Kernprogramm  |  CORE Programm  |  S-LINE Kernprogramm  | 
DMG MORI und DMQP freigegebene wassermischbare Kühlschmierstoffe

124-128

Bearbeitung von: Aluminium, Buntmetallen (Kupfer, Messing, Bronze), Magnesium, 
Guss und niedrig legierten Stählen, hochlegierten Stählen und hochwarmfesten 
Werkstoffen  |  Spezialprodukte

129-131

Service Additive für wassermischbare Kühlschmierstoffe:
Nachstellkonzentrate  |  Schaumdämpfer  |  Bakterizide und Fungizide

132-133

Kühlschmierstoffe – nicht wassermischbar

ECOCUT HFN Reihe  |  500er Reihe  |  600er Reihe  |  700er Reihe |  800er Reihe  | 
Universell für Stahl und Buntmetalle  |  ECOCUT FT Reihe |  ECOCUT NEXT Reihe  |  
ECOCUT ACT Reihe  |  PLANTOCUT Reihe  |  Minimalmengenschmierung

134-140

Spezifi sche Anwendungen:
Werkzeugschleifen  |  Zahnradbearbeitung  |  Funkenerodieren  |  
Gewindebearbeitung  |  Honen / Finishen  |  Medizintechnik

141-142

Service Additive für nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe: Nachstellkonzentrate 143

Härteöle / Konzentrate

Blankhärteöle  |  Hochleistungshärteöl auf Mineralölbasis  |  
Hochleistungshärteöle auf Hydrocrackölbasis  |  Synthetische Hochleistungshärteöle

145

Wassermischbare Abschreckmittel 146

Reiniger

Neutralreiniger  |  1-Komponenten-Produkte  |  Saure Reiniger  |  
Builder-Komponenten  |  Tensid-Komponenten  |  Systemreiniger  |  
Lösemittelreiniger  |  Spezialprodukte  |  Montagehilfen  |  Korrosionsschutz

147-159

Korrosionsschutzmittel

Ölige Korrosionsschutzprodukte  |  Ölige Korrosionsschutzkonzentrate  |  
Thixotrope Korrosionsschutzprodukte  |  Mineralölfreie Korrosionsschutzprodukte  |  
Lösemittelhaltige Korrosionsschutzprodukte  |  Wasserverdrängende Korrosionsschutz-
produkte  |  Wassermischbare Korrosionsschutzprodukte ölig  |  
Wassermischbarer Korrosionsschutz synthetisch  |  Korrosionsschutzbeschichtungen  |  
Nachstelladditive und Lösemittel  |  Dampfphasenkorrosionsschutz  |  Spraydosen

160-171

Kaltumformschmierstoffe

Kaltumformschmierstoffe für: das Tiefziehen, das Stanzen, das Feinschneiden, 
das Kaltfl ießpressen, den Draht-, Rohr-, Stabzug, das Hydroforming

172-179

VDA Umformschmierstoffe  |  Walzöle 180-181

Warmumformschmierstoffe

Warmumformschmierstoffe für: das Gesenkschmieden, das Hammerschmieden, 
das Hochgeschwindigkeitsschmieden, rotatorische Umformoperationen, 
die Vorbehandlung von Zuschnitten

182-187

Druckgusstrennmittel/-hilfsmittel  |  Weitere Produkte für die Warmumformung 188-189

123Lieferprogramm Industrieschmierstoffe



Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll-
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

ECOCOOL GLOBAL

ECOCOOL
GLOBAL 1000

• 
(EP)

– – 0,99 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al, Ti, Ni

Kühlschmierstoff für die Hochleistungs-
Metallbearbeitung insbesondere für die
Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik,
Halbleiter-Zulieferindustrie sowie
Energietechnik und Maschinenbau.
Freigaben:
Medical, DMG MORI, Rolls-Royce,
Airbus, Safran, GROB, qualifiziert nach
ASML GRADE 2 Spezifikation

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
GLOBAL 1500

• 
(EP)

– – 0,99 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al, Ti, Ni

Nachhaltige, neuartige KSS-Technologie, 
speziell entwickelt für Stahl, Titan und 
Aluminiumlegierungen – frei von Mine-
ralöl. Für die Hochleistungszerspanung. 
Freigabe: SAFRAN PR6300

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
GLOBAL 2000

• 
(EP)

– – 1,0 9,25 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Neue KSS-Technologie, speziell ent- 
wickelt für Automobil- und Zulieferin-
dustrie.  

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
GLOBAL 2500

• 
(EP)

– – 0,98 9,3 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Neue KSS-Technologie, speziell ent- 
wickelt für schwierige Aluminiumbear-
beitungen.  

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
GLOBAL 3500

• 
(EP)

– – 0,99 9,7 W, M, H • Stahl, 
Guss, 
Sphäro-
guss

Neue KSS- Technologie, speziell ent- 
wickelt für Gusseisen, Sphäroguss und 
niedrig legierten Stahl.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

Kühlschmierstoffe – wassermischbar	
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	 ECOCOOL

Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll-
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

ECOCOOL CORE

ECOCOOL
MACH 300

• 
(EP)

– – 1,01 9,2 M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Multifunktionaler Kühlschmierstoff mit 
breitem Anwendungsspektrum. Insbe-
sondere auch für verfleckungskritisches 
Aluminium mit hoher Oberflächengüte 
geeignet.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
AFB 300

• 
(EP)

– – 1,01 9,1 M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al, Ni, 
Bunt- 
metalle

Kühlschmierstoff insbesondere für die 
Zerspanung zinkhaltiger Buntmetalle 
geeignet, wobei die Bildung von Zink-
seifen vermieden wird.
Nicht für den Einsatz von Bunt- 
metallen mit hohem Bleigehalt 
geeignet.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
FERROSTAR MBF

• 
(ME 
EP)

– – 0,97 9,6 M, H • Guss, 
Stahl, 
legierter 
Stahl, Al*

Kühlschmierstoff für die allgemeine  
Zerspanung und speziell für Sphäroguss 
(GGG-GJS, GJV, GJL) und höher legierte 
Stähle. Starke Kühl-, Netz- und Spülwir-
kung. Geringe Nachsatzkonzentration 
erforderlich.
Freigaben: GROB und DMG MORI

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
AFC 1515 LC-K

• 
(EP)

– – 0,95 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Nachhaltiger Kühlschmierstoff für hoch-
legierte Stähle und Aluminium. Auch für 
verzinkte Legierungen.

 205 L (Fass)

ECOCOOL
LCF 1515

• 
(EP)

– – 0,96 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al, Ti, Ni

Nachhaltiger, kennzeichnungsfreier 
Kühlschmierstoff für hochlegierte Stähle 
und Aluminium. Leichte Bearbeitungen 
von Titan und Nickellegierungen mög-
lich. Gute Bi-Metall Korrosionseigen-
schaften.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ECOCOOL
VHCM-I CP

– • 
(ME)

– 0,99 9,6 W, M, H • Stahl, 
Guss

Kühlschmierstoff für die allgemeine Zer-
spanung und zum Schleifen. Insbeson-
dere für Stahl und Gusswerkstoffe 
geeignet. Sehr gute Korrosionsschutzei-
genschaften. Geringe Nachsatzkonzent-
ration erforderlich.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
MACH 15

– • 
(ME)

– 0,99 9,7 W, M, H • Stahl, 
Guss

Kühlschmierstoff auf Basis von nachhalti-
gem Mineralöl für die allgemeine Zerspa-
nung und Schleifen. Insbesondere geeig-
net für Stahl und Gusswerkstoffe mit 
gutem Korrosionsschutz. Geringe  
Nachsatzkonzentration erforderlich.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ME = Mikroemulsion; EP = EP Additivierung; ME EP = Mikroemulsion mit EP Additivierung; W = Wasserhärtebereich weich; M = Wasserhärtebereich mittel;  
H = Wasserhärtebereich hart; * = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein; (•) = bedingt
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Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll-
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

ECOCOOL CORE

ECOCOOL
2516 MG-DC

• – – 0,97 9,1 H • Al*, Mg Hochwertiger, universell einsetzbarer Kühl-
schmierstoff. Speziell für die Zerspanung von 
Magnesium. Ansatzwasserhärte >30 °dH; 
stabil bis 200 °dH ohne Ablagerungen.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL S-LINE

ECOCOOL
S-FC VW

– – • 
(EP)

1,05 9,4 W, M • Stahl, 
Guss

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff zum 
Schleifen und Zerspanen von Guss und 
Stahl. Extrem schaumarm mit guter Netz- 
und Spülwirkung. Hinterlässt keine kleben-
den Rückstände.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
S-CO 5 BF

– – • 1,10 9,0 W, M • Hart- 
metall,  
Bunt- 
metall

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff zur Zer-
spanung und Schleifen von Hartmetallen. 
Vermindert Kobalteinlösung und Seifenbil-
dung. Schaumarm und geringe Nachsatz-
konzentration erforderlich.
Auch für die Kupferbearbeitung einsetzbar.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ECOCOOL
S-G 2

– – • 
(EP)

1,06 8,8 W, M • Stahl, Al* Vollsynthetischer Kühlschmierstoff für höchs-
te Anforderungen beim Zerspanen und 
Schleifen von Stahl und Aluminiumlegierun-
gen. Schaumarm und für Weichwasser und 
höhere Drücke geeignet. Geringe Nachsatz-
konzentration erforderlich.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
S-GSK

– – • 1,05 9,1 W, M • Glas, 
Keramik, 
Kunst- 
stoffe

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff für Glas, 
Keramik, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

  205 L (Fass)

ECOCOOL
S-ZNS

– – • 
(EP)

1,05 8,6 W, M, H • Verzinktes 
Material, 
Stahl

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff zur Bear-
beitung von verzinkten Materialien. Verhin-
dert das Verflecken von Zink und empfiehlt 
sich daher für die Bearbeitung von verzink-
ten Rohren und Profilen.
Hartwasser geeignet ohne Bildung von 
weißlichen Rückständen!

  205 L (Fass)

Kühlschmierstoffe – wassermischbar	

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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	 ECOCOOL

ME = Mikroemulsion; EP = EP Additivierung; ME EP = Mikroemulsion mit EP Additivierung;  
W = Wasserhärtebereich weich; M = Wasserhärtebereich mittel; H = Wasserhärtebereich hart;  
* = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen;  
• = ja; – = nein; (•) = bedingt

Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll- 
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

DMG MORI und DMQP freigegebene wassermischbare Kühlschmierstoffe

ECOCOOL
FERROSTAR MBF

• 
(ME 
EP)

– – 0,97 9,6 M, H • Guss, 
Stahl, 
legierter 
Stahl, Al*

Kühlschmierstoff für die allgemeine 
Zerspanung und speziell für Sphäro-
guss (GGG-GJS, GJV, GJL) und höher 
legierte Stähle. Starke Kühl-, Netz- und 
Spülwirkung. Geringe Nachsatzkonzen-
tration erforderlich.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
GLOBAL 1000

• 
(EP)

– – 0,99 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al, Ti, Ni

Kühlschmierstoff für die Hochleistungs- 
Metallbearbeitung insbesondere für die 
Luft- und Raumfahrt, die Medizintech-
nik, Halbleiter-Zulieferindustrie sowie 
Energietechnik und Maschinenbau.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
VHCM - 1K

– • 
(ME)

– 0,99 9,5 W, M • Stahl, 
Guss

Kühlschmierstoff für die allgemeine 
Zerspanung und das Schleifen. Geringe 
Nachsatzkonzentration erforderlich. 
Geeignet zum Drehen, Bohren, Fräsen 
und Schleifen.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
AFC-IDM

• 
(EP)

– – 0,94 9,3 W, M, H • Stahl, 
legierter 
Stahl, Al*

Universalprodukt für die Mischbearbei-
tung vieler Metalllegierungen. 

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
S-FC IDM

– – • 1,05 9,5 W, M • Stahl, 
Guss, Al*

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff zum 
Schleifen und Zerspanen von Guss, 
Stahl und konventionellen Aluminium-
legierungen.

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
MACH 300

• 
(EP)

– – 1,01 9,2 M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Multifunktionaler Kühlschmierstoff mit 
breitem Anwendungsspektrum. Insbe-
sondere auch für verfleckungskritisches 
Aluminium mit hoher Oberflächengüte 
geeignet.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

Weitere DMG MORI und DMQP freigegebene wassermischbare Kühlschmierstoffe auf Anfrage.
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Kühlschmierstoffe – wassermischbar	

ME = Mikroemulsion; EP = EP Additivierung; ME EP = Mikroemulsion mit EP Additivierung;  
W = Wasserhärtebereich weich; M = Wasserhärtebereich mittel; H = Wasserhärtebereich hart;  
* = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen;  
• = ja; – = nein; (•) = bedingt

Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll- 
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

DMG MORI und DMQP freigegebene wassermischbare Kühlschmierstoffe

ECOCOOL
SCE-IDM

• 
(EP)

– – 0,96 8,2 M, H • Ti,  
Edelstahl, 
Al

Halbsynthetischer Kühlschmierstoff für 
SEMICON GRADE 1 und 2 Anwendun-
gen. Qualifiziert nach ASML GRADE 2 
Spezifikation.
Formulierung ohne die kritischen 
HIO-Elemente (P, Si, Sn und Zn).
Ausgezeichnete Verträglichkeit mit  
kritischem Aluminium 5083.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
SCS-IDM

– – • 
EP

1,06 8,0 W, M • Ti,  
Edelstahl, 
Al

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff für 
SEMICON GRADE 1 und 2 Anwendun-
gen. Qualifiziert nach ASML GRADE 2 
Spezifikation.
Formulierung ohne die kritischen 
HIO-Elemente (P, Si, Sn und Zn).
Ausgezeichnete Verträglichkeit mit  
kritischem Aluminium 5083.

  205 L (Fass)

ECOCOOL
SCG-IDM

– – • 1,05 9,1 W, M • Glas, 
Keramik, 
Kunst- 
stoffe

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff für 
Glas, Keramik, Kunststoffe und Ver-
bundwerkstoffe.
Formulierung ohne die kritischen 
HIO-Elemente (P, Si, Sn und Zn). 
Halbleiter-, Optik- und Dentalindustrie.

  205 L (Fass)

Weitere DMG MORI und DMQP freigegebene wassermischbare Kühlschmierstoffe auf Anfrage.
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	 ECOCOOL

Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll- 
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

Bearbeitung von Aluminium

ECOCOOL
AFC 1515 LC-K

• 
(EP)

– – 0,95 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Nachhaltiger Kühlschmierstoff für 
hochlegierte Stähle und Aluminium. 
Auch für verzinkte Legierungen.

 205 L (Fass)

ECOCOOL
GLOBAL 1000

• 
(EP)

– – 0,99 9,4 W, M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al, Ti, Ni

Kühlschmierstoff für die Hochleistungs- 
Metallbearbeitung insbesondere für die 
Luft- und Raumfahrt, die Medizintech-
nik, Halbleiter-Zulieferindustrie sowie 
Energietechnik und Maschinenbau.
Freigaben:
Medical, DMG MORI, Rolls-Royce,
Airbus, Safran, GROB, qualifiziert nach 
ASML GRADE 2 Spezifikation

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
S-G 2

– – • 
(EP)

1,06 8,8 W, M • Stahl, Al* Vollsynthetischer Kühlschmierstoff für 
höchste Anforderungen beim Zerspa-
nen und Schleifen von Stahl und Alu-
miniumlegierungen. Schaumarm und 
für Weichwasser und höhere Drücke 
geeignet. Geringe Nachsatzkonzentra- 
tion erforderlich.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
MACH 300

• 
(EP)

– – 1,01 9,2 M, H • Stahl, 
Edelstahl, 
Al

Multifunktionaler Kühlschmierstoff mit 
breitem Anwendungsspektrum. Insbe-
sondere auch für verfleckungskritisches 
Aluminium mit hoher Oberflächengüte 
geeignet.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

Bearbeitung von Buntmetallen (Kupfer, Messing, Bronze)

ECOCOOL
AFB 300

• 
(EP)

– – 1,01 9,1 M, H • Stahl,  
Edelstahl, 
Al, Ni, 
Buntme-
talle

Kühlschmierstoff insbesondere für die 
Zerspanung zinkhaltiger Buntmetalle 
geeignet, wobei die Bildung von Zink-
seifen vermieden wird.

Nicht für den Einsatz von Buntme-
tallen mit hohem Bleigehalt geeig-
net.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Bearbeitung von Magnesium

ECOCOOL
2516 MG-DC

• – – 0,97 9,1 H • Al*, Mg Hochwertiger, universell einsetzbarer 
Kühlschmierstoff. Speziell für die Zer-
spanung von Magnesium. Ansatzwas-
serhärte >30 °dH; stabil bis 200 °dH 
ohne Ablagerungen.

  205 L (Fass)), 1000 L (IBC)
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Kühlschmierstoffe – wassermischbar	

ME = Mikroemulsion; EP = EP Additivierung; ME EP = Mikroemulsion mit EP Additivierung; W = Wasserhärtebereich weich; M = Wasserhärtebereich mittel;  
H = Wasserhärtebereich hart; * = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein; (•) = bedingt

Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll- 
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

Bearbeitung von Guss und niedrig legierten Stählen

ECOCOOL
FERROSTAR MBF

• 
(ME 
EP)

– – 0,97 9,6 M, H • Guss, 
Stahl, 
legierter 
Stahl, Al*

Kühlschmierstoff für die allgemeine  
Zerspanung und speziell für Sphäroguss 
(GGG-GJS, GJV, GJL) und höher legierte 
Stähle. Starke Kühl-, Netz- und Spülwir-
kung. Geringe Nachsatzkonzentration 
erforderlich.
Freigaben: GROB und DMG MORI

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
VHCM-I CP

– • 
(ME)

– 0,99 9,6 W, M, H • Stahl, 
Guss

Kühlschmierstoff für die allgemeine  
Zerspanung und zum Schleifen. Insbe-
sondere für Stahl und Gusswerkstoffe 
geeignet. Sehr gute Korrosionsschutz- 
eigenschaften. Geringe Nachsatzkon-
zentration erforderlich.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
MACH 15

– • 
(ME)

– 0,99 9,7 W, M, H • Stahl, 
Guss

Kühlschmierstoff auf Basis von nachhal-
tigem Mineralöl für die allgemeine Zer-
spanung und Schleifen. Insbesondere 
geeignet für Stahl und Gusswerkstoffe 
mit gutem Korrosionsschutz. Geringe 
Nachsatzkonzentration erforderlich.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCOOL
MACH 16

– • 
(ME)

– 0,99 9,8 W, M, H • Stahl, 
Guss, Al

Kühlschmierstoff auf Basis von nachhal-
tigem Mineralöl für die allgemeine Zer-
spanung und Schleifen, insbesondere 
für Stahl, Alu- und Gusslegierungen  
mit gutem Korrosionsschutz, sehr wirt-
schaftlich, geringe Nachsatzkonzentra- 
tion erforderlich.
Freigabe: GROB

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 ECOCOOL

Produkt- 
bezeichnung

Mil- 
chige 
Emul- 
sion

Trans- 
luzente 
Emul- 
sion

Lösung/ 
Voll- 
synthet

Dichte 
bei  
15 °C

pH  
Wert 
5%

Wasser- 
härte 
Ansatz- 
wasser

Bor- 
frei

Material- 
empfeh- 
lung

Hauptanwendung

Bearbeitung von hochlegierten Stählen und hochwarmfesten Werkstoffen

ECOCOOL
TN 2530

•
(EP)

– – 0,98 9,4 M, H • Stahl, 
legierter 
Stahl,  
Ti, Ni, Al*

Kühlschmierstoff mit EP-Wirkstoffen, 
universell einsetzbar für Aluminium-
werkstoffe, Titan und rostfreie Stähle. 
Hochdruckstabil und schaumarm.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
TN 2550

• 
(EP)

– – 0,97 9,3 M, H • Ti, Al,  
Edelstahl, 
Ni

Hochleistungsbearbeitung von schwer 
zu zerspanenden Werkstoffen.  
Mineralölfreie und nachhaltige Formu-
lierung.
Freigaben: MTU und GROB

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
GLOBAL 1000

• 
(EP)

– – 0,99 9,4 W, M, H • Stahl,  
Edelstahl, 
Al, Ti, Ni

Kühlschmierstoff für die Hochleistungs-
Metallbearbeitung insbesondere für die
Luft- und Raumfahrt, die Medizintech-
nik, Halbleiter-Zulieferindustrie sowie
Energietechnik und Maschinenbau.
Freigaben:
Medical, DMG MORI, Rolls-Royce,
Airbus, Safran, GROB, qualifiziert nach
ASML GRADE 2 Spezifikation

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Spezialprodukte

ECOCOOL
GS 2000

– – • 1,05 8,0 – • Guss, Stahl Gewindeschneidmittel für Trinkwasser-
leitungsrohre mit DVGW-Freigabe.  
Rot eingefärbt.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCOOL
S-CO 5 BF

– – • 1,10 9,0 W, M • Hartmetall,
Buntmetall

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff zur 
Zerspanung und Schleifen von Hartme-
tallen. Vermindert Kobalteinlösung und 
Seifenbildung. Schaumarm und geringe 
Nachsatzkonzentration erforderlich.
Auch für die Kupferbearbeitung ein-
setzbar.

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ECOCOOL
S-GSK

– – • 1,05 9,1 W, M • Glas,  
Keramik, 
Kunststoffe

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff für 
Glas, Keramik, Kunststoffe und Ver-
bundwerkstoffe.

205 L (Fass)

ECOCOOL
S-ZNS

– – • 
(EP)

1,05 8,6 W, M, H • Verzinktes 
Material, 
Stahl

Vollsynthetischer Kühlschmierstoff zur 
Bearbeitung von verzinkten Materia- 
lien. Verhindert das Verflecken von Zink 
und empfiehlt sich daher für die Bear-
beitung von verzinkten Rohren und 
Profilen.
Hartwasser geeignet ohne Bildung von 
weißlichen Rückständen!

205 L (Fass)
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung 
Merkmal

Einsatzkonzentr. 
(bezogen auf 
Endverdünnung)

[%]

Korrosions- 
schutz- 
anhebung

pH-Wert  
Anhe- 
bung

Hauptanwendung

Nachstellkonzentrate für wassermischbare Kühlschmierstoffe

ECOCOOL 
ALKALISATOR G

primäres  
Alkanolamin

0,1 - 0,5  
stufenweise

(•) • Anhebung des pH- Wertes.

  20 L (Kanister), 200 L (Fass)

ECOCOOL 
AKTIV CU

Kupferdeaktiva-
tor

0,1 - 0,3 • – Verhindert Flecken und Grünverfärbung bei Buntmetallen. 
Verhindert Kupferkorrosion.

20 L (Kanister)

ECOCOOL 
AKTIV ALU

Gegen  
Verfleckungen 
bei Aluminium

0,1 - 0,15 • – Verhindert Aluminium-Verfärbung, verhindert Aluminium- 
korrosion. Nicht für synthetische Kühlschmierstoffe geeignet.

20 L (Kanister)

NETZMITTEL 12 Netzmittel 0,05 - 0,2 – – Verbesserung des Netzverhaltens.

20 L (Kanister)

ECOCOOL 
AKTIV CPO

Korrosionsschutz 
für Eisenmetalle

0,3 - 0,5 • – Verbesserung des Korrosionsschutzes von Emulsionen und 
synthetischen KSS.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Schaumdämpfer, synergetisch abgestimmt auf wassermischbare Kühlschmierstoffe ECOCOOL

ANTIFOAM 
46

Si- organische 
Verbindung

0,0025 - 0,005 – – Standard-Entschäumer bei Emulsionen und synthetischen 
Lösungen. Vor dem Gebrauch mit dem im Einsatz befindlichen 
Bearbeitungsmedium 1:1 verdünnen und langsam zugeben.

5 L (Kanister), 20 L (Kanister)

ANTIFOAM 
46 W

Si- organische 
Verbindung

0,005 - 0,01 – – Entspricht ANTIFOAM 46 mit Lösungsvermittler, somit sehr 
gute Verteilung. 

5 L (Kanister)

ANTIFOAM 
48

Si- organische 
Verbindung

0,005 - 0,01 – – Einsatz bei Emulsionen und synthetischen Lösungen.  
Vor dem Gebrauch mit dem im Einsatz befindlichen Bearbei-
tungsmedium 1:1 verdünnen und langsam zugeben.

5 L (Kanister)

ANTIFOAM 
1860

Si- organische 
Verbindung

0,005 - 0,01 – – Standard Entschäumer bei Emulsionen und synthetischen 
Lösungen. Vor dem Gebrauch mit dem im Einsatz befindlichen 
Bearbeitungsmedium 1:1 verdünnen und langsam zugeben.

5 L (Kanister)

ANTIFOAM 
51 G

Si- organische 
Verbindung

0,007 - 0,015 – – Mit Lösungsvermittler, gute Verteilung. 

  5 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTIFOAM 
LC 30 W

Si- organische 
Verbindung

0,008 - 0,015 – – Gemisch aus verschiedenen Entschäumern. Sehr breites Ein-
satzspektrum. Mit Lösungsvermittler; keine Verdünnung not-
wendig.

5 L (Kanister), 20 L (Kanister)

ANTIFOAM 
WS 1

Ca- Härtever- 
bindung

ab 0,01 – – Härtebildner zur Anhebung der Wasserhärte I.d.R. hebt 0,01% 
die Wasserhärte um ca. 1 °dH an, max. auf 30 °dH aufhärten.

5 L (Kanister), 20 L (Kanister)

Service Additive für wassermischbare Kühlschmierstoffe	
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	 ECOCOOL

ME = Mikroemulsion; EP = EP Additivierung; ME EP = Mikroemulsion mit EP Additivierung; W = Wasserhärtebereich weich; M = Wasserhärtebereich mittel;  
H = Wasserhärtebereich hart; * = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein; (•) = bedingt

Produkt- 
bezeichnung

Einsatzkonzentr.  
(bezogen auf 
Endverdünnung)

[%]

Fungizid Bakterizid pH-Wert  
Einfluss

Hauptanwendung

Formaldehydfreie Bakterizide und Fungizide für die Pflege wassermischbarer Kühlschmierstoffe ECOCOOL

ACTICIDE  
MBS

0,1 - 0,2 • • – Kombination Fungizid und Bakterizid für Emulsionen und 
synthetische Lösungen.

    25 kg (Kanister), 200 kg (Fass), 1000 L (IBC)

ACTICIDE  
MV

0,1 - 0,2 (•) • – Schnellwirkendes Bakterizid für Emulsionen und synthe- 
tische Lösungen

  5 kg (Kanister), 25 kg (Kanister), 1000 L (IBC)

Vinkocide  
KTL

0,1 - 0,2 • • – Kombination Fungizid und Bakterizid für Emulsionen und 
synthetische Lösungen.

  5 kg (Kanister)
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Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

 ECOCUT HFN Reihe

ECOCUT 
HFN 5 LE-HC

4,4 0,83 136 • – • • Mehrzweck-Schneidöle ölnebelarm und ver-
dampfungsarm, kupferinaktiv zum Schleifen 
und für die Bearbeitung mit geometrisch 
bestimmter Schneide. Die niedrigviskosen 
Varianten (4 und 10) sind auch zum Honen; 
ECOCUT HFN 32 LE ist auch als Hydrauliköl 
HLP (Multifunktionsöl) einsetzbar.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
HFN 22 LE

21,7 0,84 212 • – • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
HFN 32 LE

30 0,85 200 • – • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
HFN 10 LE-R

11 0,84 160 • • • • Mehrzweckschneidöl auf Basis von nachhal-
tigem, ressourcenschonendem Mineralöl für 
die Zerspanung von Stahl und Buntmetallen. 
Universell einsetzbar, auch zum Schleifen 
geeignet. Ölnebelarm und verdampfungsarm 
für die Bearbeitung mit geometrisch 
bestimmter Schneide.
ECOCUT HFN 10 LE-R ist auch zum Honen 
einsetzbar. Fördert die Kreislaufwirtschaft; ist 
ressourcenschonend und nachhaltig für die 
Umwelt.
ECOCUT HFN 16 LE-R ist auch zur Magne- 
sium-Bearbeitung geeignet.

  1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
HFN 16 LE-R

16 0,85 190 • – • •

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

• = ja; – = nein; (•) = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen

Kühlschmierstoffe – nicht wassermischbar
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	 ECOCUT

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

ECOCUT 500er Reihe

ECOCUT 
522

24 0,89 204 • • – – Hochleistungsschneidöl mit spezieller Additi-
vierung für die Zerspanung und insbesonde-
re Gewindeschneiden und Tieflochbohren 
von hochlegierten Werkstoffen (rostfreier 
Stahl). 

205 L (Fass)

ECOCUT 600er Reihe

ECOCUT 
610 A

10 0,85 160 • • – – Schneidöle für Zerspanungsoperationen mit 
definierter Schneide zum Bearbeiten von 
legierten Stählen. Polare und chemisch  
aktive Additive reduzieren die Reibung und 
erhöhen die Werkzeugstandzeiten. Die Öle 
sind ölnebelarm und zinkfrei.
ECOCUT 628 LE wird häufig in der Getriebe-
fertigung eingesetzt.

  1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
615 A

17 0,87 200 • • – –

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
628 LE

26 0,86 210 • • – –

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
LCF 615 LE

15,5 0,85 198 • • – – Schneidöl auf Basis von nachhaltigem,  
ressourcenschonendem  Mineralöl für  
Zerspanungsoperationen mit definierter 
Schneide zum Bearbeiten von legierten  
Stählen. Polare und chemisch aktive Additive 
reduzieren die Reibung und erhöhen die 
Werkzeugstandzeiten. Fördert die Kreislauf-
wirtschaft; ist ressourcenschonend und 
nachhaltig für die Umwelt.     

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 700er Reihe

ECOCUT 
710 LE

10 0,85 174 • • – – Hochleistungsöle mit hoher EP-Additivierung 
und universell einsetzbar für die Zerspanung 
von hoch legierten Stählen (Cr-Ni-Stählen). 
Bei der Zahnradbearbeitung zum Abwälz- 
fräsen, Räumen und Tiefbohren; zinkfrei, 
ölnebelarm.                                                 
ECOCUT 717 EK ist leistungsstark, universal 
einsetzbar und gleichzeitig für Edelstahl und 
alle Buntmetalle wie auch für bleifreies  
Messing geeignet.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
715 LE

16,9 0,87 200 • • – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
717 EK

18,1 0,89 196 • • – •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
720 LE

20,6 0,87 210 • • – –

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Kühlschmierstoffe – nicht wassermischbar

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

ECOCUT 700er Reihe

ECOCUT 
LCF 714

14 0,87 180 • • • – Hochleistungsöl auf Basis von nachhaltigem, 
ressourcenschonendem  Mineralöl mit hoher 
EP Additivierung für die Zerspanung von 
hoch legierten Stählen. Universell bei der 
Zahnradbearbeitung zum Abwälzfräsen, 
Räumen und Tiefbohren, Schleifen. Zinkfrei, 
schaumarm, geruchsarm. Fördert die Kreis-
laufwirtschaft, ist ressourcenschonend und 
nachhaltig für die Umwelt.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

 ECOCUT 800er Reihe

ECOCUT 
8532

32 0,94 202 • • – – Räum- und Spezialöle für die Schwerzerspa-
nung und Bearbeitung von hochlegierten 
(auch rostfreien) Stählen, insbesondere zum 
Senkrecht- und Waagerechträumen von Ver-
zahnungen und Nuten geeignet. Ölnebel-
arm, zinkfrei, hohe EP-Additivierung.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
8536 S

39,8 0,95 200 • • – –

205 L (Fass)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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	 ECOCUT

• = ja; – = nein; (•) = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

Universell für Stahl und Buntmetalle

ECOCUT 
HFN 15 GB 1

15,4 0,85 180 • • – • Hochlestungsschneidöl auf Basis hochwerti-
ger HC-Grundöle mit hohem Additivanteil. 
Diese spezielle kupferinaktive Formulierung ist 
für die Zerspanung von Stahl, hochlegierten 
Werkstoffen bis einschließlich Buntmetallen 
geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die 
Medizintechnik, wie unten beschrieben.

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
FT 11 HP

10,8 0,83 194 • • • • Hochleistungs-Schneidöl auf GTL- Grundöl 
für die universelle Zerspanung von hochle-
gierten Stählen bis hin zu Kupferlegierun-
gen. Geruchsneutral, hoher Flammpunkt, 
niedrige Verdampfung, ausgezeichnetes 
Schaumverhalten.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

 ECOCUT FT Reihe, Basis GTL

ECOCUT 
FT 7 WSO

6,5 0,80 175 • speziell 
Hart- 
metall

– • Schleiföl auf Basis von GTL-Grundöl speziell  
zum Schleifen/Schärfen Hartmetallwerkzeu-
gen, verhindert Kobalteinlösung, geeignet 
für Feinstfilteranlagen. Auch zum Schärfen 
von HSS Werkzeugen geeignet.

  205 L (Fass)

ECOCUT 
FT 11 HP

10,8 0,83 194 • • • • Hochleistungs-Schneidöl auf GTL-Grundöl 
für die universelle Zerspanung von hochle-
gierten Stählen bis hin zu Kupferlegierun-
gen. Geruchsneutral, hoher Flammpunkt, 
niedrige Verdampfung, ausgezeichnetes 
Schaumverhalten.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

NEU: ECOCUT NEXT Reihe

ECOCUT 
LCF 16 NEXT

16 0,85 206 • – – • Hochleistungsöl auf Basis von nachhaltigem, 
ressourcenschonendem Mineralöl. Leistungs-
stark, universell einsetzbar und gleichzeitig 
für Edelstahl und alle Buntmetalle wie auch 
für bleifreies Messing geeignet.
Keine Verwendung von Reach kritischen 
Additiven. 
Europaweit verfügbar
Fördert die Kreislaufwirtschaft, ist ressour- 
censchonend und nachhaltig für die 
Umwelt.

  205 L (Fass)
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Kühlschmierstoffe – nicht wassermischbar

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

ECOCUT ACT Reihe, auf Basis nachhaltiger, ressourcenschonender Grundflüssigkeiten

ECOCUT 
LCF 218

18 0,86 195 • (•) • • Hochleistungs-Schneidöl auf Basis von nach-
haltigem, ressourcenschonendem Mineralöl 
für die Zerspanung von Stahl und Buntme-
tallen; auch zum Schleifen geeignet. Univer-
sell einsetzbar in Bearbeitungszentren und 
Mehrspindelautomaten. Geruchsneutral, 
hoher Flammpunkt. Fördert die Kreislauf-
wirtschaft; ist ressourcenschonend und 
nachhaltig für die Umwelt.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
LCF 714

14 0,87 180 • • • – Hochleistungsöl auf Basis von nachhaltigem, 
ressourcenschonendem Mineralöl mit hoher 
EP-Additivierung und universell einsetzbar 
für die Zerspanung von hoch legierten Stäh-
len. Universell bei der Zahnradbearbeitung 
zum Abwälzfräsen, Räumen und Tiefbohren, 
Schleifen. Zinkfrei, schaumarm, geruchsarm. 
Fördert die Kreislaufwirtschaft, ist ressour-
censchonend und nachhaltig für die 
Umwelt.

  205 L (Fass)

ECOCUT 
HFN 10 LE-R

11,1 0,84 160 • • • • Schneidöle auf Basis von nachhaltigem,  
ressourcenschonendem Mineralöl für die 
Zerspanung von Stahl und Buntmetallen.  
Universell einsetzbar, auch zum Schleifen 
geeignet. Ölnebelarm und verdampfungsarm 
für die Bearbeitung mit geometrisch 
bestimmter Schneide.                                    
ECOCUT HFN 10 LE-R ist auch zum Honen 
einsetzbar. Fördert die Kreislaufwirtschaft; ist 
ressourcenschonend und nachhaltig für die 
Umwelt.  

  1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
HFN 16 LE-R

15,7 0,85 190 • – • •

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
LCF 615 LE

15,5 0,85 198 • • – – Schneidöl auf Basis von nachhaltigem,  
ressourcenschonendem Mineralöl für Zerspa-
nungsoperationen mit definierter Schneide, 
zum Bearbeiten von legierten Stählen. Polare 
und chemisch aktive Additive reduzieren die 
Reibung und erhöhen die Werkzeugstand-
zeiten. Fördert die Kreislaufwirtschaft; ist 
ressourcenschonend und nachhaltig für die 
Umwelt.    

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
LCF 16 NEXT

16 0,85 206 • – – • Hochleistungsöl auf Basis von nachhaltigem, 
ressourcenschonendem Mineralöl. Leistungs-
stark, universel einsetzbar und gleichzeitig 
für Edelstahl und alle Buntmetalle wie auch 
für bleifreies Messing geeignet.
Keine Verwendung von Reach kritischen 
Additiven. 
Europaweit verfügbar
Fördert die Kreislaufwirtschaft, ist ressour- 
censchonend und nachhaltig für die 
Umwelt.

  205 L (Fass)
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• = ja; – = nein; (•) = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

PLANTOCUT Reihe – auf Basis nachwachsender Rohstoffe

PLANTOCUT 
10 SR

10,4 0,86 206 • • • • Biologisch schnell abbaubare Schneidöle auf 
Esterbasis. Besonders empfohlen für die 
Bearbeitung mit geometrisch bestimmter 
Schneide wie Drehen, Fräsen, Bohren etc. 
Verdampfungs- und ölnebelarm; H304 frei.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

PLANTOCUT 
22 AC

22 0,89 215 • • • •

205 L (Fass)

PLANTOCUT 
40 SR

40,4 0,92 216 • • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

	 ECOCUT, PLANTO
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Kühlschmierstoffe – nicht wassermischbar

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

Minimalmengenschmierung (MMS)

PLANTO  
MIKRO UNI

15,1 0,88 200 • – • • Minimalmengenschmierstoff (MMS) auf 
Esterbasis mit hohem EP-Level, universell für 
alle Werkstoffe einsetzbar. Für alle Sprühsys-
teme geeignet. Maschinenherstellerfreigabe: 
DROPSA, GROB, KNOLL, TKM

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

PLANTO  
MIKRO 30 HD

30,5 0,92 211 • • • – Minimalmengenschmierstoff (MMS) auf 
Esterbasis mit sehr hohem EP-Level. Einsetz-
bar für niedrig- bis hochlegierte Stähle und 
Aluminium-Legierungen. Für alle Sprühsyste-
me geeignet. Maschinenherstellerfreigabe: 
DROPSA, GROB, TKM

20 L (Kanister)

ECOCUT  
MIKRO PLUS 20

27 0,84 188 • – • • Minimalmengenschmierstoff (MMS) auf 
Basis von Fettalkohol. Zum Zerspanen von 
Aluminium, aber auch von Guss, Buntmetal-
len und Stahl geeignet. Verdampft sehr gut. 
Für alle Sprühsysteme geeignet.
Maschinenherstellerfreigabe: DROPSA, 
GROB, KNOLL, SKF, TKM
Kundenfreigabe: Boeing, Bombardier, 
Embraer

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT  
MIKRO 20 D

28,1 0,84 188 • – • • Minimalmengenschmierstoff (MMS) auf 
Basis von Fettalkohol. Zum Zerspanen von 
Aluminium, Guss, Buntmetallen und Stahl 
geeignet. Verdampft sehr gut. Verbesserte 
Abreinigungsleistung. Für alle Sprühsysteme 
geeignet.
Maschinenherstellerfreigabe:  
DROPSA, GROB, TKM

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ECOCUT  
MIKRO LCF 20 D

28,1 0,85 198 • – • • Fettalkohol-Minimalmengenschmierstoff 
(MMS) auf Basis nachwachsender Rohstoffe. 
Zum Zerspanen von Aluminium, Buntmetal-
len und Stahl geeignet. Verdampft sehr gut. 
Verbesserte Abreinigungsleistung. Für alle 
Sprühsysteme geeignet.
Maschinenherstellerfreigabe:  
DROPSA, GROB, KNOLL, TKM

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ECOCUT  
MIKRO PLUS 82

19,5 0,84 172 • – • • Minimalmengenschmierstoff (MMS) auf 
Basis von Fettalkohol. Zum Zerspanen von 
Aluminium, aber auch von Guss, Buntmetal-
len und Stahl geeignet. Verdampft nahezu 
rückstandsfrei. Für alle Sprühsysteme geeignet.
Maschinenherstellerfreigabe:  
DROPSA, GROB, KNOLL, SKF, TKM
Kundenfreigabe: Boeing

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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• = ja; – = nein; (•) = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen

	 ECOCUT, PLANTO

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Hart- 
metall

HSS 
Stahl

Hauptanwendung

Spezifische Anwendung – Werkzeugschleifen

ECOCUT 
FT 7 WSO

6,5 0,80 175 • • Schleiföl auf Basis von GTL-Grundöl aufgebaut, zum Schleifen 
von Hartmetallwerkzeugen, verhindert Kobalteinlösung. Weitere 
Anwendung: Schärfen von HSS-Werkzeugen. Geeignet für 
Feinstfilteranlagen, aromatenfrei.

 205 L (Fass)

ECOCUT 
HS

5,5 0,8 160 • • PAO basiertes Schleiföl, universell einsetzbar zum Schleifen und 
Schärfen von HSS und Hartmetall, aromatenfrei, geeignet für 
Feinstfilteranlagen.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

Spezifische Anwendung – Zahnradbearbeitung

ECOCUT 
628 LE

26 0,86 210 • • – – Universell für sämtliche Zahnradbearbei-
tungsverfahren (Stoßen, Abwälzfräsen, 
Schaben, etc.) einsetzbar.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
720 LE

20,6 0,87 210 • • – –

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
HFN 13 LE UNI

13 0,84 194 • • • • Universell einsetzbar zum Verzahnungsschlei-
fen und Zerspanen. Freigegeben von führen-
den Schleifmaschinenherstellern, ölnebel- und 
verdampfungsarm, auf Anfrage auch in ande-
ren Viskositäten verfügbar. Als H304 freie 
Version ECOCUT HFN 13 LE UNI CLP.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Spezifische Anwendung – Funkenerodieren

ECOCUT  
FE

4,1 0,81 133 • • • • Dielektrikum, bevorzugt zum Schruppen, 
aromatenfrei. 

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
1520

2,4 0,82 101 • • • • Dielektrikum kann sowohl zum Schruppen 
als auch zum Schlichten eingesetzt werden. 
Trotz niedriger Viskosität FLP >100 °C.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Kühlschmierstoffe – nicht wassermischbar	

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl hochle-
gierter 
Stahl

Alumi- 
nium

Kupfer, 
Cu-Legie- 
rungen

Hauptanwendung

Spezifische Anwendung – Gewindebearbeitung

ECOCUT 
522

24 0,89 204 • • – (•) Hochleistungsschneidöl mit chlorfreier EP- 
Additivierung. Insbesondere für die Gewinde-
bearbeitung von rostfreien Stählen und weite-
ren spanabhebenden Bearbeitungen von 
hochlegierten Werkstoffen.

205 L (Fass)

Spezifische Anwendung – Honen / Finishen

ECOCUT 
HFN 5 LE-HC

4,4 0,83 136 • (•) • • Honöl für Stahl und Gusswerkstoffe, auch zum 
Superfinishen und Leistungshonen geeignet. 

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ECOCUT 
GBS 5

5 0,83 150 • (•) • • Zum Honen und Schleifen vorwiegend von 
Stahl und Gusswerkstoffen, auch in der 
Kugellagerindustrie. 

1000 L (IBC)

ECOCUT 
FE

4,1 0,81 133 • • • • Bearbeitungsöl zum Honen und Finishen, 
auf Basis von Weißöl, aromatenfrei

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Spezifische Anwendung – Medizintechnik

PLANTOCUT 
10 SR

10,4 0,86 206 • • • • Biologisch schnell abbaubares Schneidöl auf 
Esterbasis für den Einsatz in der Medizin-
technik. Zum Drehen, Fräsen, Bohren, etc. 
anwendbar. Verdampfungs- und ölnebelarm; 
H304 frei. Cytotoxizität: EN ISO 10993-1,  
EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
HFN 15 GB 1

15,4 0,85 180 • • – • Schneidöl für die Zerspanung von hochle-
gierten, schwerstzerspanbaren Werkstoffen 
(Titan, CoCr- und Nickellegierungen, Medi-
zinstähle), die in der Medizintechnik Anwen-
dung finden. Cytotoxizität: EN ISO 10993-1, 
EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12,  
DMQP Medical Produkt

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
7520 LE-M

16,5 0,86 214 • • – – Hochleistungs-Schneidöl zur Reduzierung 
des Werkzeugverschleißes; für die Zerspa-
nung von hochlegierten, schwerstzerspanba-
ren Werkstoffen (Titan, CoCr- und Nickelle-
gierungen, Medizinstähle). Cytotoxizität:  
EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5,  
EN ISO 10993-12.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ECOCUT 
FT II MED

10 0,81 204 • • • • Schneidöl auf GTL-Grundöl für die universel-
le Zerspanung und zum schleifen von hoch-
legierten, Werkstoffen (Titan, CoCr- und 
Nickellegierungen, Aluminium, Buntmetall 
und  Medizinstähle). Geruchsneutral, hoher 
Flammpunkt, niedrige Verdampfung, ausge-
zeichnetes Schaumverhalten.
Cytotoxizität: EN ISO 10993-1,  
EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 ECOCUT, PLANTO

• = ja; – = nein; (•) = bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen

Service Additive für nicht wasser- 
mischbare Kühlschmierstoffe	

Produkt- 
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Kupferaktiv Einsatz- 
konzentration

[%]

Hauptanwendung

Nachstellkonzentrate für Schneidöle

ECOCUT  
PLUS KWU

35 • 1 - 100 Nachstellkonzentrat zur Verbesserung der Schneidleistung, Werk-
zeugstandzeiten und Oberflächengüte.

20 L (Kanister)

ECOCUT  
PLUS 800

28 • 1 - 100 Nachstellkonzentrat zur Verbesserung der Schneidleistung, Werk-
zeugstandzeiten und Oberflächengüte, insbesondere für die ECOCUT 
800er Reihe.

  20 L (Kanister), 1000 L (IBC)

ANTIFOAM-Entschäumer für Schneidöle – 
Produkte auf Anfrage
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THERMISOL wird zu
RENOQUENCH
Seit vielen Jahren sind die Produkte der THERMISOL Reihe als hochwertige Härtemedien für An-
wendungen im Bereich der Wärmebehandlung erfolgreich im Einsatz. Im Rahmen einer Marken-
konsolidierung fi ndet nun die Umbenennung dieser FUCHS-Leitmarke statt.

Der neue Name RENOQUENCH setzt sich aus zwei Teilen zusammen: RENO ist ein in der Schmier-
stoffwelt bekannter Präfi x, der eng mit der Firma FUCHS und deren Geschichte in Verbindung 
steht. QUENCH ist an das englische Wort “quenching” angelehnt, was im Bereich der industriellen 
Wärmebehandlung als "Abschrecken" übersetzt wird.

WICHTIG FÜR SIE:
Die Rezeptur der Produkte bleibt identisch. Das heißt, die chemische Zusammensetzung 
und die physikalischen Eigenschaften der Produkte bleiben vollständig erhalten.
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Produkt-
bezeichnung

Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei 15 °C

[g/ml]

Flamm-
punkt

[°C]

Anwendungsbereich
Badtemperatur

[°C]

Hauptanwendung

Blankhärteöle

RENOQUENCH 
QB 32

31 0,86 231 40 – 90 Blankhärteöle sind niedrig additivierte Härteöle zumeist auf Basis 
von konventionellen Mineralölen (Solvent-Raffinat).
Blankhärteöle werden für gewöhnlich zum Abschrecken von 
höher legierten Werkstoffen einfacher Geometrie eingesetzt. Sie 
kommen vor allem bei der Wärmehandlung von verzugsunemp-
findlichen Bauteilen zum Einsatz.

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOQUENCH
QB 46

43,7 0,87 230 40 – 90

  205 L (Fass), TKW

Hochleistungshärteöl auf Mineralölbasis

RENOQUENCH
QH 10

11,9 0,85 178 40 – 80 Hochleistungshärteöle sind höher additivierte Härteöle, welche 
durch spezielle Zusätze zu einem beschleunigten Benetzungsver-
halten führen. Hochleistungshärteöle werden auf Basis konventio-
neller Mineralöle (Solvent-Raffinat) hergestellt.
Sie sind in der Anwendung weit verbreitet, da sie aufgrund des 
optimierten Benetzungsverhaltens auch für verzugsgefährdete 
Bauteile eingesetzt werden können. 

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Hochleistungshärteöle auf Hydrocrackölbasis

RENOQUENCH
QH 10 MC

11,8 0,83 172 40 – 80 Hochleistungshärtemedien auf Basis von verdampfungs- und 
aromatenarmer Hydrocracköle.
Diese Basisöle werden mit hochwertigen Additiven versetzt 
und verbinden damit die Oxidationsstabilität und das optimale 
Benetzungsverhalten der Hochleistungshärteöle mit der thermi-
schen Stabilität und der extrem niedrigen Verdampfung der 
Hydrocracköle.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOQUENCH
QH 30 MC

26 0,84 220 40 – 100 (max. 150)

1000 L (IBC)

RENOQUENCH
QH 35 MC

37 0,84 236 40 – 110 (max. 150) Universal-Hochleistungshärteöl mit besten Leistungswerten bei 
hoher Prozesssicherheit.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Synthetische Hochleistungshärteöle

RENOQUENCH
QHY 10

11 0,87 204 40 – 80 Für besonders verzugsgefährdete Bauteile empfiehlt sich der Ein-
satz dieser auf Syntheseestern basierenden Härteöle. Neben dem 
Nachhaltigkeitsaspekt weisen diese Hochleistungshärteöle auch 
eine Reihe weiterer Vorteile auf. Synthetische Hochleistungshärte-
öle unterscheiden sich hinsichtlich des Benetzungsverhaltens 
deutlich von den konventionellen Hochleistungshärteölen. Das 
besonders gute Benetzungsverhalten sorgt dafür, dass die beim 
Abschrecken entstehende Dampfhaut über der gesamten Bauteil-
oberfläche innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht. Durch diese 
nahezu zeitgleiche Benetzung über der gesamten Bauteilober-
fläche werden die bei der Abschreckung entstehenden Tempera-
turgradienten deutlich verringert und somit letztlich das Auftreten 
starker ungleicher Formänderungen vermieden. Abhängig von 
Viskosität und Flammpunkt können diese Härteöle auch als 
Warmbad- oder Anlassöle verwendet werden.

205 L (Fass)

RENOQUENCH
QHY 150

145 0,92 312 40 – 260

  20 L (Kanister), 200 L (Fass)

Härteöle / Konzentrate RENOQUENCH
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Härteöle / Konzentrate	

Produkt- 
bezeichnung

Hauptan- 
wendung

Abschreck- 
intensität

Werkstoffe Eigenschaften

Wassermischbare Abschreckmittel

RENOQUENCH 
PGI 2010

Abschreckung bei 
Induktions- und 
Flammhärtung

Sehr hoch Unlegierter Stahl Speziell bei hoher Anforderung an den Korrosionsschutz.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOQUENCH 
QZS 400

Abschreckung bei 
Induktions- und 
Flammhärtung

Sehr hoch Unlegierter Stahl 
Niedriglegierter Stahl

Bedingt gesteuerter Abschreckverlauf über die Konzentration mög-
lich. Ermöglicht erhöhte Badstandzeiten. Verringert Schaumbildung.

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOQUENCH 
QZS 700 K-FF

Abschreckung bei 
Induktions- und 
Flammhärtung
Tauchabschreckung 
möglich

Hoch Unlegierter Stahl 
Niedriglegierter Stahl
Höher legierter Stahl

Gesteuerter Abschreckverlauf über die Konzentration möglich. 
Ermöglicht hohe Badstandzeiten. Bietet ein besonders gutes Rück-
lösevermögen. Verringert Schaumbildung. Speziell bei höchster 
Anforderung an den Korrosionsschutz.

1000 L (IBC)

RENOQUENCH 
QZS 400-WB

Abschreckung bei 
Induktions- und 
Flammhärtung
Tauchabschreckung 
möglich

Hoch Unlegierter Stahl
Niedriglegierter Stahl
Höher legierter Stahl

Gesteuerter Abschreckverlauf über die Konzentration möglich.  
Bietet ein besonders gutes Rücklösevermögen. Ermöglicht hohe 
Badstandzeiten. Verringert Schaumbildung. Speziell bei hoher 
Anforderung an den Korrosionsschutz. Schont Kupferinduktoren 
bei Induktivhärteanlagen.  
Maschinenherstellerfreigabe: EFD Induction

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOQUENCH 
PVM 4000

Tauchabschreckung 
einzelner Chargen

Mittel Unlegierter Stahl
Niedriglegierter Stahl
Hochlegierter Stahl

Gesteuerter Abschreckverlauf über die Konzentration möglich. 
Erzielen milder bis besonders milder Abschreckverläufe möglich. 
Kann als Ersatz für niedrigviskose Härteöle eingesetzt werden.

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOQUENCH 
QZS 550 CPO

Tauchabschreckung 
einzelner Chargen

Gering Unlegierter Stahl
Niedriglegierter Stahl
Hochlegierter Stahl

Gesteuerter Abschreckverlauf über die Konzentration möglich. 
Erzielen milder Abschreckverläufe möglich. Kann als Ersatz für nied-
rigviskose Härteöle eingesetzt werden. Speziell bei hoher Anforde-
rung an den Korrosionsschutz.

205 L (Fass)

Allgemeine Eigenschaften

 	Gesteuerter Abschreckverlauf über  
die Konzentration möglich
 	Es besteht keine Brandgefahr im 	

Becken
 	Kein Öl-Dampf wird freigesetzt 
 	Borfrei
 	Formaldehydfrei
 	Phenolfrei

QZS 400- und 700-Reihe

 Schroffe Abschreckcharakteristik
 Ruhiger Übergang von Dampfhaut- 

phase zu Polymerfilm
 Gut geeignet für das Abbrausen oder 

Eintauchen nach Induktivwärme- 
behandlung oder Flammhärten

QZS 550- und PVM-Reihe

 Ölähnliche Abschreckcharakteristik
 Über Konzentration sehr unterschiedli-

che Abschreckintensitäten einstellbar
 Abschrecken von hochlegierten Werk-

stoffen bis hin zum Werkzeugstahl 
möglich
 Gut geeignet für große und riss- 

empfindliche Bauteile

Eigenschaften wassermischbare Abschreckmedien RENOQUENCH-Reihe

	 RENOQUENCH
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Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend-
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe- 
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m³

Neutralreiniger

RENOCLEAN
MSO 3011

Neutralreiniger 
für Spritz- und 
Hochdruck- 
reinigung, 
Hochdruck- 
entgratung

Stark demulgierend 
eingestellt, nahezu 
schaumfrei ab  
25 °C, salzfrei. 
PSA-Freigabe welt-
weit: MABEC-code 
Z 000 546790

Fe, Al, 
Ms, Cu, 
Kunst-
stoffe1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,2 ± 0,4
bei 3,5%

3
(1 - 5)

50 
(20 - 80)

600 1036 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
MTO 3002

Neutralreiniger  
und Korrosions- 
schutz "All-in-
One" für 
Spritz-, Druck-
flut-, Hoch-
druckreinigung 
und -entgra-
tung

Rückstandsbildung 
sehr gering, sehr 
guter temporärer 
Korrosionsschutz, 
schaumarmer Ein-
satz ab 20 °C 
druckabhängig, 
salzfrei

Fe, Cu, 
Ms, (Al, 
Mg)1

temporär,                      
'2% / 10 °dH

9,4 ± 0,5 3
(2 - 5)

60 
(20 - 80)

500  
(≥ 50 °C)

1078 ± 20

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MSO 3012

Mittelalkali-
scher Reiniger 
für Hochdruck-
reinigung und 
Entgraten bis 
ca. 500 bar

Frei von Mono- and
Triethanolamin

Fe, Al, 
Zn, Cu, 
Ms, 
Mg1, 
Kunst-
stoffe1

temporär,                       
'2% /  
in VE-Wasser

9,4 ± 0,5 2
(1 - 5)

50 
(420 - 80)

500 1027 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

Reiniger	 RENOCLEAN
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Reiniger

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend-
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe- 
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m³

Neutralreiniger

RENOCLEAN
MTO 3001

Multimetallfähi-
ger Neutralrei-
niger für Spritz- 
und Tauchappli-
kationen

Ultraschallgeeig-
net, universell ein-
setzbar, z. B. vor  
Wärmebehand-
lung, spritzbar ab  
~ 45 °C, Rück- 
standsbildung sehr 
gering, salzfrei

Fe, Al, 
Rotguss, 
(Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,5 ± 0,4 2,5
(1 - 7)

60 
(30 - 80)

15 1035 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTO 3003

Multimetallfähi-
ger Neutralrei-
niger für Spritz- 
und Tauchappli-
kationen

Entwickelt speziell 
zur Entfernung von 
Mikro-Mengen- 
Schmierstoffen wie 
z. B: ECOCUT 
MIKRO PLUS 20. 
Nahezu schaumfrei 
ab 30 °C, salzfrei.

Fe, Al, 
Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,5 ± 0,4 3
(2 - 7)

60 
(30 - 80)

300 
(500 
kurz- 
zeitig)

1050 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTO 3004

Multimetallfähi-
ger Neutralrei-
niger mit WGK 
1 für Spritz- 
und Tauchappli-
kationen

Ultraschallgeeignet, 
universell einsetz-
bar, z. B. vor Wär-
mebehandlung, 
spritzbar ab ~ 45 
°C, Rückstandsbil-
dung sehr gering, 
salzfrei

Fe, Al, 
Rotguss, 
(Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,5 ± 0,4 2,5
(2 - 7)

60 
(30 - 80)

15 1035 ± 15

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
MSO 3004

Neutralreiniger 
für Spritz- und 
Hochdruckreini-
gung bis 500 
bar

Rückstandsbildung 
sehr gering, für 
Mikrofiltration 
geeignet, vor  
Wärmebehandlung 
verwendbar, nahe-
zu schaumfrei ab  
10 °C, salzfrei

Fe, Al, 
Zn, Cu, 
Ms, Mg1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,8 ± 0,4 2,5
(1 - 5)

60 
(10 - 80)

500  
(≥ 50 °C)

1038 ± 15

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MSA 3011

Neutralreiniger  
für Spritz-, 
Druckflut-, 
Hochdruck- 
reinigung und  
-entgratung

Schaumfrei ab  
20 °C, druck- und 
temperaturabhän-
gig.
PSA-Freigabe welt-
weit: MABEC-code  
Z 000 533 700

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
Mg

temporär,                      
'2,5% /  
10 °dH

9,8 ± 0,4 3 
(1 - 5)

60 
(20 - 80)

500  
(≥ 50 °C)

1040 ± 15

  20 L (Kanister), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
VR 1021 CXV

Spritzreiniger  
für Spritz-, 
Druckflut- und 
Hochdruckreini-
gung bis ca. 
300 bar

Hochdruckreini-
gung (200 bar, 300 
kurzzeitig), nahezu 
schaumfrei ab  
30 °C.
VW-Freigabe  
A29 0976

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
Mg

temporär,                      
'2% / 10 °dH

9,8 ± 0,3 3 
(1 - 5)

65 
(30 - 80)

200  
(300 
kurz- 
zeitig)

1053 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 RENOCLEAN

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend-
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe- 
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m³

Neutralreiniger

RENOCLEAN
MTO 3001

Multimetallfähi-
ger Neutralrei-
niger für Spritz- 
und Tauchappli-
kationen

Ultraschallgeeig-
net, universell ein-
setzbar, z. B. vor  
Wärmebehand-
lung, spritzbar ab  
~ 45 °C, Rück- 
standsbildung sehr 
gering, salzfrei

Fe, Al, 
Rotguss, 
(Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,5 ± 0,4 2,5
(1 - 7)

60 
(30 - 80)

15 1035 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTO 3003

Multimetallfähi-
ger Neutralrei-
niger für Spritz- 
und Tauchappli-
kationen

Entwickelt speziell 
zur Entfernung von 
Mikro-Mengen- 
Schmierstoffen wie 
z. B: ECOCUT 
MIKRO PLUS 20. 
Nahezu schaumfrei 
ab 30 °C, salzfrei.

Fe, Al, 
Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,5 ± 0,4 3
(2 - 7)

60 
(30 - 80)

300 
(500 
kurz- 
zeitig)

1050 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTO 3004

Multimetallfähi-
ger Neutralrei-
niger mit WGK 
1 für Spritz- 
und Tauchappli-
kationen

Ultraschallgeeignet, 
universell einsetz-
bar, z. B. vor Wär-
mebehandlung, 
spritzbar ab ~ 45 
°C, Rückstandsbil-
dung sehr gering, 
salzfrei

Fe, Al, 
Rotguss, 
(Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,5 ± 0,4 2,5
(2 - 7)

60 
(30 - 80)

15 1035 ± 15

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
MSO 3004

Neutralreiniger 
für Spritz- und 
Hochdruckreini-
gung bis 500 
bar

Rückstandsbildung 
sehr gering, für 
Mikrofiltration 
geeignet, vor  
Wärmebehandlung 
verwendbar, nahe-
zu schaumfrei ab  
10 °C, salzfrei

Fe, Al, 
Zn, Cu, 
Ms, Mg1

temporär,                      
'2% /  
in VE-Wasser

9,8 ± 0,4 2,5
(1 - 5)

60 
(10 - 80)

500  
(≥ 50 °C)

1038 ± 15

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MSA 3011

Neutralreiniger  
für Spritz-, 
Druckflut-, 
Hochdruck- 
reinigung und  
-entgratung

Schaumfrei ab  
20 °C, druck- und 
temperaturabhän-
gig.
PSA-Freigabe welt-
weit: MABEC-code  
Z 000 533 700

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
Mg

temporär,                      
'2,5% /  
10 °dH

9,8 ± 0,4 3 
(1 - 5)

60 
(20 - 80)

500  
(≥ 50 °C)

1040 ± 15

  20 L (Kanister), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
VR 1021 CXV

Spritzreiniger  
für Spritz-, 
Druckflut- und 
Hochdruckreini-
gung bis ca. 
300 bar

Hochdruckreini-
gung (200 bar, 300 
kurzzeitig), nahezu 
schaumfrei ab  
30 °C.
VW-Freigabe  
A29 0976

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
Mg

temporär,                      
'2% / 10 °dH

9,8 ± 0,3 3 
(1 - 5)

65 
(30 - 80)

200  
(300 
kurz- 
zeitig)

1053 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Fe – Stahl, Eisen, Gusseisen und Edelstahl
1 – Ist vorher zu prüfen

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend-
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe- 
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m³

Neutralreiniger

RENOCLEAN
VR 1021

Neutralreiniger 
für Spritzan-
wendung

Rückstandsbildung 
sehr gering,  
verwendbar vor 
Wärmebehand-
lung, salzfrei

Fe, Mg, 
(Al, Cu, 
Ms)¹

temporär,                      
'2% / 10 °dH

10,2 ± 0,3 2 
(1 - 5)

65 
(30 - 80)

20 1040 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
C 20 K 1427

Neutralreiniger 
mit sehr gutem 
Korrosions-
schutz für 
Eisenmetalle, 
Spritzanwen-
dung

Rückstandsbildung 
gering, verwend-
bar vor Wärmebe-
handlung, salzfrei.
VW-Freigabe  
A29 2863

Fe, Mg1 temporär,                      
'1,5% /  
10 °dH

10,2 ± 0,4 2
(1 - 5)

65 
(40 - 80)

15 1044 ± 15

205 L (Fass)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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Reiniger	

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Kon- 
zentra- 
tions-
bereich 
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte 
bei  
15 °C in  
kg/m³

1-Komponenten-Produkte

RENOCLEAN
MTA 3003

Multimetallfähi-
ger Spritz- und 
Tauchreiniger, 
ultraschallge-
eignet

Universell einsetzbar,  
z. B. für spanlos 
umgeformte Teile 
oder zur Motorenauf-
bereitung

Fe, Al, 
(Zn, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'3% /  
10 °dH

9,7 ± 0,4 
(3%)

3
(2 - 7)

65   
(40 - 80)

15 1120 ± 15

     20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
MSA 3001

Multimetall- 
fähiger Spritz-
reiniger

Universell einsetzbar, 
bedingt tauchgeeig-
net, schaumarm ab 
ca. 40 °C

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
(Zn, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'2,5% /  
10 °dH

9,7 ± 0,4 
(3%)

3
(2 - 7)

60   
(40 - 80)

15 1074 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
MDA 4201

Multimetallfähi-
ger emulgieren-
der Reiniger für 
Tauch-, Ultra-
schall- und 
manuelle 
Anwendung

Alkalischer silikathalti-
ger Reiniger mit sehr 
guter Benetzungsfä-
higkeit, unterstützt 
sauberes, fleckenfrei-
es Abtrocknen, auch 
für manuelle und 
Fußbodenreinigung 
geeignet ab 20 °C

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
(Zn, 
Kunst-
stoffe)1

– 10,7 ± 0,5 4
(2 - 7)

65   
(20 - 80)

– 1058 ± 20

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
WSA 4002

Reiniger für 
Spritz-, Tauch-, 
Ultraschall- und 
manuelle An-
wendung

Für stark verschmutz-
te Teile und Aggrega-
te (z. B: Bahn, Moto-
ren- und Fahrwerk-
steile)

Fe, Al, 
Cu, Ms, 
(Zn, Mg, 
Kunst-
stoffe)1

temporär,                      
'2,5% /  
20 °dH

12,0 ± 0,5 
(2,5%)

3
(2 - 7)

60   
(30 - 80)

15 1092 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
FDC 4001

Reiniger für 
Tauch-, Ultra-
schall- und 
manuelle 
Anwendung in 
der Medizin-
technik

Unterstützt flecken- 
freies Trocknen.  
Silikatfrei.  
Nicht hautirritierend.

Titan, 
Fe, Al, 
(Cu, Ms, 
Mg, 
Kunst-
stoffe)1

– 12,1 ± 0,5 5
(2 - 33)

65   
(20 - 80)

– 1090 ± 15

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
MDA 4002

Tauch- und 
Ultraschall- 
reiniger,  
spritzbar

Zur Reinigung von  
Teilen, z. B: mit 
schwer entfernbaren 
Umformschmierstof-
fen. Spritzbar bis ca. 
8 bar (anlagenabhän-
gig).

Fe, Zn, 
Mg, (Al, 
Cu, Ms)1

temporär,                      
'2,5% /  
20 °dH

12,2 ± 0,3 4
(1 - 7)

65   
(40 - 80)

8 1145 ± 15

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
FSA 4201

Alkalischer 
Spritzreiniger 
für Eisenmetalle

Zur Reinigung von 
Teilen, z. B.: mit 
schwer entfernbarem 
Pigmentschmutz. 
WGK 1 und frei von 
H 314

Fe temporär,                      
'3,5% /  
10 °dH

10,5 ± 0,5 3
(1 - 7)

65   
(35 - 85)

25 1129 ± 15

20 L (Kanister)
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	 RENOCLEAN

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Kon- 
zentra- 
tions-
bereich 
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte 
bei  
15 °C in  
kg/m³

1-Komponenten-Produkte

RENOCLEAN
FSA 4017

Alkalischer Spritz-
reiniger für Eisen-
metalle

Zur Reinigung von 
Teilen, z. B: mit 
schwer entfern- 
barem Pigment-
schmutz. Spritzbar 
bis ca. 25 bar 
(anlagenabhängig).

Fe temporär,                         
'2% /  
20 °dH

12,3 ± 0,5 3
(1 - 7)

65   
(35 - 85)

25 1168 ± 15

  20 L (Kanister), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
VR 2999

Spritz- und 
Tauchreiniger für 
Eisenmetalle,  
ultraschallgeeignet

Zur Reinigung von 
Teilen, z. B: mit 
schwer entfern- 
barem Pigment-
schmutz (z. B. tief-
gezogene Form- 
teile)

Fe temporär,                      
'2% /  
10  dH

12,3 ± 0,6 3
(2 - 7)

60   
(40 - 80)

10 1175 ± 15

1000 L (IBC)

Saure Reiniger

RENOCLEAN
FTM 1001

Entrostung, Entkal-
kung; phosphor-
sauer; zur Tauch-, 
Ultraschall- und 
manuellen Anwen-
dung

Geeignet zur Reini-
gung verkalkter 
und verkeimter 
Reinigungsanlagen; 
integrierter Ver-
brauchsindikator.

Fe, (Al, 
Mg, 
Kunst-
stoffe)1

Fe-Teile sind 
nach Behand-
lung metallisch 
blank und um- 
gehend mit 
Korrosions-
schutz (RENO- 
CLEAN- oder 
ANTICRIT- 
Produkt) zu 
schützen.

1,5 ± 0,5  
in 

VE-Wasser

10
(5 - 50)

30 
(20 - 60)

5 1360 ± 15

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
FSO 2010

Neutralentroster 
zur Spritz-, Tauch- 
und Ultraschallan-
wendung

Chloridfrei, 
anwendbar nach 
thermischem, bzw. 
ECM-Entgraten.

Fe, Al, 
(Cu, Ms, 
Mg, 
Kunst-
stoffe)1

Fe-Teile sind 
nach Behand-
lung metallisch 
blank und um- 
gehend mit 
Korrosions-
schutz (RENO- 
CLEAN- oder 
ANTICRIT- 
Produkt) zu 
schützen.

5,9 ± 0,5  
bei 5%

10
(2 - 30)

50   
(20 - 70)

20
(HD 
200)

1265 ± 20

  20 L (Kanister)

Fe – Stahl, Eisen, Gusseisen und Edelstahl
1 – Ist vorher zu prüfen
* –  Produktinformation beachten - Verwendung mit entsprechender Tensidkomponente
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Reiniger	

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei  
15 °C in  
kg/m³

Builder-Komponenten

RENOCLEAN
MTA 2001

Neutral, zur Tauch-, 
Druckflut-, Flut- und 
Spritzanwendung

Borat-, silikat- und 
tensidfrei, 
mikrofiltrierbar, *

Al, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe, 
Zn1

– 7,7 ± 0,8 4
(2 - 8)

65 
(20 - 80)

1335 ± 25

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
MTA 4001

Mittelalkalisch, zur 
Tauch-, Druckflut-, 
Flut- und Spritzan-
wendung

Borat-, silikat- und 
tensidfrei, 
mikrofiltrierbar, *

Fe, 
Kunst-
stoffe, 
(Al, 
Zn, 
Cu, 
Ms, 
Mg)1

– 10,0 ± 0,6 4
(2 - 8)

65 
(20 - 80)

1579 ± 25

   20 L (Kanister), 145 L (Fass)

RENOCLEAN
FTA 4002

Hochalkalisch, zur 
Tauch-, Druckflut-, 
Flut- und Spritzan-
wendung

Borat-, silikat- und 
tensidfrei, mikro-
filtrierbar, *

Fe, 
Mg,  
Kunst-
stoffe1

– 12,5 ± 0,5 4
(2 - 8)

65 
(20 - 80)

1435 ± 20

  20 L (Kanister), 700 L (IBC)

RENOCLEAN
ENTFETTER 
39

Hochalkalisch, silika-
tisch, zur Tauch-, 
Druckflut-, Flut- und 
Spritzanwendung

Boratfrei Fe, 
Mg, 
Al, Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe, 
Zn1

– 12,5 ± 0,5 5
(1 - 20)

65 
(20 - 80)

1370 ± 15

700 L (IBC)

RENOCLEAN
FTA 4001

Hochalkalisch, zur 
Tauch-, Druckflut-, 
Ultraschall- und 
Spritzanwendung, 
elektrolytischen Ent-
fettung, Enphospha-
tierung

Boratfrei, mikro-
filtrierbar, *

Fe, 
Mg, 
(Cu, 
Ms, 
Kunst-
stoffe)1

– 12,9 ± 0,6 
(1 %)

5
(2 - 20)

65 
(20 - 80)

1433 ± 25

    20 L (Kanister), 170 L (Fass), 700 L (IBC)

RENOCLEAN
VR 3222

Mit Korrosions-
schutz, recyclebar, 
zur Tauch-, Druck-
flut-, Flut- und  
Spritzanwendung

Nitrit-, borat-,  
silikat- und tensid-
frei, mikrofiltrier-
bar, hochdruckge-
eignet, salzfrei *

Alle 
Mate- 
rialien1

temporär,                      
'3,5% / 10 
°dH

8,0 ± 0,4  
(3,5%)

2
(0,5 - 5)

60 
(20 - 80)

1079 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
VR 2729 K

Mit Korrosions-
schutz, recyclebar, 
zur Tauch-, Druck-
flut-, Flut- und  
Spritzanwendung

Nitrit-, borat-, sili-
kat- und tensid-
frei, mikrofiltrier-
bar. * Wirkt in der 
Dampfphase kor-
rosionsschützend. 
Salzfrei.

Fe, 
Mg, 
Kunst-
stoffe1

temporär,                         
'3% /  
10 °dH

10,8 ± 0,5 
(3 %)

2
(0,5 - 5)

60 
(20 - 80)

1035 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Fe – Stahl, Eisen, Gusseisen und Edelstahl
1 – Ist vorher zu prüfen
* –  Produktinformation beachten - Verwendung mit entsprechender Tensidkomponente
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	 RENOCLEAN

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei  
15 °C in  
kg/m³

Tensid-Komponenten

RENOCLEAN
VR 1500

Reinigungsverstärker 
für die Spritzreini-
gung, Neutralreini-
ger

Als Neutralrei-
niger frei von 
Korrosions- 
schutzkompo-
nenten

Alle 
Mate-
rialien1

– 8,5 ± 0,5 1
(0,3 - 5)

65 
(30 - 80)

25 1047 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
MTT 2003

Reinigungsverstärker 
für Tauch-, Druck-
flut-, Ultraschall- und 
Spritzreinigung

Mikrofiltrierbar, 
stark abhängig  
von Membran 
und Arbeits- 
parametern! 
Spritzen mind. 
40 °C.

Alle 
Mate-
rialien1

– 7,9 ± 1,2
(1%)

1
(0,4 - 5)

65 
(20 - 80)

15   
(25 bei  

> 65 °C)

1020 ± 20

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
TENSID 161

Reinigungsverstärker 
für Tauch-, Ultra-
schall- und Druck-
flutreinigung

Mikrofiltrierbar, 
stark abhängig  
von Membran 
und Arbeit- 
sparametern!

Alle 
Mate-
rialien1

– 9,1 ± 0,6 0,4
(0,1 - 1)

65 
(20 - 80) 

2   
(> 60 °C)

1025 ± 20

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Materialien Korrosionsschutz,  
Späne-/Filtertest  
0/0 bei x%  
in y °dH

pH (2%),  
wenn an- 
wendbar

Konzen- 
trations- 
bereich  
in %

Dichte bei  
15 °C in  
kg/m³

Systemreiniger

GROTANOL
FF 1 N

Systemreiniger für 
KSS-Versorgungssysteme, 
registriert in den meisten 
europäischen Staaten!

Kontaktzeit  
6 - 24h

Entsprechend 
KSS

– ca. 9 ± 1 
bei 1%

2
(1 - 3)

1010 ± 15

  10 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
FXM 4005

Systemreiniger biozid- 
und fungizidfrei, für KSS- 
Versorgungssysteme, 
Basissystem ohne Biozid / 
Fungizid

Kontaktzeit  
8 - 24h
Separate Dosierung 
von Bakterizid.
Permanenter Einsatz 
zu KSS ohne Bakteri-
zid möglich.

Entsprechend 
KSS

– 10,0 ± 0,6 1,5
(1 - 2)

1005 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ACTICIDE 
MBS /  
WB 200

Biozide und Fungizide für 
die Systemreinigung, in 
Verbindung mit  
RENOCLEAN FXM 4005 
zur gezielt dosierten 
Anwendung

Siehe "Service Addi-
tive für Kühlschmier- 
stoffe" unter "Kühl-
schmierstoffe -  
wassermischbar"

– – – – –

 20 L (Kanister)
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Reiniger	

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Materia-
lien

Verdunstungs- 
zahl ca.  
Ether = 1

Flamm- 
punkt 
in °C

Siede- 
bereich 
in °C

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m3

Lösemittelreiniger

RENOCLEAN
MVS 6201

(Spraydose:  
RENOCLEAN 
MVS Spray)

Metall-Schnellreiniger Schnell wirkender Reiniger für 
Metalloberflächen mit starker 
Lösekraft. Das Produkt ist 
auch als RENOCLEAN MVS 
SPRAY erhältlich.

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

– -18 – 777 ± 10

    12 x 400 ml (Spraydose), 5 L (Kanister), 25 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTS 7001

Reiniger auf Basis modi-
fizierter Alkohole

Destillierbar. Speziell für ge- 
schlossene Reinigungsanlagen 
konzipiert!

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

125 ≥ 61 165 - 175 880 ± 10

205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTS 9001

Reiniger auf Basis modi-
fizierter Alkohole

Kennzeichnungsfrei Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

> 1200 ≥ 100 – 958 ± 10

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
MVS 8015

Kohlenwasserstoff- 
Reiniger auf Basis Isopa-
raffin, aromatenfrei

Enger Siedeschnitt, schnelle 
Trocknung, destillierbar.  
Speziell für geschlossene  
Reinigungsanlagen konzipiert!

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

93 ≥ 56 179 - 197 760 ± 10

205 L (Fass)

RENOCLEAN
MVS 8019

Kohlenwasserstoff- 
Reiniger auf Basis Isopa-
raffin, aromatenfrei

Enger Siedeschnitt, schnelle 
Trocknung, destillierbar.  
Speziell für geschlossene  
Reinigungsanlagen konzipiert!

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

115 ≥ 62 184 - 206 763 ± 10

205 L (Fass)

RENOCLEAN 
MVS 9004

VOC- konformer,  
aromatenfreier Kohlen- 
wasserstoff-Reiniger

Universelle Anwendung, lang-
sam verdunstend. Einfache 
Anwendung, z. B. zur Entfer-
nung von Kfz-Wachskonservie-
rung. VW-Freigabe A29 2819

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

900 ≥ 86 217 - 255 815 ± 20

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN 
MVS 9014

VOC- und aromaten- 
freier Kohlenwasserstoff- 
Reiniger mit Korrosions-
schutz

VOC-konform. Universelle 
Anwendung, guter Korrosions- 
schutz durch sehr dünnen 
Ölfilm. Für Lösemittelanlagen 
ohne Destillation.

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

900 ≥ 86 217 - 255 814 ± 20

1000 L (IBC)

RENOCLEAN 
MVS 8202

Nachhaltiger Kohlen-
wasserstoffreiniger auf 
Isoparaffinbasis, Multi-
metall geeignet

Basiert vollständig auf biologi-
scher Basis auf einer Mischung 
aus Palmöl, Rapsöl, Sonnen-
blumenöl oder gebrauchtem 
Speiseöl.

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

~130 ≥ 61 180 - 218 752 ± 15

205 L (Fass)
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	 RENOCLEAN

Fe – Stahl, Eisen, Gusseisen und Edelstahl
1 – Ist vorher zu prüfen

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Materia-
lien

Verdunstungs- 
zahl ca.  
Ether = 1

Flamm- 
punkt 
in °C

Siede- 
bereich 
in °C

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m3

Lösemittelreiniger

RENOCLEAN 
MVS 8201

Aromatenarmer Kohlen-
wasserstoff-Reiniger, 
umweltfreundlich, 
demulgierend

Universelle Anwendung in 
Industrie und Gewerbe, appli-
zierbar mit Dampfstrahler, 
gute Korrosions-schutzeigen-
schaften. Frei von ätzenden 
und korrosiven Stoffen.

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

120 ≥ 61 180 - 330 770 ± 20

60 L (Fass)

RENOCLEAN 
MVS 8010

Kohlenwasserstoff- 
Reiniger auf Basis Isopa-
raffin, aromatenfrei

Materialschonende Reinigung, 
für Feinmechanik und Elektro-
nikteilereinigung, nicht haut- 
reizend. Einfache Anwendung, 
für Lösemittelanlagen ohne 
permanente Destillation.

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

130 ≥ 61 185 - 210 765 ± 10

    20 L (Kanister), 60 L (Fass), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN 
MVS 7008

Kohlenwasserstoff- 
Reiniger, aromatenfrei

Feinreinigung, schnelle Trock-
nung. Einfache Anwendung, 
für Lösemittelanlagen ohne 
permanente Destillation.

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

200 ≥ 61 160 – 245 790 ± 25

  60 L (Fass), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN 
ECO AIR

Waschöl für Luftreini-
gungsanlagen; ex. 
RENOCLEAN MVS 9005/ 
PENTOWASH 30!

Waschöl für Luftreinigungsan-
lagen in Aluminium-Walzwer-
ken, destillierbar, recyclebar. 

Alle  
Materialien, 
Kunststoffe1

– ≥ 220 – 837 ± 20

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW
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Reiniger	

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Konzen- 
trations- 
bereich  
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei  
15 °C in  
kg/m³

Spezialprodukte

RENOCLEAN
FXM 3014

Synthetisches 
Schweißtrenn-
mittel mit Korro-
sionsschutz

Gebrauchsfertige 
Lösung! Bildet 
zusammenhängen-
den feuchten Film, 
der das Anhaften 
von Schweißperlen 
verhindert

– temporär, 
'100%

8,7 ± 0,5  
(100%)

100 Raum-
tem- 
pera- 
tur

(15 - 30)

– 1010 ± 15

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
GXM 3001

Entschäumer, 
schaumregulie-
rendes Additiv 
speziell für Rei-
nigungslösungen

Sofort einsetzende, 
langanhaltende 
entschäumende 
und entlüftende 
Wirkung

– – 8,8 ± 1,2 
(100%)

0,05 
(0,01 - 
0,25)

– – 998 ± 15

5 L (Kanister)

RENOCLEAN
GXA 3004

Fußboden-, 
Anlagen- und 
Hallenreiniger

Für alle manuellen 
und maschinellen 
Anwendungen, 
geruchsneutral,  
speziell für Boden-
reinigungsgeräte 
geeignet.

alle  
Materi-
alien1

– 9,1 ± 0,6  
(100%)

3
(1 - 20)

20 
(20 - 90)

– 1047 ± 15

  20 L (Kanister), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
AKTIV DA

Demulgator zur 
Abtrennung von 
einemulgiertem 
Öl

Demulgator mit 
entschäumender 
Wirkung; Einrich-
tungen zur Entfer-
nung des demul-
gierten Öls sind 
notwendig (Ölab-
scheider etc.)

– – 9,3 ± 0,7 
(100%)

0,2
(0,05 - 1,0)

– – 987 ± 10

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
SPEZIAL 2000

Emulgierender 
Universalreiniger 
zur Tauch-, 
Ultraschall- und 
manuellen Nutz-
fahrzeug-,  
Planen-, Hallen- 
und Werkstatt- 
reinigung

Für alle manuellen 
Reinigungen, zum 
Tauchen, für 
Dampfstrahl- und 
Bodenreinigungs-
geräte geeignet.

Spezifikationen:
- FORD Tox-Num-
ber 150602 (2014)
- Federal-Mogul 
Nürnberg GmbH, 
Freigabenummer 
R041 (2014)

Fe, Mg, 
(Al, Cu, 
Ms, 
Lacke, 
Kunst-
stoffe)1

– 10,9 ± 0,4 
bei 3%

5
(1 - 20)

35 
(20 - 80)

– 1045 ± 20

    5 L (Kanister), 20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCLEAN
GXA 4014

Universalreiniger 
für Fußboden, 
Hallen und Fuhr-
park

Für die maschinelle 
und manuelle Rei-
nigung von Werk-
statt, Fuhrpark, 
usw. Enthält Limo-
nenduft.

Fe, Mg, 
(Al, Cu, 
Ms, 
Lacke, 
Kunst-
stoffe)1

– 11,7 ± 0,5 
(1%)

3
(1 - 20)

20 
(20 - 80)

– 1036 ± 15

20 L (Kanister)
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	 RENOCLEAN

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Flamm-
punkt 
in °C

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Konzen- 
trations- 
bereich  
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei  
15 °C in  
kg/m³

Montagehilfen

RENOCLEAN
GXS 9055

Montagehilfsmittel, 
gebrauchsfertig, 
synthetisch

ex PENTOSIN 
MONTAGEFLUID 
55

Hilfsmittel zur Montage 
von verschiedenen Kom-
ponenten. Kompatibel 
mit allen gängigen 
Schmierstoffen und Kor-
rosionsschutzmitteln auf 
Mineral-, HC-Synthese- 
oder Syntheseölbasis 
sowie Kraftstoffen

– ≥ 150 – 100 Raum- 
tempe- 
ratur 

(15 - 30)

– 897 ± 10

20 L (Kanister)

RENOCLEAN
GXS 9067

Montagehilfsmittel, 
gebrauchsfertig, 
UV-Additiv

ex PENTOSIN 
MONTAGEFLUID 
67UVA

Hilfsmittel bei Montage 
und kurzzeitigem Trans-
port von Bremsaggrega-
ten und deren Kompo-
nenten. Kompatibel mit 
allen gängigen Brems- 
flüssigkeiten, enthält 
UV-Indikator.

– ≥ 200 – 100 Raum- 
tempe- 
ratur 

(15 - 30)

– 992 ± 10

60 L (Fass)

RENOCLEAN
GXS 9094

Montagehilfsmittel, 
Korrosionsschutz 
enthaltend, synthe-
tisch

ex PENTOSIN 
MONTAGEFLUID 
94

Hilfsmittel bei Montage 
und kurzzeitigem Trans-
port von Bremsenkom-
ponenten und Bremssys-
temen. Kompatibel mit 
allen gängigen Brems- 
flüssigkeiten

– ≥ 210 – 100 Raum- 
tempe- 
ratur 

(15 - 30)

– 995 ± 10

205 L (Fass)

Fe – Stahl, Eisen, Gusseisen und Edelstahl
1 – Ist vorher zu prüfen
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Fe – Stahl, Eisen, Gusseisen und Edelstahl
1 – Ist vorher zu prüfen

Reiniger	

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter- 
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m³

Korrosionsschutz

RENOCLEAN
VR 3222

Synthetischer, 
mineralölfreier  
Korrosionsschutz

Nitrit- und Boratfrei, 
zum Gleitschleifen 
geeignet. Für 
Tauch-, Flut-, Druck-
flut- und Spritzan-
wendung.

Alle  
Mate-
rialien1

temporär,                      
'3,5% / 10 
°dH

8,0 ± 0,4  
(3,5%)

2
(0,5 - 5)

60 
(20 - 80)

100 1079 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
MTO 3002

Korrosionsschutz 
und Neutralreini-
ger "All-in-One" 
für Spritz-, Druck-
flut-, Hochdruck-
applikation

Rückstandsbildung 
sehr gering, sehr 
guter temporärer 
Korrosionsschutz, 
schaumarmer Ein-
satz ab 20 °C, 
druckabhängig

Alle  
Mate- 
rialien1

temporär,                      
'2% /  
10 °dH

9,4 ± 0,4 3
(2 - 5)

60 
(20 - 80)

500
(bei 50 

°C)

1090 ± 15

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT
SKR 40

Synth. Abdrück-
wasser und  
Korrosionsschutz- 
Konzentrat

Tauch- und Einfüll- 
anwendung,  
speziell für Press-
wasseranwendun-
gen. 
Keine Trinkwasser-
freigabe!

Fe temporär,                      
'4% /  
20 °dH

9,4 ± 0,3 
(10%)

7
(3 - 10)

20 
(10 - 40)

10 1038 ± 15

205 L (Fass)

ANTICORIT
SKR 42

Synth. Abdrück-
wasser und  
Korrosionsschutz- 
Konzentrat

Stabil gegenüber 
Salz- und Alkaliein-
schleppungen, zur 
Tauch- und Einfüll- 
anwendung.

Fe temporär,                      
'1,5% / 20 
°dH

9,8 ± 1 3
(1 - 5)

20 
(10 - 50)

10 1068 ± 15

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT
SKR 3001

Synthetischer, 
mineralölfreier  
Korrosionsschutz

Nitrit- und boratfrei, 
wirkt in der Dampf-
phase korrosions- 
schützend, zum 
Gleitschleifen geeig-
net, für Tauch-, 
Druckflut-, Flut- 
und Spritzanwen-
dung.

Alle  
Mate-
rialien1

temporär,                      
'2% /  
20 °dH

9,8 ± 0,4 3
(0,5 - 5)

60 
(10 - 80)

2 1033 ± 15

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOCLEAN
VR 2729 K

Synthetischer, 
mineralölfreier  
Korrosionsschutz

Nitrit- und boratfrei, 
wirkt in der Dampf-
phase korrosions- 
schützend, zum 
Gleitschleifen geeig-
net, für Tauch-, 
Druckflut-, Flut- 
und Spritzanwen-
dung.

Fe temporär,                      
'1,5% / VE

10,8 ± 0,5 
(3%)

2
(0,5 - 5)

60 
(20 - 80)

300 1035 ± 15

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 RENOCLEAN

Produkt- 
bezeichnung

Funktion Anmerkungen Mate- 
rialien

Korrosions- 
schutz, 
Späne-/Filter-
test 0/0 bei 
x% in y °dH

pH (2%), 
wenn 
anwend- 
bar

Konzen- 
trations-
bereich 
in %

Tempe-
ratur- 
bereich 
in °C

Spritz- 
druck  
in bar  
bis ca.

Dichte  
bei 15 °C  
in kg/m³

Korrosionsschutz

RENOCLEAN
MTE 3001

Emulsionsreiniger, 
wassermischbares 
Korrosionsschutz-
konzentrat

Emulsionsreiniger 
und Korrosions-
schutzemulsion für 
Tauch-, Schwall- 
und Spritzapplika- 
tion.  
Frei von Barium und 
Borverbindungen, 
enthält kein Mono-
ethanolamin.

Fe temporär,                      
'3% /  
10 °dH

8,8 ± 0,5 4
(3 - 20)

20
(20 - 60)

5 995 ± 20

205 L (Fass)
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Korrosionsschutzmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Ölige Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
RPO 1001

Klassisches Korrosions-
schutzöl niedriger Vis-
kosität

8 839 0,002 2 2-4 4-8 146 – – –

205 L (Fass)

ANTICORIT 
RPO 2001

Klassisches Korrosions-
schutzöl mittlerer Vis-
kosität

15 839 0,005 4 2-4 4-8 194 – – –

205 L (Fass)

ANTICORIT 
RPO 2002

Klassisches Korrosions-
schutzöl mittlerer Vis-
kosität, optimierte Kor-
rosionsschutzleistung

15 846 0,005 4 3-5 5-8 190 – – –

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
RPO 3002

Klassisches Korrosions-
schutzöl höherer Vis-
kosität, optimierte Kor-
rosionsschutzleistung

30 851 0,011 9 3-6 6-8 226 – – –

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
RPO 3003

Klassisches Korrosions-
schutzöl höherer Vis-
kosität

30 871 0,01 9 3-5 5-8 226 – – –

205 L (Fass)

Bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein
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	 ANTICORIT
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Ölige Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
BGI 15

Korrosionsschutzöl 
hinterlässt einen Kor-
rosionsschutzfilm mit 
VCI Wirkstoff

14 865 0,006 5 3-6 9-15 155 – • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
BGI 21

Korrosionsschutzöl 
hinterlässt einen Kor-
rosionsschutzfilm mit 
VCI Wirkstoff

22 902 0,006 6 3-6 9-15 150 – • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
LBO 160 TT

Korrosionsschutz sehr 
hoher Viskosität auch 
bei niedrigen Tempera-
turen einsetzbar

160 920 0,038 35 3-6 6-9 150 – – •

205 L (Fass)

ANTICORIT 
RPS 30 N

Korrosionsschutzöl mit 
guten umwelt- und 
arbeitsphysiologischen 
Eigenschaften, für die 
Anwendung im 
Walzwerk

23 840 0,011 9 3-6 6-9 230 – – –

  1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
RP 30 NT

Korrosionsschutz 
hoher Viskosität, für 
die Anwendung im 
Walzwerk

30 889 0,010 9 3-6 6-9 172 – – –

TKW

ANTICORIT 
RP 4107 A

Mittelviskose, nicht 
thixotrope Einstellung 
des AC RP 4107 S

15 870 0,010 9 3-6 6-9 130 – – –

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
PL 3802 39 LV 8

Niedrigviskoses, nicht 
thixotropes Waschöl 
Produkt mit guten 
Leistungsdaten

8 890 0,002 2 3-6 6-9 110 – – •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
PL 3802 39 NT

Nicht thixotrope Ein-
stellung des AC PL 
3802 39 S

26 880 0,009 8 3-6 6-9 n/a – – •

205 L (Fass)

ANTICORIT 
PL 39 LV 8

Niedrigviskoses 
Waschöl

8 880 0,002 2 3-6 6-9 116 – – •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
PL 39 LV 18

Mittelviskoses Waschöl 17 900 0,008 7 3-6 6-9 158 – – •

205 L (Fass)



Korrosionsschutzmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Ölige Korrosionsschutzkonzentrate

ANTICORIT 
RPC 5000

Korrosionsschutzkon-
zentrat, ANTICORIT 
OHK Nachfolger

85 887 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

248 – – –

     20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
MPC 5000

Korrosionsschutzkon-
zentrat, gehobene Leis-
tung hinsichtlich Korro- 
sionsschutz und  
Schmiereigenschaften. 
Kompatibel mit chlo-
rierten Kohlenwasser-
stoffen

90 890 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

240 – – –

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
03 W C

Hochviskoses Korro- 
sionsschutzkonzentrat 
wachshaltig. Geeignet 
für die Konserverung 
von Wälzlagern.

160 912 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

150 • – –

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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Bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Thixotrope Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
BGO 15 X-FF

Thixotropes Korrosions-
schutzprodukt mit sehr 
guten Korrosions- und 
Schmiereigenschaften. 
Geeignet für die Konser-
verung von Wälzlagern.

14 860 0,006 5 12-24 12-36 130 • – •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
RPX 3901

Thixotropes Korrosions-
schutzprodukt mit sehr 
guten Korrosions- und 
Schmiereigenschaften.  
Geeignet für die Konser-
vierung von großen 
Wälzlagern.

90  
bei 50°C

865 0,035 30 12-24 12-36 200 • – •

 205 L (Fass)

ANTICORIT 
TX 11

Thixotropes Korrosions-
schutzöl mit Schmier- 
eigenschaften. Geeignet 
für die Konserverung 
von Wälzlagern.

40 883 0,034 30 bei 
60 °C

6-12 12-24 160 • – •

205 L (Fass)

ANTICORIT 
TW 16

Hochthixotropes Korro- 
sionsschutzöl für die  
Warmanwendung

32  
bei 50 °C

883 0,012 11 bei 
85 °C

6-12 12-24 170 • – –

  205 L (Fass), TKW

ANTICORIT 
RP 4107 S

Thixotropes Korrosions-
schutzöl für die Anwen-
dung im Walzwerk für 
die automotive Außen-
haut, entspricht VDA 
230-213

35 887 0,012 11 6-12 12-20 210 • – –

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
RP 4107 LV

Niedrigviskose Einstel-
lung des AC RP 4107 S, 
entspricht VDA 230-213

12 865 0,002 2 4-8 8-16 150 • – –

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
PL 3802 39 S

Thixotropes Prelube ers-
ter Generation, ent-
spricht VDA 230-213

60 910 0,012 11 6-12 12-20 180 • – •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

ANTICORIT 
PLS 100 T

Thixotropes Prelube 
zweiter Generation, ent-
spricht VDA 230-213

100 910 0,012 11 6-12 12-20 180 • – –

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
PL 3802 39 LV

Prelube mit niedriger 
Viskoeinstellung, ent-
spricht VDA 230-213

15 891 0,007 6 4-8 8-16 150 • – –

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Korrosionsschutzmittel	

Bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Thixotrope Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
PL 39 SX

Hotmelt/Drylub/Trocken-
schmierstoff auf Basis 
Prelube, für die Anwen-
dung im Walzwerk, ent-
spricht VDA 230-213

20 
bei 60 °C

895 0,001 1 6-12 12-20 175 • – •

205 L (Fass)

Mineralölfreie Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
EB 1

Korrosionsschutz für 
Flachstahl auf Esther 
Basis, überlackierbar bei 
FG<0,3g/m², geeignet 
für Embalagen

17 951 – 0,3 – 1-3 175 – – •

205 L (Fass)

ANTICORIT 
BML 3

Polyglykol-Basis / voll-
synthetisch, geeignet für 
Bremskomponenten

35 985 – – 1-3 3-6 200 – – –

     20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
SYNTH

Vollsynthetisches, hoch-
viskoses Multifunktions-
öl mit guten Schmierei-
genschaften

102 834 – – 3-6 6-12 150 – – •

20 L (Kanister)

Lösemittelhaltige Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
04 W 2

Lösemittelhaltiges Kor-
rosionsschutzprodukt 
mit 75% Filmbildner 
und Isoparaffin. Geeig-
net für die Konservie-
rung von Wälzlagern.

32 
bei 20 °C

906 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

6-12 12-20 >60 – – –

205 L (Fass)

ANTICORIT 
04 W 2 VOC 
kon.

Lösemittelhaltiges Kor-
rosionsschutzprodukt 
mit 75% Filmbildner 
und VOC-frei gemäß 
31. BImSchV. Geeignet 
für die Konservierung 
von Wälzlagern.

47 
bei 20 °C

920 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

6-12 12-20 >90 – – –

205 L (Fass)
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	 ANTICORIT

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Wasserverdrängende Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
DFO 6101

Wasserverdränger, 
formt dünnen öligen 
Schutzfilm

1,8 
bei 20 °C

795 0,010 0,8 3-6 6-12 >40 – – –

 205 L (Fass)

ANTICORIT 
DFO 6301

Wasserverdränger, 
formt dicken öligen 
Schutzfilm

2,6 
bei 20 °C

821 0,010 2 6-12 12-24 >40 – – –

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
DFO 8101

Wasserverdränger, 
formt dünnen öligen 
Schutzfilm, Isoparaffin

2,4 
bei 20 °C

780 0,013 1 3-6 6-12 >60 – – –

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
DFO 8301

Wasserverdränger, 
formt dicken öligen 
Schutzfilm, Isoparaffin

4 
bei 20 °C

800 0,013 2,5 6-12 12-24 >60 – – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFO 9101

Wasserverdränger, 
formt dünnen öligen 
Schutzfilm, VOC-frei 
gemäß 31. BImSchV

4,4 
bei 20 °C

820 0,012 1 3-6 6-12 >90 – – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFO 9301

Wasserverdränger, 
formt dicken öligen 
Schutzfilm, VOC-frei 
gemäß 31. BImSchV

7,2 
bei 20 °C

835 0,012 2,5 6-12 12-24 >90 – – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFO 9401

Wasserverdränger, 
formt dicken öligen 
Schutzfilm, VOC-frei 
gemäß 31. BImSchV; 
kein H304

10,9 865 0,012 2,5 6-12 12-24 >90 – – –

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
DFW 6101

Wasserverdränger, 
formt dünnen wachsar-
tigen Schutzfilm

1,6 
bei 20 °C

795 0,013 1 3-6 6-12 >40 • – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFW 6301

Wasserverdränger, 
formt dicken wachsarti-
gen Schutzfilm

3,7 
bei 20 °C

813 0,010 2 6-12 12-24 >40 • – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)
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Korrosionsschutzmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penla-
gerung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Wasserverdrängende Korrosionsschutzprodukte

ANTICORIT 
DFW 8101

Wasserverdränger, formt 
dünnen wachsartigen 
Schutzfilm, Isoparaffin

3,5 
bei 20 °C

780 0,013 1 3-6 6-12 >60 • – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFW 8301

Wasserverdränger, formt 
dicken wachsartigen 
Schutzfilm, Isoparaffin

3,7 
bei 20 °C

800 0,013 2,5 6-12 12-24 >60 • – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFW 9101

Wasserverdränger, formt 
dünnen wachsartigen 
Schutzfilm,  
VOC-frei gemäß 31. 
BImSchV

4,2 
bei 20 °C

820 0,012 1 3-6 6-12 >90 • – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFW 9301

Wasserverdränger, formt 
dicken wachsartigen 
Schutzfilm, VOC-frei 
gemäß 31. BImSchV

6,7 
bei 20 °C

835 0,012 2,5 6-12 12-24 >90 • – –

     20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFW 9201

Wasserverdränger, formt 
dicken wachsartigen 
Schutzfilm, VOC-frei 
gemäß 31. BImSchV

5,5 
bei 20 °C

830 0,012 1,8 6-9 12-18 >90 • – –

1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFO 8191

Nachhaltiger Wasserver-
dränger, formt dünnen 
öligen Schutzfilm

3 
bei 20 °C

780 0,013 1 3-9 6-12 >60 – – –

20 L (Kanister)
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	 ANTICORIT

Bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penlage-
rung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Wassermischbare Korrosionsschutzprodukte ölig

ANTICORIT 
WMC 7000

Emulgierbares Öl mit 
guter Korrosions-
schutzleistung

60 922 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

>175 – – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
WMC 9000

Emulgierbares Öl 
hoher Korrosions-
schutzleistung

100 942 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

>175 – – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
WMC 9002

Emulgierbares Öl mit 
hohem Korrosions-
schutz auf Stahl und 
Zink, unterstützt 
Umformprozesse

100 910 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

>150 – – –

20 L (Kanister)

ANTICORIT 
WMD 9200

Emulsion mit dem  
herausragenden  
Korrosionsschutz 
eines Dewaterings, 
VOC-frei, schnell-
trocknend

50 980 0,04 2 3-6 6-12 >150 – – –

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
MKR 10

Emulgierbares Öl 
hoher Korrosions-
schutzleistung und 
thixotropen Eigen-
schaften

128 931 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

>150 • – –

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Wassermischbarer Korrosionsschutz synthetisch

ANTICORIT 
SKR 3001

Mineralölfreies (synth-
tetisches) Korrosions-
schutzkonzentrat

– 1030 je  
nach 
Konz.

je  
nach 
Konz.

– <1 – – • –

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)
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Korrosionsschutzmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penlage-
rung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Korrosionsschutzbeschichtungen

ANTICORIT 
BW 366

Lösemittelhaltiges 
Korrosionsschutz- 
wachs mit starkem, 
braunen, grifffestem 
Schutzfilm mit sehr 
guten Korrosions-
schutzeigenschaften

AZ - 4mm 
Düse = 60s

885 0,311 50 12-36 12-36 >60 • – –

     8 kg (Eimer), 20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
HKW 6501

Lösemittelhaltiges, 
hochwirksames Kor-
rosionsschutzwachs 
mit hervorragender 
Haftung auf verschie-
denen metallischen 
Untergründen

AZ - 4mm 
Düse = 30s

920 0,272 50 12-36 12-36 >40 • – –

205 L (Fass)

ANTICORIT 
CPX 3373

Lösemittelfreies Hoch-
leistungskorrosions-
schutzcoating mit 
thixotropen Eigen-
schaften, oxidativ 
trocknend

dyn. Visk. 
bei 300  
1/s =  
350 mPas

1050 0,048 75 >36 >36 >135 • – –

      1 L (Metalldose), 20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
CPX 3373 
VW LV

Lösemittelfreies Hoch-
leistungskorrosions-
schutzcoating mit 
reduzierten thixotro-
pen Eigenschaften, 
oxidativ trocknend

dyn. Visk. 
bei 300  
1/s =  
170 mPas

1050 0,048 30 >24 >24 >220 • – –

    29 kg (Hobbock), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
CPX 3230

Lösemittelfreies Hoch-
leistungskorrosions-
schutzcoating mit sehr 
hohen thixotropen 
Eigenschaften, für den 
Unterbodenschutz

dyn. Visk. 
bei 300  
1/s =  
2000 mPas

1080 0,139 150 >36 >36 >130 • – –

205 L (Fass)

ANTICORIT 
350

Lösemittelhaltiges, 
hochwirksames  
Korrosionsschutz- 
wachs mit hervorra-
gender Haftung auf 
verschiedenen metalli-
schen Untergründen

AZ - 4mm 
Düse = 20s

920 – 30 12-36 12-36 – – – –

    5 L (Metalldose), 25 L (Kanister)

ANTICORIT 
CPX 3320

Lösemittelfreies Hoch-
leistungskorrosions-
schutzcoating mit 
thixotropen Eigen-
schaften, oxidativ 
trocknend, geruchs-
neutral

dyn. Visk. 
bei 300  
1/s =  
250 mPas

1090 0,046 50 >36 >36 >130 • – –

  1 L (Metalldose), 205 L (Fass)
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	 ANTICORIT

Bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3]

Ver-
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penlage-
rung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Korrosionsschutzbeschichtungen

ANTICORIT 
CPX 3330

Lösemittelfreies Hoch-
leistungskorrosions-
schutzcoating mit 
sehr hohen thixo- 
tropen Eigenschaften, 
für Batterieanwen-
dungen.
Warmapplikation

dyn. Visk. 
bei 300  
1/s =  
2500 mPas

1080 0,139 150 >36 >36 >130 • – –

 11 kg (Eimer)

Nachstelladditive und Lösemittel

ANTICORIT 
DF 9000

Reiner Wasserver-
dränger ohne Filmbil-
dung, D90 Lösungs-
mittel, VOC-frei 
gemäß 31. BImSchV

2,8 
bei 20 °C

810 – – – – >90 – – –

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

ANTICORIT 
DFC 1001

Additiv zur Verbesse-
rung der Wasserver-
drängung

6,2 
bei 20 °C

953 
bei  

20 °C

– – – – >105 – – –

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)
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Korrosionsschutzmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Eisen, 
Stahl

Kupfer Alu- 
minium

Film- 
gewicht

[g/m2]

Schup-
penlage-
rung

[Mon.]

Hallen- 
lage- 
rung

[Mon.]

FP

[°C]

Thi- 
xo- 
trop

VCI Opti- 
mierte 
Schmier- 
leistung

Dampfphasenkorrosionsschutz

ANTICORIT 
VCI UNI O 40

Konservierung von 
geschlossenen Syste-
men (z. B. Tanks, 
Getriebe), ist mit Ölen, 
Benzin und Diesel 
mischbar

• • • – ≤6 ≤24 >120 – • –

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
VCI UNI IP 30

Konservierung von 
geschlossenen Syste-
men insbesondere als 
Transportschutz von 
Motoren-Komponen-
ten

• • • – ≤6 ≤24 >60 – • –

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

ANTICORIT 
VCI GEL

Trockene und saubere 
Konservierung von 
Komponenten insbe-
sondere in geschlosse-
nen Ladungsträgern

n/a – – – – ≤24 – • • –

8 kg (Eimer)

ANTICORIT 
VCI T

Dampfphasenkorro-
sionsschutz als Tablet-
te, die einfach auto-
matisiert und manuell 
in Verpackungseinhei-
ten zugegeben wer-
den kann.

n/a – – – – ≤24 – – • –

 1,25 kg (Flasche)

ANTICORIT 
VCI F P

Folienverpackungen 
mit Korrosionsschutz 
für Transport und 
Lagerung (erhältlich 
als Seitenfaltenhau-
ben, Flachbeutel, 
Flachfolie, Halb-
schlauch, Zuschnitte. 
Sonderformate auf 
Anfrage)

• • • – ≤6 ≤24 – – • –

Formate auf Anfrage

ANTICORIT 
VCI P

Universelle Korrosions-
schutzverpackung, 
zum Schutz während 
Transport und Lage-
rung

• • • – ≤6 ≤24 – – • –

Formate auf Anfrage
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Bei kritischen Legierungen vorab Verträglichkeit prüfen; • = ja; – = nein

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. bei 40 °C

[mm2/s] 
DIN 51562

Dichte 
bei  
15 °C

[KG/m3] 

Ver- 
brauch

[l/m2] 

Film- 
gewicht

[g/m2] 

Schup- 
penlage- 
rung

[Mon.]

Hallen- 
lagerung

[Mon.]

Spraydosen

ANTICORIT 
5F

Korrosionsschutzspray mit aktiver Wasser-
verdrängung, hinterlässt weichen Wachs-
film

3,7
bei 20 °C

813 – 2,5 6-12 12-24

12 x 400 ml

ANTICORIT 
BW 366

Korrosionsschutzspray, hinterlässt starken, 
grifffesten braunen Wachsfilm

AZ 4mm Düse = 60s 885 – 50 12-36 12-36

12 x 400 ml

ANTICORIT 
DFG

Korrosionsschutzspray, additiviert mit Fest-
körperschmierstoff

8,5 851 – 5 3-6 6-12

12 x 400 ml

ANTICORIT 
RPC

Korrosionsschutzspray, hinterlässt öligen 
Schutzfilm

84 887 – 5 6-12 12-24

12 x 400 ml

ANTICORIT 
CPX 3373

Lösemittelfreies Korrosionsschutzspray, 
hinterlässt stabilen, griffesten Film, oxida-
tiv härtend

dyn. Visk. bei 300  
1/s = 350 mPas

1050 – 50 >36 >36

400 ml (Spraydose)

ANTICORIT 
SYNTH

Vollsynthetisches Multifunktionsöl 102 834 – 15 3-6 6-12

12 x 400 ml

ANTICORIT 
RP 4107 S

Thixotropes Korrosionsschutzöl, entspricht 
VDA 230-213

35 887 – 11 6-12 12-20

12 x 400 ml

ANTICORIT 
350

Lösemittelhaltiges, hochwirksames  
Korrosionsschutzwachs mit hervorragen-
der Haftung auf verschiedenen metalli-
schen Untergründen

AZ - 4mm Düse = 20s 920 – 50 12-36 12-36

12 x 400 ml

ANTICORIT 
SL SPRAY

Nicht tropfender Seilschmierstoff für Seile 
unter hoher mechnischer oder chemischer 
Belastung. Gutes Kriechverhalten, enthält 
Festkörperschmierstoff. 

n/a 870 – 5 6-12 12-24

12 x 400 ml

ANTICORIT 
SL-DS SPRAY

Konservierungs-, Schmier- und Pflege- 
mittel für Drahtseile unter starker mecha-
nischer und chemischer Belastung. 

n/a 870 – 5 6-12 12-24

12 x 400 ml
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Kaltumformschmierstoffe	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

 Nicht wassermischbare Kaltumformschmierstoffe für das Tiefziehen

RENOFORM 
ZO 3107/22

Niedrigviskoser Umformschmier-
stoff für Nicht-Eisen-Metalle

21 0,86 200 • • • • • • • • • • • • 

    50 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DMO 3027

Niedrigviskoser, mineralölhaltiger 
Umformschmierstoff für Zieh- und 
Stanzprozesse

28 0,91 190 • • • • • • • • • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
96

Klassischer, leistungsstarker Multi-
funktionsumformschmierstoff

39 0,92 182 • • • • • • • • •  •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOFORM 
ZO 3408

Auf Basis synthetischer Bestand-
teile formulierter Umformschmier-
stoff mit hohem Leistungsniveau. 
Geeignet für alle gängigen Me- 
talle, einschließlich Nicht-Eisen- 
Metalle.

45 0,96 180 • • • • • • • •  • •  • • • • 

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)
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	 RENOFORM
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

 Nicht wassermischbare Kaltumformschmierstoffe für das Tiefziehen

RENOFORM 
DSO 5005

Auf Basis synthetischer Bestand-
teile formulierter Umformschmier-
stoff mit höchstem Leistungs- 
niveau. Insbesondere geeignet zum 
Tiefziehen von Stählen aller Art.

97 0,95 >180 • • • • • • • • • • • •

205 L (Fass)

RENOFORM 
PLUS 93 B

Mineralölhaltiger Umformschmier-
stoff mit EP-Wirkstoffen und Fet-
tungsmitteln

110 0,93 204 • • • • •• • • •    •

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
ZO 3180

Klassischer, leistungsstarker Multi-
funktionsumformschmierstoff in 
höhere Viskositätslage

117 0,98 180 • • • • •• • • • •

     20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DSO 5012

Höchstleistungs-Umformschmier-
stoff für Edelstahlanwendungen. 
Auf Basis synthetischer Rohstoffe 
mit ausgewählter EP-Additivierung.

167 1,02 >180 •• • • • • • • •    •

   205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DYO 5007

Leistungsstarkes, mineralölhaltiges 
Tiefziehöl für Nicht-Eisen-Metalle, 
insbesondere geeignet für Alumi-
nium 

170 0,91 >200 • • • • • • • •  • •  ••

  205 L (Fass)

RENOFORM 
DSO 5015

Auf Basis synthetischer Bestand-
teile formulierter Umformschmier-
stoff mit hohem Leistungsniveau. 
Insbesondere geeignet zum Tief-
ziehen von rostfreien Stählen.

165 1,00 >180 • •  • •  • •   • •   • • • •

205 L (Fass)

RENOFORM 
ZO 3107/180

Hochviskoser Umformschmierstoff 
für Nicht-Eisen-Metalle

180 0,89 200 • • • • • • • •   • •   •  •  

205 L (Fass)

RENOFORM  
19 B

Leistungsstarker Umformschmier-
stoff zum Tiefziehen von Stahl 
und Aluminium

205 0,96 200 • •• • •• •• •

205 L (Fass)

RENOFORM  
DMO 7001

Mineralölbasierter, hochviskoser 
Umformschmierstoff zum Tiefzie-
hen von Stahl, insbesondere rost-
freier Stahl.

633 0,97 200 • • • • • •• • • •

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOFORM  
HBO 3212

Hochviskoser Hochleistungs-
schmierstoff zum Tiefziehen von 
Stählen aller Art

840 0,96 200 • •• • • •• • •• •

205 L (Fass)



Kaltumformschmierstoffe	

• • = sehr gut geeignet; • = geeignet; • • = bedingt geeignet; • = nicht geeignet

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

Wassermischbare Kaltumformschmierstoffe für das Tiefziehen

RENOFORM 
MBW 677/6

Mineralölbasierter wassermisch- 
barer Hochleistungsschmierstoff. 
Emulsionskonzentrat

165 0,98 200 • • • • •• • • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM  
MBW 2055

Mineralölbasierter wassermisch- 
barer Umformschmierstoff.  
Emulsionskonzentrat

200 0,97 200 • •• • •• • • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM  
MBW 2815

Mineralölbasierter wassermisch- 
barer Umformschmierstoff.  
Emulsionskonzentrat

334 0,99 200 • •• • •• • • • •

205 L (Fass)

RENOFORM 
DSW 2012

Wässriger, synthetischer Umform-
schmierstoff für vielfältige 
Umformprozesse (Zieh-, Biege- 
und Stanz-Prozesse) und großer 
Materialvielfalt

3 1,03 – • •   • •   •• •• • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DSW 5301

Wässriger, synthetischer Umform-
schmierstoff für vielfältige 
Umformprozesse (Zieh-, Biege- 
und Stanzprozesse)

5,7 1,02 – • •   • •   •• • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DSW 4005

Wassermischbarer, synthetischer 
Umformschmierstoff für vielfältige 
Umformprozesse (Zieh-, Biege- 
und Stanzprozesse). Insbesondere 
für Titan geeignet. Lösungskon-
zentrat

79 1,09 – • •   • •   • • • • •• • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Pastöse Kaltumformschmierstoffe für das Tiefziehen

RENOFORM 
HBT 581/3

Mineralölbasierte, nicht wasser-
mischbare und pigmentierte 
Umformpaste

– 0,97 – • • • • •• •• •

180 kg (Fass)

RENOFORM 
PRESSALIN

Wassermischbare und pigmentier-
te Umformpaste für vielfältige 
anspruchsvolle Tiefziehoperatio-
nen 

– 1,00 – • • • • • • • • •• •

  25 kg (Hobbock), 160 kg (Fass)
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

 Kaltumformschmierstoffe für das Stanzen

RENOFORM 
DMO 2003

Niedrigviskoses Stanzöl für Stahl 8,3 0,85 170 • • • • • • • •• •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
AK 3080

Synthetischer Umformschmierstoff für 
Stanz-, Biege- und Ziehprozesse, ins-
besondere für Nicht-Eisen-Metalle 
geeignet

19,5 0,84 172 •• • • • •  • •  • • • • 

  20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOFORM 
ZO 3107/22

Niedrigviskoser Umformschmierstoff 
für Nicht-Eisen Metalle

21 0,86 200 • • •  • • •  • •  • •  ••

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DMO 3027

Niedrigviskoser, mineralölhaltiger 
Umformschmierstoff für Zieh- und 
Stanzprozesse

28 0,91 190 • • • • • • •• •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
96

Klassischer, leistungsstarker Multi-
funktionsumformschmierstoff

39 0,92 182 • •• • • • • • •  •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOFORM 
3038

Niedrigviskoser, mineralölhaltiger 
Umformschmierstoff für Zieh- und 
Stanzprozesse. Insbesondere für  
Nicht-Eisen Metalle geeignet 

40 0,90 >180 •• • • • • • • • • •• •

  205 L (Fass)

RENOFORM 
ZO 3368

Hochleistungsstanzöl mittlerer Vis-
kosität zur Bearbeitung verschiedens-
ter Materialien

51 0,98 180 • • • • • • • • • • • • •

    20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOFORM 
DMO 4034

Niedrigviskoser, vielseitig einsetzbarer 
Umformschmierstoff, insbesondere 
für rostfreie Stähle

52 0,92 180 • • • • • • • • •• •

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOFORM 
HBO 2222

Hochleistungsschmierstoff zum Stan-
zen von Stählen aller Art, auch zum 
Feinschneiden geeignet

58 1,02 186 • • • • •• • • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
HBO 962/2

Universeller Umformschmierstoff zum 
Stanzen und Ziehen von Stahl

80 0,93 230 • • • • •• • • • •

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
FSO 4001

Auf Basis synthetischer Bestandteile 
formulierter Umformschmierstoff mit 
hohem Leistungsniveau. Geeignet für 
alle gängigen Metalle, einschließlich 
Nicht-Eisen-Metalle.

93 0,95 180 •• • • • • •• • • • • 

205 L (Fass)
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Kaltumformschmierstoffe	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

Lösemittelhaltige Kaltumformschmierstoffe für das Stanzen

RENOFORM 
SVO/SP

Rückstandslos schnell selbstver-
flüchtigender Umformschmierstoff 
für leichte Anwendungen

1,3 0,75 47 • •   • •   •• • •   • •   • •   • •   

205 L (Fass)

RENOFORM 
UBO 377/1

Rückstandslos selbstverflüchtigen-
der Umformschmierstoff für leich-
te Anwendungen

1,7 0,79 61 • •   • •   •• • •   • •   • •   • •   

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DMV 1011

Nahezu rückstandslos selbstver-
flüchtigender Umformschmierstoff 
für leichte Anwendungen

2 0,79 62 • •   • •   •• • •   • •   • •   • •   

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
UBO 377/5

Selbstverflüchtigender Umform-
schmierstoff mit minimalem 
Rückstand

2 0,80 61 • •   • •   •• • •   • •   • •   • •   

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
AK 3085

Selbstverflüchtigender Umform-
schmierstoff mit minimalem Rück-
stand. Speziell für Aluminium und 
Nicht-Eisen-Metalle geeignet

2,3 0,80 61 • • • • • •   • •   • •   • •   

   20 L (Kanister), 205 L (Fass)

RENOFORM 
DMV 1009

Rückstandsarmer, selbstverflüchti-
gender Umformschmierstoff

2,5 0,80 61 • •    • •    •• • •    • •    • •    • •    

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
AK 3099 CF/1

Rückstandsarmer, selbstverflüchti-
gender Umformschmierstoff.  
Insbesondere geeignet für Nicht- 
Eisen-Metalle

2,3 0,79 63 •   •   •• • •    • •    • •    • •    

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DMV 1014

Rückstandsarmer, selbstverflüchti-
gender Umformschmierstoff.  
Insbesondere geeignet für 
Nicht-Eisen-Metalle.

2,8 0,77 62 •   •   •• • •    • •    • •    • •    

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
AK 3107

Rückstandsarmer, selbstverflüchti-
gender Umformschmierstoff. Ins-
besondere geeignet für Aluminium

3,2 0,81 65 •• • • • •    • •    • •    • •    

205 L (Fass)

RENOFORM 
ZO 3107/5

Größtenteils selbstverflüchtigen-
der Umformschmierstoff. Insbe-
sondere geeignet für Aluminium

8,3 0,83 65 •• •• • •    • •    • •    • •    

  20 L (Kanister)
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	 RENOFORM

• • = sehr gut geeignet; • = geeignet; • • = bedingt geeignet; • = nicht geeignet

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

Lösemittelhaltige Kaltumformschmierstoffe für das Stanzen

RENOFORM 
DMV 1012

Anteilig selbstverflüchtigender, 
rückstandsarmer Umformschmier-
stoff für anspruchsvollere Anwen-
dungen

4 0,82 62 • •    • •    • •    • •    • •    • •    • •    • •    

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
LVO 377/1

Rückstandslos selbstverflüchtigen-
der Umformschmierstoff für leich-
te Anwendungen. VOC-frei

3,5 0,82 101 • •    • •    •• • •    • •    • •    • •    

  205 L (Fass)

RENOFORM 
LVO 1518

Anteilig selbstverflüchtigender, 
rückstandsarmer Umformschmier-
stoff für anspruchsvollere Anwen-
dungen. VOC-frei

7,4 0,84 101 • • • • • • • • •• •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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Kaltumformschmierstoffe	

• • = sehr gut geeignet; • = geeignet; • • = bedingt geeignet; • = nicht geeignet

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

 Kaltumformschmierstoffe für das Feinschneiden

RENOFORM 
96

Klassischer, leistungsstarker Multi-
funktionsumformschmierstoff 

39 0,92 182 • • • • •• • • • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOFORM 
FMO 4008

Feinschneidöl für Stahl 80 0,97 192 • • • • •• • • • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
FSO 4001

Feinschneidöl für Nicht-Eisen- 
Metalle, insbesondere Aluminium.

93 0,95 180 •• • • • • •• • • • • 

  205 L (Fass)

RENOFORM 
FMO 5020

Hochleistungsschmierstoff für viel-
fältige Umformtechnologien, ins-
besondere im Bereich des Fein-
schneidens von Stahl

112 0,96 200 • • • • • • • • •    •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOFORM 
ZO 3180

Klassischer, leistungsstarker Multi-
funktionsumformschmierstoff in 
höhere Viskositätslage

117 0,98 180 • • • • •• • • •    •

      20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
HBO 2222 HV

Klassisches Feinschneidöl mit 
hohem Leistungspotential für alle 
Arten von Stählen

130 1,04 190 • • • • •• • • •    •

 205 L (Fass)

RENOFORM 
ZSB 120 JBM

Feinschneidöl für Stähle aller Art 130 0,96 >160 • • • • •  •  • • •    •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DSO 5012

Höchstleistungs-Umformschmier-
stoff für Edelstahlanwendungen. 
Auf Basis synthetischer Rohstoffe 
mit ausgewählter EP-Additivierung

167 1,02 >180 • • • •   • •   • • •    •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
FMO 5010

Hochleistungsschmierstoff für viel-
fältige Umformtechnologien, ins-
besondere im Bereich des Fein-
schneidens von Stahl

170 0,95 200 • • • • • • • • •    •

  205 L (Fass)

RENOFORM 
FMO 5022

Höchstleistungsfeinschneidöl für 
Stähle

183 0,96 168 • • • • •• • • •    •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 RENOFORM

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu- 
minium

Kupfer- 
legierungen

Kaltumformschmierstoffe für das Kaltfließpressen

RENOFORM 
MBO 369/2

Klassisches, leistungsstarkes Kalt-
fließpressöl für schwere Anwen-
dung

123 0,95 220 • •   • •   •• •• •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
DMO 7001

Umformschmierstoff zum Kaltfließ-
pressen von Verbindungselementen 
und Schrauben. Insbesondere aus 
rostfreiem Stahl

633 0,97 200 • •   • •   • • • • •    •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
ZO 3373

Hochleistungschmierstoff für die 
Kaltmassivumformung auch bei 
erhöhten Temperaturen

122 0,91 200 • •    • •    •• • •   • •   •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
EMO 4020

Leistungsstarker Umformschmier-
stoff zum Kaltfließpressen, insbe-
sondere Stahl. 

93 0,95 >180 • •    • •    •• •• •  

205 L (Fass)

 Kaltumformschmierstoffe für den Draht-, Rohr-, Stabzug

RENOFORM 
HBO 3014

Hochleistungsschmierstoff für das 
Ziehen von Rund- und Kantstäben 
aus Stahl

320 1,01 190 • •  • •  • • •• •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
TYW 4009

Wassermischbarer Umformschmier-
stoff für den Kupferdrahtzug.  
Emulsionskonzentrat

56 0,95 110 •    •  • • • • • • • 

 205 L (Fass)

Kaltumformschmierstoffe für das Hydroforming

RENOFORM 
MBO 2907

Synthetischer demulgierender 
IHU-Außenschmierstoff

122 0,96 200 • • • • •• • • • • • •    

 205 L (Fass)

RENOFORM 
HMO 7001

Mineralölbasierender  
IHU-Außenschmierstoff

630 0,91 >200 • • • • •• • • • •

 205 L (Fass)

RENOFORM 
DSW 2004

Wassermischbares IHU-Druck- 
medium

1,1 1,05 – • • • • • • •• ••

 205 L (Fass)
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• • = sehr gut geeignet; • = geeignet; • • = bedingt geeignet; • = nicht geeignet

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu-
minium

Kupfer- 
legierungen

VDA Umformschmierstoffe

RENOFORM 
MCO 3802 SN

Umformschmierstoff im Karosserie-
bau für leichte bis mittelere Umfor-
mungen; erfüllt die Anforderungen 
der VDA 201-213

100 0,91 142 • • • • •• • • • • • • •

205 L (Fass)

RENOFORM 
MCO 3802

Umformschmierstoff im Karosserie-
bau für mittelere und schwere 
Umformungen; erfüllt die Anfor- 
derungen der VDA 201-213

130 0,91 155 • • • • •• • • • • • • •

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOFORM 
MCO 3802 LV

Größtenteils selbstverflüchtigender 
Umformschmierstoff für Stanz-, 
Biege- und leichte Ziehoperatio-
nen. Film entspricht RENOFORM 
MCO 3028

2,1  
bei 20 °C

0,77 62 • • • • •• • • • • • • •

  205 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOFORM 
MCO 3802 MV

Umformschmierstoff im Karosserie-
bau für leichte bis mittlere 
Umform- und Stanzoperationen

7 0,85 100 • • • • •• • • • • • • •

 205 L (Fass)

Kaltumformschmierstoffe	
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Weitere Walzöle und Walzemulsionen auf Anfrage. 
• • = sehr gut geeignet; • = geeignet; • • = bedingt geeignet; • = nicht geeignet

Walzöle	 RENOFORM

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Kin. Visk. 
bei 40 °C

[mm2/s]

Dichte 
bei  
15 °C

[g/ml]

Flamm- 
punkt

[°C]

Stahl 
(legiert, 
verzinkt)

Edel- 
stahl

Alu-
minium

Kupfer- 
legierungen

Nicht wassermischbare Walzöle

RENOFORM 
WO 52 B

Kaltwalz- und Dressieröl mit aus-
geprägtem Korrosionsschutz

5,6 0,85 128 • • • • •• • • • • • •  

    205 L (Fass), 1000 L (IBC), TKW

RENOFORM 
WO 79 A

Zusatzschmierstoff im Karosserie-
bau für mittelere und schwere 
Umformungen; erfüllt die Anford-
serungen der VDA 201-213

8,5 0,85 170 • • • • •• • • • • • •

  205 L (Fass)

RENOFORM 
CCO 40

Kaltwalzöl für Buntmetalle 5 0,83 148 • • • • •• • • • • • • • 

TKW
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Warmumformschmierstoffe 

Produkt-
bezeichnung

Beschreibung Trocken-
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser-
misch-
bar

Fest-
stoffe

Material-
empfehlung

Warmumformschmierstoffe für das Gesenkschmieden

GRASINOL 
10 %

Dispersion von Graphit in Mineralöl zum 
Schmieden komplexer Aluminiumbauteile

– – 600 1,01 • Graphit Aluminium

180 kg (Fass)

HYKOGEEN 
217

Öl-Graphit-Dispersion zum Schmieden 
von komplexen Stahlbauteilen

– – 6500 1,00 • Graphit Stahl

  25 kg (Eimer), 190 kg (Fass)

HYKOGEEN 
87/3

Graphithaltiger Umformschmierstoff zum 
Schmieden von komplexen Messingbau-
teilen

– – 2000 0,91 • Graphit Messing

  25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass)

HYKOGEEN 
87/43

Umfomschmierstoff für lange Extrusions-
wege wie z. B. beim Schmieden von 
PKW-Ventilen

– – 5500 – • Graphit Stahl

25 kg (Eimer)

HYKOGEEN 
G 30

Dispersion von hochvermahlenem, 
chemisch reinem Graphit in Mineralöl 
zur Warmumformung von Stahl und 
NE-Metallen

– – >15000 1,10 • Graphit Stahl

185 kg (Fass)

HYKOGEEN 
G 60

Hoch konzentrierte Dispersion von Gra-
phit in Mineralöl zur Warmumformung 
von Stahl und NE-Metallen

– – – 1,30 • Graphit Stahl

25 kg (Eimer)

Die Warmumformung stellt hohe Anforderungen an die verwendeten Schmierstoffe. 
Zum einen besteht die Notwendigkeit, Werkzeuge zu schmieren und zu kühlen, zum 
anderen unterliegen Warmumformprozesse einer Vielzahl von Einfl ussfaktoren. 
FUCHS-Warmumformschmierstoffe decken dabei nicht nur ein sehr breites Spektrum 
an Anwendungsfällen ab, sondern stehen für eine ausgezeichnete Teilequalität, 
optimale Maschinenauslastung, reduzierte Betriebskosten und geringere Umwelt-
belastung. 
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	 HYKOGEEN, LUBRODAL

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

 Warmumformschmierstoffe für das Gesenkschmieden

HYKOGEEN  
MB 1000

Graphithaltiger Umformschmierstoff zum 
Schmieden von komplexen Messingbau-
teilen

– – 2000 0,94 • Graphit Messing

    25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass), 900 kg (IBC)

HYKOGEEN 
UMD 2/1

Vielseitige Graphitdispersion für die Warm- 
umformung von Stahl und NE-Metallen

– – – 1,10 • Graphit Stahl

   25 kg (Hobbock), 200 kg (Fass)

LUBRODAL  
A 127 N

Graphithaltiger Umformschmierstoff für 
isothermes Schmieden von hochkom- 
plexen Aluminiumbauteilen

11,5 – 800 0,95 • Graphit Aluminium

    25 kg (Eimer), 180 kg (Fass)

LUBRODAL  
F 150 G

Wasser-Graphit-Dispersion zum Schmie-
den von Stahl mit breitem Spektrum an 
Benetzungstemperaturen und sehr hoher 
Schmierleistung

25 – 1200 – •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 220 kg (Fass), 1100 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 18/24 W - AF

Graphithaltige Emulsion zum Schmieden 
von hochkomplexen Aluminiumbauteilen

46 – 3500 1,05 •• Graphit Aluminium

    25 kg (Eimer), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 190 G

Graphithaltiger Umformschmierstoff mit 
erhöhter Trenn- und Treibwirkung für die 
Warmumformung von Stahl

40,5 – 1800 – •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 220 kg (Fass), 1200 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 20 CH

Wirtschaftliche Wasser-Graphit-Dispersion 
zum Schmieden von Stahl mit hohem 
Wirkstoffgehalt

42 – 3000 1,30 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 220 kg (Fass), 1200 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 21 A SET

Warmumformschmierstoff zum Schmie-
den von Stahl für höchste Prozessstabilität 
und Anlagenverfügbarkeit

32 – 950 1,22 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 2336

Graphithaltiger Umformschmierstoff für 
das isotherme Schmieden von hochkom-
plexen Bauteilen aus Aluminium

– – 600 – • Graphit Aluminium

   25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass)

LUBRODAL  
F 24 W

Graphithaltige Emulsion, besonders geeig-
net zum Halbwarmschmieden von kom-
plexen Bauteilen aus Stahl

50 – 3500 1,05 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 25 AL

Emulsionskonzentrat zum Schmieden von 
Aluminiumbauteilen mit höchsten 
Ansprüchen an die Oberflächenqualität

22 – <50 0,98 •• – Aluminium

  10 kg (Kanister), 25kg (Kanister), 200 kg (Fass)

• = geeignet; • = nicht geeignet
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

Warmumformschmierstoffe für das Gesenkschmieden

LUBRODAL  
F 25 D

Wasser-Graphit-Dispersion für das Präzi- 
sionsschmieden von Stahlbauteilen

25 – 300 1,15 •• Graphit Stahl

  25 kg (Eimer), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 25 PLE

Vielseitige Wasser-Graphit-Dispersion zum 
Schmieden von Stahl

28 – 2000 1,15 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 210 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 27 AL

Graphit-, wachs- und feststofffreier 
Umformschmierstoff für das Schmieden 
komplexer Aluminiumbauteile

20,5 – 1500 – •• – Aluminium

  25 kg (Kanister), 200 kg (Fass)

LUBRODAL  
F 29/2 - TB

Umformschmierstoff zum Schmieden von 
Turbinenschaufeln aus Titan oder Nickel-
basislegierungen

36,5 – – 1,22 •• Graphit Titan  
Nickelbasis

    25 kg (Eimer), 220 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 31 EB

Wirtschaftliche Wasser-Graphit-Dispersion 
zum Schmieden von Stahl

32 – 2200 1,20 •• Graphit Stahl

  25 kg (Eimer), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 318

Wirtschaftlicher, graphitfreier Umform-
schmierstoff für das Schmieden von Stahl-
bauteilen

– 26,5 400 1,11 •• – Stahl

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 318 N - HV

Graphitfreier Umformschmierstoff für das 
Schmieden komplexer Stahlbauteile

26 32 500 1,16 •• – Stahl

1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 327

Graphitfreier Umformschmierstoff zum 
Schmieden von Stahl mit erhöhten Werk-
zeugtemperaturen

– 35 800 – •• – Stahl

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1100 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 33 AL

Wasser-Graphit-Dispersion mit Anteil an 
emulgiertem Ester zum Schmieden von 
komplexen Aluminiumbauteilen

30 – 2000 1,12 •• Graphit Aluminium

    25 kg (Hobbock), 210 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 36

Graphithaltige, mineralölfreie Emulsion 
zum isothermen Schmieden von hoch-
komplexen Aluminiumbauteilen

23,25 – 1400 – •• Graphit Aluminium

    25 kg (Hobbock), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 3629

Wasser-Graphit-Dispersion für höchste 
Benetzungstemperaturen

19 – 350 – •• Graphit Stahl

25 kg (Eimer)

LUBRODAL  
F 3670

Hochleistungsschmierstoff für das iso- 
therme Schmieden von komplexen Alumi-
niumbauteilen

– – 450 – • Graphit Aluminium

    25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass), 900 kg (IBC)

Warmumformschmierstoffe	
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	 LUBRODAL, ZONAL

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

 Warmumformschmierstoffe für das Gesenkschmieden

LUBRODAL  
F 37

Graphithaltige, mineralölfreie Emulsion 
zum isothermen Schmieden von hoch-
komplexen Aluminiumbauteilen mit ver-
besserter Schmierleistung

23,25 – 1400 – •• Graphit Aluminium

    25 kg (Hobbock), 200 kg (Fass)

LUBRODAL  
F 40 S

Graphitfreie Emulsion zum Schmieden 
von NE-Metallen

40 – – 0,99 •• – Messing

    25 kg (Kanister), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 41 G

Warm- und Halbwarmumformung von 
Stahl auf vollautomatisierten Schmiedean-
lagen

32,5 – 1300 – •• Graphit Stahl

  25 kg (Eimer), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 442

Wasser-Graphit-Dispersion für sehr hohe 
Benetzungstemperaturen und lange Fließ-
wege

40 – 1150 – •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 230 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 53/40

Graphitfreier Umformschmierstoff für das 
Schmieden sehr komplexer Bauteile aus 
Stahl

33 37 1400 1,18 •• – Stahl

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1200 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 645 AFE

Schmieden von komplexen Stahlbauteilen 
auf vollautomatisierten Schmiedeanlagen 
mit Umlaufschmierung

18 – 1250 1,10 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F70M - 40 LV

Hochkonzentrierte Wasser-Graphit-Disper-
sion zum Schmieden von großen Stahl-
bauteilen mit langen Druckberührzeiten

50 – 3500 1,40 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 230 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
W 27 F

Wasser-Graphit-Dispersion zum Präzisions-
schmieden von Stahl

27 – 1500 – •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 210 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

ZONAL 
1000

Dispersion von hochaufgemahlenem Gra-
phit in Mineralöl

– – 1000 – • Graphit Stahl

    20 kg (Kanister), 200 kg (Fass)

ZONAL 
1002

Dispersion von hochaufgemahlenem Gra-
phit in Mineralöl

– – 330 – • Graphit Stahl

    20 kg (Kanister), 180 kg (Fass)

• = geeignet; • = nicht geeignet
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

Warmumformschmierstoffe für das Hammerschmieden

LUBRODAL  
F 185

Graphithaltiger Umformschmierstoff mit 
erhöhter Trenn- und Treibwirkung

25 – 1750 – •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 64 GM

Umformschmierstoff für das Hammer-
schmieden von komplexen Stahlbauteilen. 
Sehr hohe Treibwirkung

35 – 100 1,16 •• – Stahl

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass)

Warmumformschmierstoffe für das Hochgeschwindigkeitsschmieden

LUBRODAL  
C 102

Startadditiv für Umlaufbäder beim Hoch-
geschwindigkeitsschmieden

40 – – 0,99 •• – Stahl

  25 kg (Kanister)

LUBRODAL  
C 48 PM

Hochgeschwindigkeitsschmieden von 
hochkomplexen Bauteilen aus Stahl 
(warm und halbwarm)

35 – 900 1,15 •• – Stahl

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 270 EP

EP Additiv für Umlaufbäder beim Hochge-
schwindigkeitsschmieden

24,5 25 – – •• – Stahl

  25 kg (Kanister)

LUBRODAL  
F 318 H

Graphitfreier Umformschmierstoff für das 
Hochgeschwindigkeitsschmieden von 
Stahlbauteilen

– 39 500 1,17 •• – Stahl

  220 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 47 S

Umformschmierstoff für das Hochge-
schwindigkeitsschmieden von Stahl mit 
integrierten EP-Additiv- und Korrosions-
schutzpaket.

35 – 1450 1,15 •• – Stahl

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1100 kg (IBC)

Warmumformschmierstoffe	

• = geeignet; • = nicht geeignet
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	 LUBRODAL

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

Warmumformschmierstoffe für rotatorische Umformoperationen

LUBRODAL  
F 400

Graphitfreier Warumformschmierstoff zum 
Schmieden von Stahl oder auch besonders 
für Flow Forming Prozesse wie z. B. bei Her-
stellung von Aluminiumfelgen

– 38 375 1,17 •• – Aluminium

    25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 53/318

Graphitfreier Warmumformschmierstoff, 
besonders geeignet für das Ringwalzen von 
Stahl

– 37 500 1,16 •• – Stahl

  200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 70 B

Graphithaltiger Dornstangenschmierstoff für 
die Nahtlosrohrherstellung

50 – 7000 1,40 •• Graphit Stahl

  230 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
F 95

Graphithaltige Emulsion, besonders geeignet 
zum Rotationsschmieden großer Aluminium-
bauteile

50 – 4500 1,25 •• Graphit Aluminium

  200 kg (Fass)

LUBRODAL  
ST 500 V

Graphitfreier Dornstangenschmierstoff für 
die Nahtlosrohrherstellung

44 – 20 1,45 •• – Stahl

1400 kg (IBC)

Warmumformschmierstoffe für die Vorbehandlung von Zuschnitten

LUBRODAL  
FC 331

Vorgraphitierungsmittel für die Halbwarm- 
umformung von Stahl

30 – 4000 1,20 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 220 kg (Fass)

LUBRODAL  
FC 441

Vorgraphitierungsmittel für die Warmum-
formung von Stahl

41 – 4500 1,29 •• Graphit Stahl

    25 kg (Eimer), 230 kg (Fass)

LUBRODAL  
RV 20

Schlichtekonzentrat für Stahlrohlinge, ver-
hindert ein Aneinanderkleben im Ofen

22 – 250000 – •• weiß Stahl

   25 kg (Eimer)

LUBRODAL  
SR 300

Zunderminimierung für die Warmumfor-
mung von Stahl

27 22 – – •• – Stahl

    5 kg (Kanister), 25 kg (Kanister), 220 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
SR 900

Zunderminimierung und Reduktion von 
Randentkohlung bei großen Stahlbauteilen

42 – 600 – •• weiß Stahl

    25 kg (Eimer), 250 kg (Fass)

LUBRODAL  
ZG 600

Zunderminimierung für die Halbwarmum-
formung von Stahl

44 35 – – •• – Stahl

  5 kg (Kanister), 25 kg (Kanister), 1200 kg (IBC)

187Lieferprogramm Industrieschmierstoffe



Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF-Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

Druckgusstrenn- und -hilfsmittel

HYKOGEEN  
EP 10

Auswerferschmierstoff – – – 0,90 • Graphit Aluminium

  1 kg (Dose), 15 kg (Eimer)

HYKOGEEN  
LS 50

Einbrennschlichte für Gießlöffel und ver-
wandte Werkzeuge im NE-Metallguss

– – – 1,30 • weiß Aluminium

  1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 25 kg (Eimer)

HYKOGEEN  
LS 507

Schlichte für Gießlöffel, Werkzeuge, Trich-
ter und Rinnen im Aluminium-Druckguss

– – – 1,20 • Graphit Aluminium

  1 kg (Dose), 25 kg (Eimer)

HYKOGEEN  
P 550

Graphitfreier, flüssiger Kolbenschmierstoff 
für Druckgussanlagen

– – 2000 0,91 • – Aluminium

  5 kg (Kanister), 25 kg (Hobbock)

HYKOGEEN  
P 770

Graphithaltiger, flüssiger Kolbenschmier-
stoff für Druckgussanlagen

– – 1700 0,93 • Graphit Aluminium

25 kg (Hobbock)

HYKOGEEN  
RLP 100

Minimalmengenschmierstoff für den Alu-
miniumdruckguss

– – 200 – • – Aluminium

  180 kg (Fass)

HYKOGEEN  
ZN 10

Wasserfreies Druckgusstrennmittel für den 
Zinkdruckguss

– – – 0,77 • – Zink

    20 kg (Kanister), 150 kg (Fass)

LUBRODAL  
AL 100/21

Emulsionskonzentrat für den Druckguss 
hochkomplexer Bauteile aus Aluminium 
oder Magnesium

– – < 50 0,99 •• – Aluminium

    25 kg (Kanister), 200 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

LUBRODAL  
C 35/40

Mineralölbasierte Emulsion für den Druck-
guss von NE-Metallen

40 – – 0,99 •• – Aluminium

    25 kg (Kanister), 200 kg (Fass)

Warmumformschmierstoffe	

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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	 HYKOGEEN, LUBRODAL

• = geeignet; • = nicht geeignet

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Trocken- 
gehalt

[%]

RF- 
Wert

[%]

Visk.

[mPas]

Dichte

[g/cm3]

Wasser- 
misch-
bar

Fest- 
stoffe

Material- 
empfehlung

Weitere Produkte für die Warmumformung

HYKOGEEN  
820

Hoch konzentrierte Dispersion weißer Fest-
schmierstoffe in Mineralöl zur Warmumformung

– – – 1,6 • weiß Stahl

    1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 25 kg (Eimer), 70 kg (Hobbock)

HYKOGEEN  
821

Dispersion weißer Festschmierstoffe in Mineralöl 
zur Warmumformung mit verbesserter Fließfä-
higkeit

– – – 0,95 • weiß Stahl

    1 kg (Dose), 5 kg (Kanister), 25 kg (Hobbock)

HYKOGEEN  
KS 706

Biologisch abbaubare Kokillenschlichte für den 
Strangguss von Aluminium

– – 600 – • – Aluminium

 55 kg (Fass)

HYKOGEEN  
PASTE 712

Graphithalige Paste mit sehr guter Haftwirkung 
zur Schmierung besonders kritischer Bereiche in 
der Warmumformung

– – – – • Graphit Stahl

  5 kg (Eimer), 25 kg (Eimer), 190 kg (Fass)

LUBRODAL 
C 120

Vielseitige Graphitdispersion, die eine sehr glatte, 
polierfähige Schicht ausbildet

36 – 15000 – •• Graphit Stahl

  10 kg (Kanister), 30 kg (Hobbock)

LUBRODAL 
C 52 C

Weiße Kokillenschlichte für den NE-Metallguss 52 – 2000 1,45 •• weiß Aluminium

  10 kg (Eimer)

LUBRODAL 
F 30 DS

Vielseitige Graphitdispersion mit sehr guter  
Haftung auch auf kalten Oberflächen

40 – 6000 – •• Graphit Stahl

  25 kg (Eimer), 220 kg (Fass)

LUBRODAL 
SQC/1

Schlichte für das Squeeze Casting von Alu- 
minium mit hoher Trenn- und Schmierwirkung

23 – 3200 1,20 •• weiß Aluminium

30 kg (Hobbock)

LUBRODAL  
W 27 F - ES

Beschichtung von Anodenstümpfen bei der Alu-
miniumherstellung

22 – 2000 – •• Graphit Aluminium

  25 kg (Eimer), 210 kg (Fass)

WAGRAS  
ZZ 20

Graphithaltige Kokillenschlichte 21,5 – – 1,17 •• Graphit Aluminium

    1 kg (Flasche), 10 kg (Eimer), 25 kg (Eimer), 200 kg (Fass)
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SCHMIERSTOFFE FÜR 
SPEZIALANWENDUNGEN
Das Produktprogramm von FUCHS umfasst Schmierstoffe für hochspezielle Anwendungen. 
Diese Schmierstoffe kommen immer dort zum Einsatz, wo die Leistungsfähigkeit herkömmlicher 
Schmierstoffe für die spezielle Anwendung an ihre Grenzen stößt. Sie sind mit FUCHS Special 
Applications gekennzeichnet. 

Hochspezialisierte Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt FUCHS in enger 
Zusammenarbeit mit den Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können. 
Über die letzten Jahrzehnte ist dadurch ein sehr breites Portfolio entstanden, das sich durch 
die Leistungsfähigkeit – auch unter extremen Bedingungen – auszeichnet. 
Darüber hinaus stehen Spezialschmierstoffe von FUCHS für Nachhaltigkeit wie auch 
für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
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Schmierstoffe 
für Spezialanwendungen

Betontrennmittel
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192-193

Betontrennmittel für Fertigteilwerke 
auf Mineralölbasis
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Betontrennmittel-Emulsionen 
für Fertigteilwerke

194
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auf Esterölbasis
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Betontrennmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Betontrennmittel für Fertigteilwerke auf Lösemittelbasis

RENOCAST  
RA 1280

(Früher: SOK 128)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel 
für alle gängigen Schalungsarten. 
Besonders gut geeignet für z. B. 
Sichtbeton, Stabteile, Binder, Son-
derbauteile.

≤ 4,5 28 k.A. 1 BTM 50 24

RENOCAST  
RA 1270

(Früher: SOK ULTRA)

≤ 4,5 28 k.A. 1 BTM 50 24

RENOCAST  
RA 1290

(Früher: SOK 912)

≤ 4,5 28 k.A. 1 BTM 50 24

RENOCAST  
RA 1830

(Früher: SOK SI)

3,0 ± 0,5 28 k.A. 1 BTM 50 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 1470

(Früher:  
SOK BTM UP/4)

Geruchsreduziertes und gebrauchs-
fertiges Betontrennmittel für alle 
gängigen Schalungsarten auf Basis 
von Isoparaffin. Besonders gut 
geeignet für pigmentierten Beton.

≤ 4,5 28 k.A. 1 BTM 50 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 RENOCAST

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Betontrennmittel für Fertigteilwerke auf Lösemittelbasis

RENOCAST  
RA 1273

(Früher:  
SOK U/K 105)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel mit 
erhöhtem Korrosionsschutz. Besonders 
gut geeignet für z. B. TT-Decke.

≤ 4,5 28 k.A. 1 BTM 50 24

RENOCAST  
RA 1293

(Früher:  
SOK 2/K 105)

≤ 4,5 ca. 30 k.A. 1 BTM 50 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 1276

(Früher:  
SOK U/K 115)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel mit 
sehr starkem Korrosionsschutz für den 
kurzfristigen Einsatz bei akuten Korro- 
sionsproblemen.

≤ 4,5 ca. 32 k.A. 1 BTM 50 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

Betontrennmittel für Fertigteilwerke auf Mineralölbasis

RENOCAST  
RA 2360

(Früher:  
SOK STG)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
die Garagenproduktion sowie Stahlab-
steller bei Filigrandeckenherstellung.

70,0 ± 1,0 > 140 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 2930

(Früher:  
SOK C/K 100)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten mit erhöh-
tem Korrosionsschutz. Besonders gut 
geeignet für z. B. Sichtbeton, Filigran- 
decke, Stabteile, Binder, Sonderbauteile.

≤ 5,5 64 k.A. 1 BTM 30 24

RENOCAST  
RA 2830

(Früher:  
SOK C/K LP)

4,5 ± 1,0 74 k.A. 1 BTM 30 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 2280

(Früher:  
SOK BTM C 8)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für z. B. Sichtbeton, 
Stabteile, Binder, Sonderbauteile.

≤ 7,0 64 k.A. 1 BTM 30 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 2935

(Früher:  
SOK C/K 115)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel mit 
sehr starkem Korrosionsschutz für den 
kurzfristigen Einsatz bei akuten Korro- 
sionsproblemen.

≤ 7,5 63 k.A. 1 BTM 30 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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Betontrennmittel	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Betontrennmittel-Emulsionen für Fertigteilwerke

RENOCAST  
RA 5075 AQUA

(Früher: SOK 
AQUA Z PLUS)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für z. B. Sichtbeton, 
Stabteile, Binder, TT-Decke, Sonderbau-
teile.

< 4,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 5055 AQUA

(Früher: SOK 
AQUA 55 ES)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für z. B. Garagen, 
L-Steine, Stabteile, Decken und Wände.

< 4,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 5001 AQUA

(Früher: SOK 
AQUA TB 1)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für die Tübbinge Pro-
duktion.

5,0 ± 0,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4810 AQUA

(Früher:  
SOK AQUA)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für z. B. Decken und 
Wände.

< 4,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4090 AQUA

(Früher: SOK 
AQUA G PLUS)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für Großrohre, 
Decken und Wände.

5,5 - 6,0 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4830 AQUA

(Früher:  
SOK AQUA KS)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel mit 
erhöhtem Korrosionsschutz. Besonders 
gut geeignet für Filigrandeckenproduk- 
tion und Schüttelverdichtung.

< 4,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4470 AQUA

(Früher:  
SOK AQUA HF)

Gebrauchsfertiges Betontrennmittel für 
alle gängigen Schalungsarten. Beson-
ders gut geeignet für z. B. Stabteile, 
Binder, Decken und Wände.

< 4,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 RENOCAST

*

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Betontrennmittel für Fertigteilwerke auf Esterölbasis

RENOCAST  
RA 3107*

(Früher:  
SOK ECO 107)

EU Ecolabel zertifiziertes Betontrenn- 
mittel für z. B. Decken und Wände - 
gebrauchsfertig.

45,0 ± 4,0 210 > 80 awg BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3911

(Früher:  
SOK ECO 911)

Kennzeichnungsfreies Betontrenn- 
mittel für Schleuderbeton und die 
Produktion von Betonschwellen im 
Aushärteverfahren - gebrauchsfertig.

8,0 ± 1,0 175 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3840

(Früher: SOK  
MULTITRENN)

Blau eingefärbtes Betontrennmittel 
speziell für Polystyrol Absteller bei  
z. B. Produktion von Filigrandecken 
- gebrauchsfertig.

49,0 - 
59,0

208 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3904

(Früher: PLANTO 
Schalungsoel-S)

Kennzeichnungsfreies Betontrenn- 
mittel für die L-Stein Produktion - 
gebrauchsfertig.

7,3 190 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3105*

(Früher: PLANTO 
Schalungsoel N)

EU Ecolabel zertifiziertes Betontrenn-
mittel auf Esterölbasis für z. B. 
Decken und Wände - gebrauchsfer-
tig.

21,7 190 > 60 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Betontrennmittel	

*

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Pastöse Schalwachse

RENOCAST  
RA 3670 WAX

(Früher:  
SOK WAX ECO)

Pastöses Schalwachs auf Esterölbasis  
mit steifer Konsistenz für komplexe 
Schalungselemente, Dreikantleisten usw. 
Besonders gut geeignet bei hohen 
Außentemperaturen.

n/a n/a k.A. awg BTM 10 24

  9 kg (Eimer)

RENOCAST  
RA 2650 WAX

(Früher:  
SOK WAX 1)

Pastöses Schalwachs auf Mineralölbasis 
mit weicher Konsistenz für komplexe 
Schalungselemente, Dreikantleisten usw.

n/a n/a k.A. 1 BTM 10 24

  5 kg (Eimer), 15 kg (Eimer), 25 kg (Eimer), 

RENOCAST  
RA 3630 WAX

(Früher: SOK 
WAX ECO S)

Pastöses Schalwachs auf Esterölbasis mit 
sehr weicher Konsistenz für Tür- und
Fensteraussparungen sowie den Kellen-
schnitt bei Filigrandecke.

n/a n/a k.A. awg BTM 10 24

  9 kg (Eimer)

Betontrennmittel für die Direktentschalung

RENOCAST  
RA 2530

(Früher:  
SOK BTM HU 3)

Mineralölbasiertes Betontrennmittel für 
den universellen Einsatz in der Direkt-
entschalung zur Herstellung von z. B. 
Spaltenböden, Kabelschächten oder 
Betonschwellen. Für alle w/z-Werte 
geeignet.

6,3 ± 0,3 ca. 101 k.A. 1 BTM 30 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 2520

(Früher:  
SOK BTM HU 2)

Mineralölbasiertes Betontrennmittel für 
den universellen Einsatz in der Direkt-
entschalung zur Herstellung von z. B. 
Spaltenböden, Kabelschächten oder 
Betonschwellen. Besonders gut geeignet 
bei w/z-Werten < 0,41.

4,0 ± 0,4 ca. 101 k.A. 1 BTM 30 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3210

(Früher:  
SOK HU ECO)

Kennzeichnungsfreies Betontrennmittel 
auf Esterölbasis für den universellen Ein-
satz in der Direktentschalung zur Her-
stellung von z. B. Spaltenböden, Kabel-
schächten oder Betonschwellen. Für alle 
w/z-Werte geeignet.

7,8 ± 0,4 ca. 153 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)
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	 RENOCAST

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wasserge-
fährdungs-
klasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Betontrennmittel für die Steinfertigung

RENOCAST  
RA 5100 C

(Früher:  
SOK AQUA 100)

Besonders wirtschaftliches Betontrenn-
mittel-Konzentrat auf Esterölbasis für 
den universellen Einsatz in der Steinfer-
tigung. Das Mischungsverhältnis kann 
von 1:1 bis 1:5 individuell eingestellt 
werden. Für Unterlagsbretter aus Stahl, 
Kunststoff und Holz geeignet.

14,0 - 
17,5

n/a k.A. 1 BTM 05 9

    5 L (Kanister), 10 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4470 AQUA

(Früher:  
SOK AQUA HF)

Gebrauchsfertige Betontrennmittel- 
Emulsion auf Mineralölbasis mit hoher 
Trennstärke für die Steinfertigung.
Für Unterlagsbretter aus Stahl und 
Kunststoff geeignet.

< 4,5 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4090 AQUA

(Früher:  
SOK AQUA G PLUS) 

Gebrauchsfertige Betontrennmittel- 
Emulsion auf Mineralölbasis mit sehr 
hoher Trennstärke für die Steinferti-
gung. Für Unterlagsbretter aus Stahl 
und Kunststoff geeignet.

5,5 - 6,0 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

Betontrennmittel für den Hochbau

RENOCAST  
RA 2350

(Früher:  
SOK BTM E)

Mineralölbasiertes Hochbautrennmittel 
für den universellen Einsatz auf der  
Baustelle - gebrauchsfertig.

21,0 ± 2,5 145 k.A. 1 BTM 20 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 2072

(Früher:  
SOK 72 S)

Mineralölbasiertes Betontrennmittel  
speziell für den Einsatz von sägerauer 
Holzschalung - gebrauchsfertig.

23,0 ± 1,0 82 k.A. 1 BTM 20 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3911

(Früher:  
SOK ECO 911)

Esterölbasiertes Hochbautrennmittel  
für den universellen Einsatz auf der  
Baustelle - gebrauchsfertig.

8,0 - 1,0 175 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3105*

(Früher: PLANTO 
Schalungsoel N)

EU Ecolabel zertifiziertes Betontrenn- 
mittel auf Esterölbasis für z. B. Decken 
und Wände - gebrauchsfertig.

21,7 190 > 60 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 205 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Betontrennmittel & Mischerschutz	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Betontrennmittel für den Hochbau

RENOCAST  
RA 5100 C

(Früher:  
SOK AQUA 100)

Besonders wirtschaftliches Betontrenn-
mittel-Konzentrat auf Esterölbasis für 
den universellen Einsatz auf der Bau- 
stelle. Die 10 L und 20 L Kleingebinde 
werden jeweils halb gefüllt geliefert und 
im Mischungsverhältnis 1:1 vor Ort mit 
Wasser aufgefüllt.

14,0 - 17,5 n/a k.A. 1 BTM 05 9

    5 L (Kanister), 10 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 4005 C

(Früher:  
SOK C 5)

Maximal wirtschaftliches, wasserfreies 
Betontrennmittel-Konzentrat auf Mine-
ralölbasis für den universellen Einsatz 
auf der Baustelle. Die 1 L Flasche wird 
im Mischungsverhältnis 1:4 vor Ort in 
einem leeren 10 L Kanister mit Wasser 
vermengt und 30 s geschüttelt, sodass 
eine stabile Emulsion entsteht.

80 ± 5 146 k.A. 1 BTM 10 24

  1 L (Flasche)

RENOCAST  
RA 4090 AQUA

(Früher: SOK 
AQUA G PLUS)

Gebrauchsfertige Betontrennmittel- 
Emulsion auf Mineralölbasis für den  
universellen Einsatz auf der Baustelle.

5,5 - 6,0 n/a k.A. 1 BTM 05 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
RA 3904

(Früher: PLANTO 
Schalungsoel-S)

Besonders wirtschaftliches Hochbau-
trennmittel auf Esterölbasis für den uni-
versellen Einsatz auf der Baustelle – 
gebrauchsfertig.

7,3 190 k.A. 1 BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)
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*

	 RENOCAST

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Mischerschutz-Produkte

RENOCAST  
MP 3480*

(Früher:  
BETONEX ECO)

EU Ecolabel zertifizierter Mischerschutz 
auf Esterölbasis. Besonders gut geeignet 
für Betonmischer, Transportrutschen, 
Betonpumpen und vermeidet zudem 
eine Schaumbildung bei der Erstmi-
schung.

45,0 217 > 80 awg BTM 10 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
MP 2810

(Früher:  
BETONEX E)

Besonders wirschaftlicher Mischerschutz 
auf Mineralölbasis. Besonders gut geeig-
net für Betonmischer, Transportrutschen, 
Betonpumpen usw.

21,0 ± 2,5 145 k.A. 1 BTM 20 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
MP 2870

(Früher:  
BETONEX SP-1)

Universell einsetzbarer Mischerschutz 
auf Mineralölbasis. Besonders gut geeig-
net für Betonmischer, Transportrutschen, 
Betonpumpen usw.

19,0 ± 
23,5

125 k.A. 1 BTM 30 24

RENOCAST  
MP 2850

(Früher:  
BETONEX PLUS)

22,0 ± 1,0 160 k.A. 1 BTM 20 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)
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Asphalttrennmittel & Bitumenreiniger	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Asphalttrennmittel & Bitumenreiniger

RENOCAST  
AP 2410

Asphalttrennmittel mit besonders 
hohem Flammpunkt speziell für 
Asphaltmischanlagen auf Basis hoch-
wertiger Re-Raffinate und Esteröle. 

47 207 k.A. 1 k.A. 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
AP 2001

(Früher:  
BITEEREX 1)

Universell einsetzbares Asphalttrenn- 
mittel auf Mineralölbasis. Besonders 
gut geeignet für z. B. Asphaltmischer,  
Muldenkipper und Straßenfertiger - 
gebrauchsfertig. Prüfbericht der Techni-
schen Universität Kaiserslautern bestä-
tigt die Verträglichkeit mit Asphalt.

21,0 ± 2,5 145 k.A. 1 k.A. 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
AP 3485*

(Früher:  
BITEEREX ECO)

EU Ecolabel zertifiziertes Asphalttrenn-
mittel auf Esterölbasis. Besonders gut 
geeignet für Asphaltmischer, Mulden-
kipper und Straßenfertiger.

ca. 45 217 > 70 awg k.A. 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

*
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	 RENOCAST

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Visk. bei 
20 °C

[mm2/s]

Flamm-
punkt

[°C]

Biologische 
Abbaubarkeit

[% nach 28 d]

Wassergefähr- 
dungsklasse

GISCODE Lager- 
dauer

[Monate]

Asphalttrennmittel & Bitumenreiniger

RENOCAST  
AP 2690

(Früher:  
BITEEREX 2690)

Besonders niedrigviskoses Asphalttrenn- 
mittel speziell für Gummiradwalzen 
und Beschickerbänder - gebrauchs- 
fertig.

11,8 ± 1,0 110 k.A. 1 k.A. 24

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
AP 4815 AQUA

(Früher:  
BITEEREX AQUA)

Gebrauchsfertige Asphalttrennmittel- 
Emulsion für Ladeflächen von Mulden-
kippern, Beschickerbänder und Gum-
miradwalzen.

< 4,5 n/a k.A. 1 k.A. 6

    20 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
AP 5150 C

(Früher:  
BITEEREX C 1)

Besonders wirtschaftliches Asphalt- 
trennmittel-Konzentrat für Ladeflächen 
von Muldenkippern, Beschickerbänder 
und Gummiradwalzen. Das 20 L Klein-
gebinde wird halb gefüllt geliefert und 
im Mischungsverhältnis 1:1 vor Ort mit  
Wasser aufgefüllt.

14,0 - 17,5 n/a k.A. 1 k.A. 9

    10 L (Kanister), 200 L (Fass), 1000 L (IBC)

RENOCAST  
CL 1020

(Früher: BITEEREX 
CLEANER)

Lösemittelbasierter Reiniger zum Lösen 
von mit Bitumen verschmutzten Ober-
flächen als lose Ware.

1,7 - 2,4 ca. 61 k.A. 1 k.A. 24

  20 L (Kanister)

RENOCAST  
CL 1020 SPRAY

(Früher: BITEEREX 
CLEANER SPRAY)

Lösemittelbasierter Reiniger zum Lösen 
von mit Bitumen verschmutzten Ober-
flächen als Spray.

n/a > 61 k.A. 1 k.A. 36

400 ml (Spraydose)
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Coatings	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Ver- 
dünner

pH 
Wert

Farbe Anwendungs- 
temperatur

[°C]

Reib- 
wert1

Anwendungen

Gleitfilme

GLEITMO  
300
(auch als GLEITMO
300 SPRAY erhältlich)

Lösemittelhaltiger 
Universalschmier-
stoff für Industrie 
und Haushalt

– – farblos, 
transparent

-40/50 0,08 Zum Kalibrieren, für Schalter und 
Mechanismen jeglicher Art, für 
Kunststoffe, Elastomere, Reißver-
schlüsse, Schrauben, Schlösser u.v.m. 

      1 L (Flasche), 5 L (Kanister), 25 L (Kanne), 400 ml (Spraydose)

GLEITMO 
602

Trockener Gleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 8,5 - 9,5 farblos, 
transparent

-40/80 0,13 - 0,15 Schrauben und Muttern in der Auto-
mobilindustrie; zur Erzielung gleich-
mäßiger Reibwerte auf höherem 
Reibwertniveau

     1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass)

GLEITMO  
605

Trockener Gleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 8,5 - 9,5 farblos, 
glänzend

-40/110 0,11 - 0,12 Verbindungselemente wie Schrauben 
und Muttern in der Automobilindus-
trie mit Reibwertbereich nach VDA 
sowie Spanplatten-, Blech- und 
Klemmschrauben, Überwurfmuttern

      1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

1 – Schraubentest nach DIN EN ISO 16047 mit Schrauben M12 8.8 Zn

202



	 GLEITMO

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Ver- 
dünner

pH 
Wert

Farbe Anwendungs- 
temperatur

[°C]

Reib- 
wert1

Anwendungen

Gleitfilme

GLEITMO 
615

Trockener Gleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 5,0 - 6,0 farblos, 
matt

-40/110 0,09 Zur Erzielung niedriger Reibwerte bei 
Schraubverbindungen, Vermeidung von 
Fressern bei Edelstahlverschraubungen, 
Erzielung niedriger Furchmomente bei 
gewindefurchenden Schrauben     1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass)

GLEITMO  
625

Trockener Gleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 5,0 - 6,0 farblos, 
matt

-40/110 0,09

     1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass)

GLEITMO  
627

Trockener Gleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 5,0 - 6,0 farblos, 
matt

-40/110 0,09

      1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass), 1000 kg (IBC)

GLEITMO  
HMP 8040

Trockener Gleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 5,0 - 6,0 farblos, 
matt

-40/110 0,09 Zur Erzielung niedriger Reibwerte bei 
Schraubverbindungen, Erzielung niedri-
ger Furchmomente bei gewindefur-
chenden Schrauben

1000 kg (IBC)

GLEITMO  
2345V

Trockener Gleitfilm Wasser 8,5 - 9,5 farblos, 
matt

-40/70 – Montageerleichterung von Elastomeren 
(O-Ringe, Profildichtungen), Metallhül-
sen und -bolzen, Schmiermittel für die 
spanlose Metallumformung

     1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 25 kg (Kanne), 110 kg (Fass)

GLEITMO  
HMP 8420 NF

Trockener Gleitfilm 
mit Korrosions-
schutzversiegelung 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 8,5 - 9,5 farblos, 
glänzend

-40/110 0,10 - 0,11 Für Schrauben und Muttern in der 
Automobilindustrie. Zur Erzielung sehr 
gleichmäßiger Reibwerte nach VDA- 
Forderung. Hervorragender Korrosions-
schutz auf Zinklegierungsüberzügen.

     1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass)

GLEITMO  
HMP 9020

MoS2-haltiger  
Trockengleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser k.A. dunkel-
grau-
schwarz

-70/350 0,12 - 0,14 
(K-Wert 
M20)

Beschichtung von Schraubenbolzen 
und Muttern. Kann bei feuerverzinkten 
Muttern zur Erzielung der in DIN 
14399 geforderten Reibwerte einge-
setzt werden.

     1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass)

GLEITMO  
HMP 9020 K

MoS2-haltiger  
Trockengleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser 8,0 - 8,6 dunkel-
grau-
schwarz

-70/250 0,14 - 0,15 
(K-Wert 
M20)

Beschichtung von Schraubenbolzen 
und Muttern. Kann bei feuerverzinkten 
Muttern zur Erzielung der in DIN 
14399 geforderten Reibwerte einge-
setzt werden. Sehr gute Korrosions-
schutzeigenschaften.

     1 kg (Flasche), 25 kg (Kanne), 150 kg (Fass)

GLEITMO  
HMP 9030

MoS2-haltiger  
Trockengleitfilm 
zur Massenteilbe-
schichtung

Wasser k.A. dunkel-
grau-
schwarz

-70/200 0,12 - 0,13 
(K-Wert 
M20)

Beschichtung von Schraubenbolzen 
und Muttern. Kann bei feuerverzinkten 
Muttern zur Erzielung der in DIN 
14399 geforderten Reibwerte einge-
setzt werden. Sehr gute Korrosions-
schutzeigenschaften. Neuentwicklung 
mit sehr guter Feuchtebeständigkeit

 150 kg (Fass)
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Coatings	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Ver- 
dünner

Fest-
schmier-
stoffe

Binde- 
mittel

Farbe Anwendungs- 
temperatur

[°C]

Anwendungen

Gleitlacke

GLEITMO  
900
(auch als GLEITMO 
900 SPRAY erhältlich)

Lufttrocknender 
Molybdändisulfid- 
Gleitlack

META- 
BLANC 
V901

MoS2, 
Graphit

anorganisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/400 Allgemein bei geringen Gleitge-
schwindigkeiten und hohen Belas-
tungen. Hohe Temperaturbestän-
digkeit. Anwendung  bei Gelenkla-
gern, Schrauben und Muttern, Ein-
lauf von Maschinenteilen

    1 L (Dose), 5 L (Eimer), 400 ml (Spraydose)

GLEITMO  
905

Lufttrocknender 
Molybdändisulfid- 
Gleitlack auf  
Wasserbasis

Wasser MoS2, 
Graphit

anorganisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/400 Allgemein bei geringen Gleitge-
schwindigkeiten und hohen Belas-
tungen. Hohe Temperaturbestän-
digkeit. Wasserbasierte Alternative 
zu GLEITMO 900

  1 kg (Flasche)

GLEITMO  
920

Lufttrocknender 
Molybdändisulfid- 
Gleitlack

GLEITMO  
920V

MoS2, 
Graphit

organisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/250 Allgemein bei geringen Gleitge-
schwindigkeiten und hohen Belas-
tungen. Einsatz in Verbindung mit 
Ölen und Fetten möglich. Trocken-
schmierung von Schraubenbolzen, 
Spindeln, Gleitschienen, Verstell-
schrauben und -mechanismen

    1 kg (Dose), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
960
(auch als GLEITMO 
961 SPRAY erhältlich)

Lufttrocknender 
Graphit-Gleitlack

META-
BLANC 
V901

Graphit anorganisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/350 Zur Trockenschmierung, wo Öle 
und Fette aufgrund zu hoher Tem-
peraturen nicht verwendet werden 
können. Zur Umformung von ferri-
tischen und austenitischen Werk-
stoffen (z. B. Kaltfließpressen, 
Reduzieren). Kurzfristig bis 600 °C 
einsetzbar.

    1 L (Dose), 5 L (Eimer), 400 ml (Spraydose)

GLEITMO  
980
(auch als GLEITMO 
980 SPRAY erhältlich)

Lufttrocknender 
PTFE-Gleitlack

META-
BLANC 
V901

PTFE anorganisch farblos, 
matt

-180/250 Trockenschmierung unterschied-
lichster Werkstoffpaarungen 
(Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz 
u.v.m.). Saubere Gleitschicht bei 
verschmutzungsgefährdeten 
Gütern, Initialschmierung von 
Kunststoff-Spritzteilen. Montageer-
leichterung von Dichtungen.

    1 L (Dose), 5 L (Kanister), 400 ml (Spraydose)

GLEITMO  
2332V

Hochtemperatur-
beständiger Gleit-
lack auf Wasser-
basis

Wasser Spezielle 
HT-Kom-
bination

anorganisch- 
organisch

dunkel-
grau

-180/1200 Insbesondere zur Beschichtung von 
Schrauben und Muttern für den 
Hochtemperaturbereich (z. B. 
Abgasanlage). Erzeugt reproduzier-
bare Reibwerte, vermeidet Fresser 
und ermöglicht das Lösen von 
Schraubverbindungen nach Tempe-
raturbelastung

  1 kg (Flasche), 25 kg (Hobbock)
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	 GLEITMO

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Ver- 
dünner

Fest-
schmier-
stoffe

Binde- 
mittel

Farbe Anwendungs- 
temperatur

[°C]

Anwendungen

Gleitlacke

GLEITMO  
SFL 9025

Molybdändisulfid- 
Gleitlack auf  
Wasserbasis

Wasser MoS2, 
Graphit

organisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/250 Trockenschmierung von Schrauben 
und Muttern (Edelstahl, Alumini-
um), Vermeidung von Fressern 
(Edelstahl), Trockenschmierung von 
Gleitschienen, Gelenken und Bol-
zen sowie Einlaufschmierung von 
hoch belasteten Bauteilen

       1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock), 180 kg (Fass)

GLEITMO  
SFL 9065

Wärmehärtender 
PTFE-Gleitlack auf 
Wasserbasis

Wasser PTFE organisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/250 Erzeugt eine öl- und lösemittelbe-
ständige Gleitschicht mit niedrigem 
Reibwert. Zur Lebensdauerschmie-
rung von Bauteilen mit hohen 
Ansprüchen an die Verschleißfes-
tigkeit in Kombination mit gutem 
Korrosionsschutz. Zur Beschich-
tung von Massenteilen geeignet  
(z. B. Bolzen, Schrauben, Tellerfe-
dern etc.) 

  1 kg (Flasche)

GLEITMO  
SFL 9070

Lufttrocknender 
PTFE-Gleitlack auf 
Wasserbasis

Wasser Fluor- 
polymere

organisch farblos- 
milchig

-70/180 Zur Trockenschmierung unter-
schiedlichster Werkstoffpaarungen, 
insbesondere Kunststoffe, Gummi 
und Leder mit- oder untereinander. 
Insbesondere zur Vermeidung von  
Quietschgeräuschen bei Kunst-
stoffpaarungen im Autmobilinte- 
rieur.

    30 g (Dabomatic), 1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
SFL 9085

Lufttrocknender 
PTFE-Gleitlack auf 
Wasserbasis

Wasser PTFE organisch farblos 
matt

-180/250 Zur Trockenschmierung unter-
schiedlichster Werkstoffpaarungen, 
wie Metallen, Kunststoffen, Gummi 
und Leder mit- oder untereinander. 
Ermöglicht Leichtgängigkeit, Ver-
schleißschutz und die Vermeidung 
von Quietschgeräuschen bei Kunst- 
stoffpaarungen im Automobilinte-
rieur. Zur Schmierung von Verbin-
dungselementen sowie Montage-
erleichterung von Elastomerdich-
tungen.

       1 kg (Flasche), 5 kg (Kanister), 25 kg (Hobbock)

GLEITMO  
SFL 9090

Lufttrocknender 
Polymer-Gleitlack 
auf Wasserbasis, 
PFAS-frei

Wasser Polymere organisch farblos 
matt

-70/150

      1 kg (Flasche), 5 kg (Kanister)

GLEITMO  
SFL 9524

Schnell lufttrock-
nender Molybdän-
disulfid-Gleitlack

Alkohole, 
z. B. 
Ethanol

MoS2 organisch dunkel-
grau

-70/300 Zur Einlaufverbesserung von metal-
lischen Bauteilen. GLEITMO SFL 
9524 erzeugt eine sehr schnell 
trocknende, fest haftende Tro-
ckengleitschicht mit guter Abrieb-
beständigkeit und weitem Tempe-
ratureinsatzbereich.  
Zur Beschichtung von Rotoren bei 
Klauen- und Drehkolbenpumpen

5 kg (Eimer)
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Coatings	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Ver- 
dünner

Fest-
schmier-
stoffe

Binde- 
mittel

Farbe Anwendungs- 
temperatur

[°C]

Anwendungen

Gleitlacke

GLEITMO  
SFL 9540

Wärmehärtender 
Molybdändisulfid- 
Gleitlack

GLEITMO 
9540 V

MoS2, 
Graphit

organisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/300 Zur Trockenschmierung von Zahnrä-
dern, Lagerbuchsen, Lagerbolzen, 
Laufrollen, Spindeln, Achsen für 
Gleitlager, gleitende Teile bei hohen 
Temperaturen

    1 kg (Dose), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
SFL 9550

Wärmehärtender 
Molybdändisulfid- 
Gleitlack

GLEITMO 
950 V

MoS2, 
Graphit

organisch dunkel-
grau-
schwarz

-180/300 Einlaufverbesserung sowie Lebens-
dauerschmierung von Bauteilen mit 
hohen Ansprüchen an Verschleißfes-
tigkeit und Korrosionsschutz. Anwen-
dung bei Bolzen, Hebeln, Tüschlos-
steilen etc. 

    1 kg (Dose), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
SFL 9560

Wärmehärtender, 
weißer PTFE Gleit-
lack

GLEITMO 
950 V

PTFE organisch weiß -70/130 Lebensdauerschmierung an metalli-
schen Werkstoffen bei mittleren und 
hohen Drücken, langsamer Gleitge-
schwindigkeit sowie zur Notlauf-
schmierung. Guter Korrosionsschutz. 
Anwendung bei Verstellmechanismen 
(Spindeln und Gleitschienen) oder 
Maschinenelementen.

 1 kg (Dose)

GLEITMO  
SFL 9563

Wärmehärtender 
PTFE-Gleitlack mit 
Molybdändisulfid

GLEITMO 
950 V

PTFE, 
MoS2

organisch dunkel-
grau-
schwarz

-70/180 Lebensdauerschmierung an metalli-
schen Werkstoffen bei mittleren und 
hohen Drücken und  langsamer Gleit-
geschwindigkeit sowie zur Einlauf-
schmierung an hochbelasteten Bau-
teilen. Guter Korrosionsschutz. Z. B. 
Schmierung von Verstellmechanismen 
(Hebel, Spindeln und Gleitschienen) 
oder Maschinenelementen.

       1 kg (Dose), 5 kg (Eimer), 30 kg (Hobbock)

GLEITMO  
SFL 9590

Wärmehärtender 
Gleitlack mit Poly-
meren und  
Molybdändisulfid, 
PFAS-frei

GLEITMO 
950 V

Polymer, 
MoS2

organisch dunkel-
grau-
schwarz

-70/180

    1 kg (Dose), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
SFL 9680 K1

Dreikomponen-
ten-Gleitlack auf 
Lösemittelbasis -  
Hauptkomponente

META- 
BLANC 
V901

Poly- 
siloxan

anorganisch- 
organisch

farblos 
transpa-
rent

-70/180 Trockenschmierung von Elastomeren. 
Erleichtert die Montage von Bauteilen 
erheblich durch sehr niedrige Monta-
gekräfte

       1 L (Flasche), 5 L (Eimer), 30 L (Hobbock)

GLEITMO  
SFL 9680 K2

Vernetzerkompo-
nente für Drei-
komponenten- 
Gleitlack

META- 
BLANC 
V901

– – farblos 
transpa-
rent

-70/180 Trockenschmierung von Elastomeren. 
Erleichtert die Montage von Bauteilen 
erheblich durch sehr niedrige Monta-
gekräfte

   1 L (Flasche)

GLEITMO  
SFL 9680 K3

Härtungskatalysa-
tor für Dreikom-
ponenten- 
Gleitlack

META- 
BLANC 
V901

– – – -70/180

1 L (Kanne)
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	 GLEITMO

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Ver- 
dünner

Fest-
schmier-
stoffe

Binde- 
mittel

Farbe Anwendungs- 
temperatur

[°C]

Anwendungen

Gleitlacke

GLEITMO  
SFL 9680 K3 TF

Härtungskatalysator für 
Dreikomponenten- 
Gleitlack, zinnfrei

META- 
BLANC 
V901

– – – -70/180 Trockenschmierung von Elasto-
meren. Erleichtert die Montage 
von Bauteilen erheblich durch 
sehr niedrige Montagekräfte

 100 ml (Flasche), 500 ml (Flasche)

GLEITMO  
RLC 3000

Wärmehärtender 
PTFE-Gleitlack

Wasser PTFE organisch farblos 
matt

-70/250 Trockenschmierung unterschied-
lichster Werkstoffpaarungen  
von Elastomeren, Kunststoffen, 
Metallen

    1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
RLC 3100 K1

Zweikomponenten 
PTFE-Gleitlack, Haupt-
komponente

Wasser PTFE organisch farblos 
matt

-70/250 Zur Trockenschmierung von 
Elastomeren und Polymeren. 
Einfärbbar mit GLEITMO 
COLOUR

      1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock)

GLEITMO  
RLC 3100 K2

Vernetzerkomponente 
für Zweikomponenten- 
Gleitlacke  
GLEITMO RLC 3100 und 
GLEITMO RLC 5100

Wasser – – – –

  1 kg (Flasche)

GLEITMO  
RLC 5100 K1

Zweikomponenten Poly-
mer-Gleitlack, PFAS-frei, 
Hauptkomponente

Wasser Polymere organisch farblos 
matt

-70/150

    1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
RLC 4000

Wärmehärtender Polysi-
loxan-Gleitlack auf Was-
serbasis

Wasser Polysi-
loxan

anorganisch- 
organisch

farblos 
trans-
parent

-70/250 Trockenschmierung von Elasto-
meren. Erleichtert die Montage 
von Bauteilen erheblich durch 
sehr niedrige Montagekräfte

       1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer), 25 kg (Hobbock)

GLEITMO  
RLC 4300

PTFE-Gleitlack auf Was-
serbasis

Wasser PTFE organisch farblos 
matt

-70/180 Gleitlackkonzentrat mit heraus-
ragender Schmierleistung für 
Kunststoffe, Elastomere und 
Metalle. Erleichtert das Montie-
ren von schwergängigen Steck-
verbindungen

      1 kg (Flasche), 5 kg (PE-Kanister)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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Coatings	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Träger- 
medium

Farbe Anwendungen

Zusatzstoffe für Gleitlacke und Gleitfilme

GLEITMO  
920 V

Verdünner für Gleitlacke Lösemittel farblos Siehe PI der entsprechenden Gleitlacke

  5 L (Kanister)

GLEITMO  
950 V

Verdünner für Gleitlacke Lösemittel farblos Siehe PI der entsprechenden Gleitlacke

 1 L (Kanne), 5 L (Kanister)

GLEITMO  
9540 V

Verdünner für Gleitlacke Lösemittel farblos Siehe PI der entsprechenden Gleitlacke

   1 L (Flasche), 5 L (Kanister)

METABLANC  
V 901

Verdünner für Gleitlacke Lösemittel farblos Siehe PI der entsprechenden Gleitlacke

  5 L (Kanister), 200 L (Fass)

GLEITMO 
1992 V

Entschäumer Wasser – Zur Schaumreduzierung in GLEITMO Gleit-
film Beschichtungsbädern

   1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer)

GLEITMO 
HMP Cleaner

Reiniger für trockene HMP Gleit-
filme

Wasser farblos Entfernung von GLEITMO 605, 615 und 
weiterer GLEITMO Gleitfilme

   1 kg (Flasche), 5 kg (Eimer), 25 kg (Kanne)

GLEITMO 
Colour BL 01

Schwarzes Farbstoffkonzentrat für 
wässrige Gleitlacke und Gleitfilme

Wasser schwarz Einfärbung von GLEITMO Gleitlacken und 
Gleitfilmen auf Wasserbasis (z. B. GLEITMO 
RLC 3100, GLEITMO HMP 8420 NF)

  1 kg (Flasche)

GLEITMO 
Colour BU 01

Blaues Farbstoffkonzentrat für 
wässrige Gleitlacke

Wasser blau Einfärbung von GLEITMO RLC 3100

  1 kg (Flasche)

GLEITMO 
Colour GN 01

Grünes Farbstoffkonzentrat für 
wässrige Gleitlacke

Wasser grün Einfärbung von GLEITMO RLC 3100

  1 kg (Flasche)

GLEITMO 
Colour RD 01

Rotes Farbstoffkonzentrat für 
wässrige Gleitlacke

Wasser rot Einfärbung von GLEITMO RLC 3100

  1 kg (Flasche)

GLEITMO 
Colour WH 01

Weißes Farbstoffkonzentrat für 
wässrige Gleitlacke

Wasser weiß Einfärbung von GLEITMO RLC 3100

  1 kg (Flasche)

GLEITMO 
Colour YE 01

Gelbes Farbstoffkonzentrat für 
wässrige Gleitlacke

Wasser gelb Einfärbung von GLEITMO RLC 3100

  1 kg (Flasche)

UV-Verstärker- 
Konzentrat

Additiv zur Verstärkung der 
UV-Aktivität

Wasser gelblich Zugabe zu wasserbasierten GLEITMO Gleit-
filmen (z. B. GLEITMO 605, 615, etc.) zur 
Verbesserung der Sichtbarkeit unter 
UV-Licht

  1 kg (Flasche)
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Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Träger- 
medium

Farbe Anwendungen

Zusatzstoffe für Gleitlacke und Gleitfilme

Farbkonzentrat 
blau

Blauer Farbstoff zum Einfärben 
wasserbasierter Gleitfilme

Wasser blau Zugabe zu wasserbasierten GLEITMO Gleit-
filmen (z. B. GLEITMO 605, 615, etc.) 
erzeugt einen transluzent blauen Film als 
Beschichtungsnachweis

  1 kg (Flasche)

Farbkonzentrat 
gelb

Gelber Farbstoff zum Einfärben 
wasserbasierter Gleitfilme

Wasser gelb Zugabe zu wasserbasierten GLEITMO Gleit-
filmen (z. B. GLEITMO 605, 615, etc.) 
erzeugt einen transluzent gelben Film als 
Beschichtungsnachweis

 1 kg (Flasche)

	 GLEITMO
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Coatings	

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Dyn. Visk. 
bei 20 °C

[mPas]

Farbe Anwendungen

Feuerfestindustrie

GLEITMO  
SRC 900

Beschichtung für keramische, 
feuerfeste Werkstoffe

> 15000 grau-schwarz Zum Auftragen mit Pinsel, Schwamm oder Rolle. Schließt die 
Oberflächenporosität keramischer Werkstoffe und gleicht Ober-
flächenunebenheiten aus. Verbessert das Gleitverhalten der in 
den mechanischen Schiebeverschluss-Systemen eingesetzten 
keramischen Schieberplatten. Geeignet für die Anwendung auf 
allen keramischen Produktvarianten und Kombinationen.

      1 kg (Dose), 4 kg (Eimer), 20 kg (Hobbock)

GLEITMO  
SRC 900/50

Beschichtung für keramische, 
feuerfeste Werkstoffe

n/a grau-schwarz Zum Auftragen mit Pinsel, Schwamm oder Rolle. Gleicht kleine-
re Oberflächenunebenheiten aus und verbessert das Gleitverhal-
ten der in den mechanischen Schiebeverschluss-Systemen ein-
gesetzten keramischen Schieberplatten. Geeignet für die 
Anwendung auf allen keramischen Produktvarianten und Kom-
binationen.

 5 kg (Eimer)

GLEITMO  
SRC 919

Beschichtung für keramische, 
feuerfeste Werkstoffe

> 15000 grau-schwarz Zum Auftragen mit Pinsel, Schwamm oder Rolle. Reduziert die 
Oberflächenporosität und gleicht Unebenheiten auf der Ober- 
fläche aus. Verbessert das Gleitverhalten der in den mechani-
schen Schiebeverschluss-Systemen eingesetzten keramischen 
Schieberplatten. Geeignet für die Anwendung auf allen kerami-
schen Produktvarianten und -kombinationen.

      1 kg (Dose), 4 kg (Eimer), 20 kg (Hobbock)

GLEITMO  
SRC 930

Beschichtung für Keramik-
werkstoffe und Formentrenn-
mittel

500 - 1000 grau-schwarz Beschichtungsmittel zum Auftrag im Spritzverfahren. Für den 
Einsatz auf  Feuerfestmaterialien in der Stahlindustrie sowie als 
Trennmittel im Nichteisen-Gießereibereich geeignet. Ist rei-
bungsarm und reduziert die Oberflächenporosität der Keramik. 
Gute Schmierfähigkeit, hohe Abriebfestigkeit und Oxidationsbe-
ständigkeit.

     1 kg (Dose), 4 kg (Eimer), 12,5 kg (Kanister)
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	 GLEITMO

Produkt- 
bezeichnung

Beschreibung Dyn. Visk. 
bei 20 °C

[mPas]

Farbe Anwendungen

Feuerfestindustrie

GLEITMO  
SRC 942

Beschichtung für keramische, 
feuerfeste Werkstoffe

n/a grau-schwarz Pastöses Beschichtungsmittel zum Auftrag mit Schaber oder 
Spachtel. Reduziert die Oberflächenporosität der keramischen 
Oberflächen und schließt Oberflächendefekte. Eignet sich auf-
grund des reduzierten Schrumpfverhaltens besonders für die 
Anwendung auf wieder aufbereiteten Schieberplatten und als 
Basisbeschichtung vor einer weiteren Festschmierstoffbeschich-
tung.

 4 kg (Eimer)

GLEITMO  
SRC 959

Trennflüssigkeit für Gieß- 
formen

n/a cremefarben Nicht härtende Flüssigemulsion, die zum vielseitigen Einsatz als 
Formtrennmittel bei Holz-, Laminat-, Kunststoff-, Metall- und 
Verbundmaterialformen ausgelegt wurde. Kann in Verbindung 
mit allen konventionellen Feuerfestmaterialien, Bindemitteln 
und Füllern verwendet werden.

  18 kg (Hobbock)

GLEITMO  
SRC 994

Sprühbeschichtung für feuer-
feste Oberflächen

400 - 800 grau-schwarz Speziell für das Aufsprühen auf heiße Oberflächen. Geeignet als 
Trennmittel für Mörteltrennung, Schieberausgussverbindungen, 
Fugenverbindungsflächen sowie als Spritzschutz für mechani-
sche Aggregatteile.

      1 kg (Dose), 4 kg (Eimer), 12,5 kg (Kanister), 11 x 570 g (Tube + Cleaner)

GLEITMO  
SRC 749

Trenn- und Schmierbeschich-
tung für Gießformen in alko-
holischem Lösemittel

8000 - 10000 grau-schwarz Verringert die Haftung und Reibung zwischen Stahl und Gieß-
formfläche. Auftragung nur auf der kalten Innenfläche der 
Gießform mit Pinsel oder Rolle vor Beginn des Gießprozesses.

  4 kg (Kanister), 180 kg (Fass)

GLEITMO  
SRC 750

Trenn- und Schmierbeschich-
tung für Gießformen

1000 - 3500 grau-schwarz Wird vorrangig als Trennmittel eingesetzt und mit Sprühgeräten 
direkt auf die Innenflächen der Gießform aufgebracht. Bildet 
nach dem Auftrag auf die Gießformen einen geschlossenen  
trockenen Film auf der Oberfläche. Wird im Strangguß als 
Anfahrhilfe beim Anziehen des Kaltstrangs eingesetzt.

    4 kg (Eimer), 20 kg (Hobbock)

GLEITMO  
SRC 783

Kokillenbeschichtung für 
Stranggießanlagen

n/a schwarz Pastöser Festschmierstoff zum Auftrag mit Pinsel, Roller oder 
Schwamm. Wird eingesetzt zur Beschichtung von Strangguss- 
kokillen in Stranggussanlagen in der Eisen- und Stahlindustrie, 
als Anfahrschutz vor oder während einer Gießsequenz.

 12,5 kg (Eimer)

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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NYE LUBRICANTS

Produkt-
bezeichnung

Verdicker
Grundöl

NLGI-
Klasse

Grund-
ölvisk.
bei 
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz-
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Vakuum / Reinraum

NYETORR 
5200

PTFE / MAC 1 108 -45 / 
+150

– Ein weiches, PTFE-verdicktes Cyclopentanfett mittlerer 
Viskosität, für Hochvakuum- und Reinraumanwendungen 
sowie die Halbleiterindustrie. Zu den Vorteilen gehört ein 
sehr niedriger Dampfdruck.

    10 cc (Weiße Spritzen), 30 cc (Weiße Spritze), 0,055 kg (EFD Spritze), 500 g (Dose)

NYETORR 
6200

PTFE / MAC 1 108 -45 / 
+150

– Ein weiches, PTFE-verdicktes Cyclopentanfett mittlerer 
Viskosität, das für Hochvakuum- und Reinraumanwen-
dungen und Halbleiterfertigungsanlagen bestimmt ist. 
Zu den Vorteilen gehört eine sehr gute Vakuumstabilität. 

    0,01 kg (Weiße Spritze), 500 g (Dose)

NYETORR 
6350EL

PTFE / PFPE 2 186 -80 / 
+250

– Ein PTFE-verdicktes, mittelviskoses Perfluorpolyetherfett 
für Hochvakuum- und Reinraumanwendungen in der 
Halbleiterindustrie. Zu den Vorteilen gehören ein sehr 
niedriger Dampfdruck und exzellenter Verschleißschutz.

    30 g (Weiße Spritze), 50 g (Dose)

NYETORR 
6200-FL

PTFE / MAC – 108 -45 / 
+150

– Ein sehr weiches, PTFE-verdicktes, mittelviskoses Cyclo-
pentanfett bestimmt für Hochvakuum- und Reinrauman-
wendungen und Anlagen zur Halbleiterherstellung.
Zu den Vorteilen gehören extrem niedriger Dampfdruck 
und Drehmoment.

10 cc (Weiße Spritze), 0,03 kg (Spritze)

Seit Anfang 2020 gehört Nye Lubricants Inc. der FUCHS-Gruppe an. Seitdem wird das 
FUCHS-Portfolio der Schmierstoffe für Spezialanwendungen durch die synthetischen 
Hochleistungsschmierstoffe des US-amerikanischen Unternehmens verstärkt.
Nye Lubricants ist führend in der Innovation, Formulierung und Herstellung von syn-
thetischen Schmierstoffen für Spezialanwendungen. Diese werden bspw. in elekt-
rischen Geräten, in der Medizintechnik, in Reinraumanwendungen sowie bei der 
Herstellung von Halbleitern eingesetzt. Entdecken Sie unser umfassendes Sorti-
ment und fi nden Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifi schen Anforderungen.

PTFE: Polytetrafl uorethylen; MAC: mehrfach alkylierte Cyclopentane; PFPE: Perfl uorpolyether; PAO: Polyalphaolefi ne; PAO-AN: Polyalphaolefi ne - alkylierte Naphthaline
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Vakuum / Reinraum

NYETORR 
6370EL

PTFE / PFPE 2 456 -90 /  
+250

– Ein PTFE-verdicktes, hochviskoses Perfluorpolyetherfett für 
Hochvakuum- und Reinraumanwendungen in der Halblei-
terindustrie. Zu den Vorteilen gehören ein sehr niedriger 
Dampfdruck und exzellenter Verschleißschutz.

0,01 kg (Weiße Spritze)

NYETORR  
6201

MAC – 108 -45 /  
+150

– Ein mittelviskoses, mehrfach alkyliertes Cyclopentanöl, 
das für Präzisionsanwendungen oder im Hochvakuum 
bestimmt ist.

30 ml (Flasche)

NYETORR  
5300XP

PTFE / PFPE 2 140 -65 /  
+200

– Ein PTFE-verdicktes, hochviskoses Perfluorpolyetherfett für 
Hochvakuum- und Reinraumanwendungen und Anlagen 
zur Halbleiterherstellung. Zu den Vorteilen gehören ein 
sehr niedriger Dampfdruck und geringe Ausgasung.

 50 g (Dose)

NYETORR  
5201

MAC – 108 -45 /  
+125

– Ein Cyclopentanöl mittlerer Viskosität für Hochvakuum- 
und Reinraumanwendungen sowie die Halbleiterindustrie. 
Zu den Vorteilen gehört ein sehr niedriger Dampfdruck.

 30 cc (Glasphiole)

NYETORR  
6300

PTFE / PFPE 2 186,8 -65 /  
+250

– Ein mit PTFE verdicktes, hochviskoses Perfluorpolyetherfett 
für Hochvakuum- und Reinraumanwendungen sowie die 
Halbleiterindustrie. Zu den Vorteilen gehört ein sehr nied-
riger Dampfdruck.

30 cc (Spritze)

NYETORR  
6301

PFPE – 186,8 -75 /  
+250

– Ein Perfluorpolyetheröl mit hoher Viskosität für Hochvaku-
um- und Reinraumanwendungen.

30 ml (Flasche)

NYETORR  
6300S

PTFE / PFPE 1 188,3 -75 /  
+250

– Ein PTFE-verdicktes, hochviskoses Perfluorpolyetherfett, 
das für Hochvakuum- und Reinraumanwendungen und 
die Halbleiterindustrie entwickelt wurde. Zu den Vorteilen 
gehört ein sehr niedriger Dampfdruck.

 500 g (Dose)

NYETORR  
5300

PTFE / PFPE 1,5 140 -65 /  
+250

– Ein mit PTFE verdicktes, hochviskoses Perfluorpolyetherfett 
für Hochvakuum- und Reinraumanwendungen und die 
Halbleiterindustrie. Zu den Vorteilen gehört ein sehr nied-
riger Dampfdruck.

 30 cc (Weiße Spritze)

SYNTHETIC OIL 
2001

MAC – 106,7 -45 /  
+125

– Ein mehrfach alkyliertes Cyclopentanöl für Lager- und 
Festplattenlaufwerke. Optimiert zur Reibungsreduzierung 
und ultragefiltert für Präzisionsanwendungen.

30 ml (Flasche), 60 ml (Flasche)

SYNTHETIC OIL 
2001A

MAC – 108 -45 /  
+125

– Ein mittelviskoses, mehrfach alkyliertes Cyclopentanöl, 
das für Präzisionsanwendungen sowie für den Einsatz im 
Hochvakuumbereich entwickelt wurde.

30 ml (Flasche), 125 ml (Flasche)
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NYE LUBRICANTS	

Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Vakuum / Reinraum

NYEVAC  
9724

PTFE / Ester 0 61 -40 /  
+150

– Ein sehr weiches, mit PTFE verdicktes Polyolesterfett, das 
ursprünglich für den Einsatz in Turbomolekularpumpen 
entwickelt wurde.

   0,055 kg (Klare Spritze), 135 g (EFD Kartusche)

NYEVAC  
9721

Lithium / 
Ester

– 149 -40 /  
+150

– Ein mit Lithiumseife eingedicktes, leichtviskoses Polyol- 
esterfett für Vakuumpumpen und Hochgeschwindigkeits-
lager. Zu den Vorteilen gehört die geringe Verdampfung.

 100 g (Tube)

NYEVAC  
9720

Ester – 61 -40 /  
+150

– Ein leichtviskoses Polyolesteröl, das ursprünglich für den 
Einsatz in Turbomolekularpumpen entwickelt wurde. Zu 
den Vorteilen gehört die geringe Ausgasung.

 1 L (Flasche)

NYECLEAN 
5057

PTFE / PFPE 2 192 -50 /  
+250

– Ein fluoriertes Fett für Roboter, die Halbleiterindustrie und 
für den Einsatz im Grobvakuum. Speziell für Lager ent- 
wickelt, die hohen Temperaturen und chemischer Belas-
tung standhalten müssen. 

   30 cc (Spritze), 1 kg (Dose) 

RHEOLUBE 
2000

Natrium / 
MAC

2 110 -45 /  
+125

– Ein mit Natriumkomplexseife verdicktes, mittelviskoses, 
mehrfach alkyliertes Cyclopentanfett, das für Instrumente 
und Lager sowie für Vakuumanwendungen entwickelt 
wurde.

   25 g (Spritze), 25 g (Tube), 50 g (Tube), 100 g (Tube)

RHEOLUBE 
1000

Natrium / 
MAC

2 56 -50 /  
+150

– Ein mit Natriumkomplexseife verdicktes, niedrigviskoses, 
mehrfach alkyliertes Cyclopentanfett, das für Instrumente 
und Lager sowie für Vakuumanwendungen entwickelt 
wurde.

0,03 kg (Spritze)

PTFE: Polytetrafluorethylen; MAC: mehrfach alkylierte Cyclopentane; PFPE: Perfluorpolyether; PAO: Polyalphaolefine; PAO-AN: Polyalphaolefine - alkylierte Naphthaline
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Medizintechnik

NYEMED  
7325

PTFE /  
Silikon

2,5 – -40 /  
+200

Biokompatibilität 
bewertet nach 
ISO 10993-5, 
10993-10, 
10993-11

Ein UV-gefärbtes Schmierfett auf Silikonbasis mit einer 
engen Viskositätsspezifikation, das sowohl für die Bewe-
gungssteuerung als auch für die Schmierung in medizini-
schen Anwendungen geeignet ist.

0,03 kg (Spritze)

NYEMED  
7560

Silica /  
synth. 
Grundöl

2 – -40 /  
+120

Biokompatibilität 
bewertet nach 
ISO 10993-5, 
10993-10 und 
10993-11

Ein UV-gefärbtes, synthetisches Mehrzweckfett, das nach-
weislich elektrische Kontakte schützt und die Steckkraft in 
Steckern reduziert.

0,03 kg (Spritze)

NYEMED  
7630

Polyurea / 
synth. 
Grundöl

2 – -50 /  
+175

Biokompatibilität 
bewertet nach 
10993-5,  
10993-10 und 
10993-11

Ein pastöses Fett mit synthetischem Grundöl. Zu den Vor-
teilen gehören Korrosionsschutz und Verschleißminderung 
für gleitende und rollende Metallteile, selbst bei hohen 
Temperaturen und Geschwindigkeiten.

   30 cc (Spritze), 775 g (Dose)

NYEMED  
7571

Melamine 
Cyanurate / 
PFPE

2 – -70 /  
+225

Biokompatibilität 
bewertet nach 
ISO 10993-5, 
10993-10 und 
10993-11

Ein sehr geschmeidiges, pastöses Fett, das sowohl für 
Kunststoff- als auch für Metallsubstrate, einschließlich 
elektrischer Kontakte und Steckverbinder, Schmierfähig-
keit und Umweltschutz bietet.

50 g (Spritze)
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Medizintechnik

NYEMED  
7471

PFPE – – -50 /  
+250

Biokompatibilität 
bewertet nach 
10993-5,  
10993-10 und 
10993-11

Eine vollständig fluorierte, inerte Flüssigkeit, die eine 
geringe Löslichkeit in den meisten Materialien und  
Flüssigkeiten aufweist, die in der medizinischen Industrie 
verwendet werden.

60 ml (Flasche)

NYEMED  
7477

PTFE / PFPE – – -50 /  
+250

Biokompatibilität 
bewertet nach 
ISO 10993-5, 
10993-10 und 
10993-11

Ein vollständig fluoriertes, inertes Schmierfett mit breitem 
Anwendungsbereich, das sich in den meisten Materialien 
und Flüssigkeiten, die in der medizinischen Industrie vor-
kommen, nur schwer löst.

100 g (Spritze)

PTFE: Polytetrafluorethylen; MAC: mehrfach alkylierte Cyclopentane; PFPE: Perfluorpolyether; PAO: Polyalphaolefine; PAO-AN: Polyalphaolefine - alkylierte Naphthaline
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Elektrokontakte

NYOGEL  
760G

Kieselsäure / 
PAO

2 400 -40 /  
+135

– Ein mit Kieselsäure verdicktes synthetisches Kohlenwasser-
stofffett mittlerer Viskosität zur Schmierung und zum 
Schutz elektrischer Kontakte. Zu den Vorteilen gehört 
eine gute Wasserbeständigkeit.

        2 cc (Pipette), 30 cc (Weiße Spritze), 0,03 kg (Spritze), 25 g (Tube), 100 g (Tube), 150 g (EFD Kartusche), 300 g (EFD Kartusche), 400 g 
(Kartusche), 500 g (EFD Kartusche), 1 kg (Dose), 15,9 kg (Eimer)

RHEOTEMP 
768G

Polyurea / 
PAO-AN

1,5 193 -40 /  
+175

– Rheotemp ™ 768G ist ein mit Polyharnstoff verdicktes, 
mittelviskoses, synthetisches Kohlenwasserstofffett, das 
mit einem Kupferpassivator und UV-Tracer zur Verwen-
dung in elektrischen Kontakten angereichert ist. Dieses 
Fett wurde entwickelt, um die Anforderungen der SAE/
USCAR-2, Revision 6, der Leistungsnorm für elektrische 
Verbindungssysteme in Kraftfahrzeugen, in Bezug auf 
Steckkraft und Widerstand zu erfüllen.

      0,03 kg (Spritze), 100 g (Tube), 1 kg (Dose), 15,88 kg (Eimer)

RHEOTEMP 
769G

Polyurea / 
PAO-AN

2 66 -40 /  
+175

– Ein mit Polyharnstoff verdicktes, mittelviskoses, syntheti-
sches Kohlenwasserstofffett, das speziell für den Schutz 
elektrischer Kontakte optimiert wurde. Zu den Vorteilen 
gehören die Reduzierung der Steckkraft, Schutz vor Pas-
sungsrost und Hochtemperaturleistung.

  30 cc (Spritze), 15,88 kg (Eimer)

RHEOTEMP 
763G

Polyurea / 
PAO-AN

– 43 -54 /  
+175

– RHEOTEMP™ 763G ist ein Hochleistungsfett der neues-
ten Generation für Anwendungen in Niederspannungs-
schaltern. Es wurde speziell für den Einsatz auf bewegli-
chen elektrischen Kontaktflächen und Schnittstellen ent-
wickelt, die eine hohe Zyklenzahl erfordern.

    0,055 kg (Spritze), 200 g (Dose), 15,88 kg (Eimer)
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Elektrokontakte

NYETACT 
568J-50-UV

Polyurea / 
PAO-AN

– 193 -40 /  
+175

– Eine Dispersion eines mit Harnstoff verdickten syntheti-
schen Kohlenwasserstofffetts mittlerer Viskosität zur 
Schmierung und zum Schutz von elektrischen Kontakten. 
Zu den Vorteilen gehören hohe Temperaturbeständigkeit 
und Reduzierung der Steckkraft.

 18,93 L (Eimer)

NYETACT 
571T-10

Kieselsäure / 
PFPE

– 150 -54 /  
+225

– Eine Dispersion eines Perfluorether-Schmiermittels, das in 
einem Perfluorether-Lösungsmittel dispergiert ist und für 
den Schutz elektrischer Kontakte bestimmt ist. Ausge-
zeichnete Hochtemperaturleistung und Materialkompati-
bilität.

60 ml (Flasche), 1000 ml (Flasche)

PTFE: Polytetrafluorethylen; MAC: mehrfach alkylierte Cyclopentane; PFPE: Perfluorpolyether; PAO: Polyalphaolefine; PAO-AN: Polyalphaolefine - alkylierte Naphthaline
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Motion Control

PG-44LS Kieselsäure / 
PAO / 
Polybutene

2 33110 +10 /  
+120

– Ein mit Kieselsäure eingedicktes Öl aus einer syntheti-
schen Kohlenwasserstoffmischung, das für eine sehr  
starke Dämpfung vorgesehen ist.

   1 kg (Dose), 15,88 kg (Eimer)

PG-44A Kieselsäure / 
Polybutene

– 192000 +20 /  
+120

– Ein extrem steifes, mit Silica-verdicktes, hochviskoses,  
synthetisches Kohlenwasserstofffett für Anwendungen, 
die ein sehr hohes Maß an mechanischer Dämpfung 
erfordern.

 1 kg (Dose)

NYOGEL  
774VL

Kieselsäure / 
PAO

2 903 -50 /  
+120

– Ein mit Kieselsäure verdicktes, dünnflüssiges, syntheti-
sches Kohlenwasserstofffett für mechanische Komponen-
ten, die eine leichte Dämpfung erfordern. Zu den Vortei-
len gehört eine gute Wasserbeständigkeit.

  1 kg (Dose)

FLUORO-
CARBON GEL 
880FG

PTFE / 
Dimethyl 
Silikon

2 18407 -40 /  
+200

– Ein PTFE-verdicktes, dickflüssiges Dimethylsilikonfett mit 
ausgezeichneter Wasserbeständigkeit und mechanischer 
Stabilität in einem breiten Temperaturbereich. Geeignet 
für den Einsatz an Maschinen und Instrumenten, bei 
denen ein unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln 
nicht ausgeschlossen werden kann.

     100 g (Tube), 1 kg (Dose), 3,63 kg (Eimer)

UNIFLOR  
8322

PTFE / PFPE 3 800 -20 /  
+225

– Ein PTFE-verdicktes, hochviskoses, vollständig fluoriertes 
Fett für Anwendungen, bei denen die Kompatibilität mit 
Kunststoffen und Elastomeren sowie die Beständigkeit 
gegen aggressive Chemikalien erforderlich ist.

 10 g (Tube)
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Sonstiges

NYOGEL  
758G

Lithium / 
Ester

3 36 -40 /  
+150

– Ein steifes, mit Lithiumseife verdicktes, dünnflüssiges, syn-
thetisches Esterfett, das für anspruchsvolle Lageranwen-
dungen bestimmt ist. Speziell entwickelt für elektrische 
Leitfähigkeit.

 100 g (Tube)

UNIFLOR  
8512

PTFE / PFPE – 65 -50 /  
+225

– Ein PTFE-verdicktes, mittelviskoses, vollständig fluoriertes 
Schmierfett für den Einsatz in Hochtemperaturanwen- 
dungen, die Kraftstoffen oder aggressiven Chemikalien 
ausgesetzt sind. Es besitzt eine ausgezeichnete thermo- 
oxidative Stabilität und einen niedrigen Dampfdruck.

 1 kg (Dose)

UNIFLOR  
8951

PTFE / PFPE 2 18 -90 /  
+200

– Ein PTFE-verdicktes, leichtviskoses, vollständig fluoriertes
Schmierfett zur Verwendung in Anwendungen mit hohen 
Temperaturen, die Kraftstoffen oder aggressiven Chemi-
kalien ausgesetzt sind. Es besitzt eine ausgezeichnete 
thermo-oxidative Stabilität.

    50 g (Tube), 200 g (Tube), 200 g (Dose), 1 kg (Dose)

UNIFLOR  
8980

PFPE – 140 -65 /  
+250

– Ein vollfluoriertes Öl mittlerer Viskosität für Präzisions- 
instrumente, Sensoren, Potentiometer, Stellglieder und 
Lager, bei denen extrem niedrige Temperaturen und nied-
rige Drehmomente wichtige Konstruktionsparameter sind.

60 ml (Flasche)

PTFE: Polytetrafluorethylen; MAC: mehrfach alkylierte Cyclopentane; PFPE: Perfluorpolyether; PAO: Polyalphaolefine; PAO-AN: Polyalphaolefine - alkylierte Naphthaline
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Produkt- 
bezeichnung

Verdicker 
Grundöl

NLGI- 
Klasse

Grund- 
ölvisk.
bei  
40 °C 

[mm2/s]

Einsatz- 
tempe-
ratur

[°C]

Freigaben, 
Empfehlungen

Hauptanwendung

Sonstiges

UNIFLOR  
8511

PTFE / PFPE – 65 -50 /  
+225

– Ein PTFE-verdicktes, mittelviskoses, vollständig fluoriertes 
Fett für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen die 
mit Kraftstoffen oder aggressiven Chemikalien in Berüh-
rung kommen. Es besitzt eine ausgezeichnete thermo- 
oxidative Stabilität und einen niedrigen Dampfdruck.

   100 g (Dose), 270 g (EFD Kartusche)

UNIFLOR  
8931

PTFE / PFPE 2 310 -70 /  
+250

– Ein PTFE-verdicktes Perfluorpolyetherfett mit hoher Vis-
kosität für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, 
die Kraftstoffen oder aggressiven Chemikalien ausgesetzt 
sind. Es besitzt eine ausgezeichnete thermo-oxidative  
Stabilität und einen niedrigen Dampfdruck.

50 g (EFD Spritze), 50 g (EFD Man. Spritze)
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Bei der Schmierung geht es um mehr als nur um Öl

FUCHS Smart Services bieten weit mehr als "nur" ein Produkt. Vielmehr kombinieren wir 
Premium Schmierstoffe, digitale Technologien und ein breites Spektrum an Dienstleistungen für 
maßgeschneiderte Lösungen. Lösungen, die nicht nur perfekt zu Ihren individuellen Prozessen 
passen, sondern nach Verbesserung streben - auf jedem Schritt des Weges und darüber hinaus.

ServicesLubrication Digitalization
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FUCHS Smart Services

Module

Service-Messungen vor Ort  |  
Titrationsanalytik  |  Laboranalytik  |  
Labormanagement  |  Fluidmanagement  |  
Beschaffungsmanagement  |  
Lager-Management  |  Open Gear Service  |  
Schmierstoff-Wechsel

225-227

Equipment

Kühlschmierstoffe im Einsatz 228-229

Lagerung 230-231

Handling von Ölen und Fetten 232-235

Kleinteile / Zubehör 236-237
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Entwickeln
Planen und 
aufstellen

Managen
Implementieren 
und umsetzen

Optimieren
Feinabstimmung 
und Mehrwert

Verstehen
Einschätzen 
und analysieren

Schritte zu 
einer besseren Lösung

Ganzheitlich und 
zukunftsorientiert
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Versprechen 
der Zuverlässigkeit. Wir bewegen Ihre Welt - nicht nur, 
um die Dinge immer am Laufen zu halten, sondern um 
Ihren gesamten Produktionsprozess zu verbessern. 
Dabei blicken wir stets nach vorn und auf das große 
Ganze. Ein ganzheitlicher Ansatz, der ökologische, 
soziale und ökonomische Aspekte mit einbezieht.
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Service Messungen vor Ort
Vor-Ort-Service für regelmäßige  
Messungen (On-Site). Für den nach-
haltigen und gesetzeskonformen 
Umgang mit wassergemischten  
Kühlschmierstoffen und Reinigern 
und zur Optimierung des Einsatzes.

Mindestens einmal pro Woche.  
Durchführung mit qualifizierten  
Service-Mitarbeitern. Komplett- 
Dokumentation in der FUCHS- 
eigenen Datenbank FluidsConnect. 
Handlungsanweisungen. 

Vorteile:

	§ Vollständige Ausschöpfung des 
Leistungspotentials von Kühl-
schmierstoffen und Reinigern  
durch optimierte Kontrolle,  
Bewertung und Pflege

	§ Verbrauchs- und Standzeit- 
optimierung

	§ Sicherstellung der Erfüllung aller 
gesetzlichen Vorschriften zum 
Arbeitsschutz. TRGS 611-konform. 
Auditierbares Gesamtkonzept

Titrationsanalytik
Probenuntersuchungsservice (Off- 
Site). Leistungspaket für den nach- 
haltigen und gesetzeskonformen 
Umgang mit wassergemischten  
Kühlschmierstoffen und zur Opti- 
mierung des Einsatzes.

Vorkonfektionierte Probenahmesets 
für wöchentliche Ausführung.  
Gekennzeichnete Probenröhrchen  
pro Maschine, Probenahme durch 
Kunde, Abwischen, in vorfrankierte 
Versandkartons einlegen, Abholung 
automatisch, Ergebnisse 1-2 Tage 
später mit Handlungsanweisungen. 
Komplett-Dokumentation in der 
FUCHS-eigenen Datenbank  
FluidsConnect.

Vorteile:

	§ Vollständige Ausschöpfung des 
Leistungspotentials von Kühl-
schmierstoffen und Reinigern  
durch optimierte Kontrolle,  
Bewertung und Pflege

	§ Verbrauchs- und Standzeit- 
optimierung

	§ Einfache Abwicklung (nur Proben 
nehmen, abwischen und verpacken)

	§ Sicherstellung der Erfüllung aller 
gesetzlichen Vorschriften zum 
Arbeitsschutz. TRGS 611-konform. 
Auditierbares Gesamtkonzept

	§ Durch Titration zusätzlich Beur- 
teilung der Gesamtstabilität

Laboranalytik
Detailgenaue Beurteilung von 
Schmierstoffen im Einsatz mit hoher 
Priorität. Sowohl regelmäßige Status-
analyse wie auch einmalige Problem- 
analyse oder Optimierungsprojekte.

Untersuchung der Proben im hoch- 
modernen Schmierstoff-Technologie-
zentrum in Mannheim. Je nach 
Schmierstofftyp und Zielstellung  
stehen diverse Analyseumfänge zur 
Verfügung, die durch spezialisierte 
Anwendungstechniker ausgewählt 
werden. Diese übernehmen auch die 
Beurteilung der Ergebnisse, deren 
Kommentierung und die Festsetzung 
von Maßnahmen.

Vorteile:

	§ Prozesssicherheit durch kontinuier- 
liche Detail-Analytik. Sicherstellung 
der Erfüllung aller gesetzlichen 
Vorschriften zum Arbeitsschutz. 
TRGS 611-konform. Auditierbares 
Gesamtkonzept

	§ Verbrauchs- und Standzeit- 
optimierung

	§ Höchstes Qualitäts- und Analytik- 
Level in Durchführung und Beurtei-
lung. Dadurch Ergebnisrelevanz, 
Problemlösung und Projektentwick-
lung auf höchstem Niveau

Module	
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Module	

Labormanagement
Sicherer Betrieb oder Aufbau von 
Laboren on Campus beim Kunden  
auf höchstem Qualitätsniveau.

Transfer des höchsten Qualitäts-  
und Organisationsniveaus der 
FUCHS-Qualitäts- und Servicelabore 
vor Ort in Kundenlaboren. Aufbau 
und Betrieb. Einsatz von qualifizier-
ten Labormitarbeitern. Hohes Orga- 
nisationslevel. Flexible Anpassung an 
die Anforderungen vor Ort um be-
darfsgerecht Ergebnisse zu liefern.

Vorteile:

	§ Eindeutig definierter und sicherer 
Betrieb von Laboren vor Ort

	§ Höchstes Qualitätslevel.  
Auditierbare Abwicklung

	§ Einfache, transparente Form der 
Abwicklung. Geringster Aufwand 
für den Kunden

	§ Berücksichtigung aller relevanten 
rechtlichen Parameter

	§ Unterstützung in der Definition von 
Kennzahlen und zu überwachenden 
Prozessparametern

	§ Schnellste Reaktion und Kommuni-
kation durch Vor-Ort-Analytik

Fluidmanagement
Unterstützung in Teilbereichen oder 
Gesamtverantwortung für alle Pro- 
zesse der Schmierstoff-Verwendung 
im Werk beim Kunden. Reduzierung 
des Aufwandes bei gleichzeitiger 
Qualitätssteigerung. Eindeutige  
Strategie zur Verbesserung des nach-
haltigen Schmierstoffeinsatzes.

Ganzheitliches Service-Konzept zur 
Erbringung von Leistungen in der 
gesamten Prozesskette des Schmier-
stoff-Einsatzes im Werk.  
Die wesentlichen Merkmale: Nach- 
füllen, Wechsel, Pflegemaßnahmen, 
Datenerfassung- und Auswertung, 
Dokumentation über FluidsConnect, 
Auswertung, Monitoring von Kenn-
zahlen, Einsatz digitaler Lösungen, 
Organisation, Kommunikation,  
Berichtswesen, Optimierungsprojekte. 
- Immer flexibel konzipiert und  
genauestens dem Bedarf angepasst.

Vorteile:

	§ Verbrauchseinsparungen durch 
abgestimmte Pflege

	§ Optimale Auswahl des Schmierstoffs

	§ Optimiertes Monitoring  
und Trenderkennung

	§ Reduktion von Maschinen- 
ausfallzeiten

	§ Kostenreduktion und  
Effizienzsteigerung

	§ Jederzeit Audit-sichere  
Dokumentation

Beschaffungsmanagement
Straffung des Einkaufsprozesses beim 
Kunden durch Umstellung auf den 
Generallieferanten FUCHS. Für alle 
Schmierstoffe im Werk.

Planung, Durchführung und Kontrolle 
von Beschaffungsprozessen von 
Schmierstoffen und verwandten  
Produkten für den Kunden. Manage-
ment aller Lieferanten. Nur noch ein  
Ansprechpartner für den Kunden.  
Flexible Anpassung von Kommuni- 
kation und Datenaustausch an den 
Bedarf im Werk. Individuelle Abrech-
nungsmodelle. Organisation aller 
Informationen (Sicherheitsdaten- 
blätter, etc.).

Vorteile:

	§ Deutliche Aufwands- und Kosten-
einsparungen im Bereich Einkauf

	§ Optimierungen durch Sortenratio-
nalisierung
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Lager-Management
Planung, Durchführung und Organi-
sation von Lagerprozessen vor Ort 
beim Kunden.

Entlastung durch Übernahme aller 
Lagertätigkeiten, der gesamten Doku-
mentation und der Organisation der 
Wiederbeschaffung. Zuführung zur 
Verwendungsstelle. Gesamter Lager-
bestand der Schmierstoffe in Konsig-
nation. Optimale Kombination mit 
dem FUCHS-Beschaffungsmanage-
ment. Unterschiedliche, flexibel an-
passbare Formen der Abrechnung. 

Vorteile:

	§ Prozessverbesserung: Nur noch ein 
zentraler Ansprechpartner im Lager. 
Dadurch Ablaufverbesserungen 
durch Zuständigkeitsbündelung 
und weniger Schnittstellen

	§ Ressourcenschonung durch weniger 
ungeplante Vorgänge

	§ Individuelle Abrechnungsmodelle 
senken die Kosten (z. B. verbrauchs-
genaue Abrechnung erst bei Ver-
wendung)

	§ Reduktion der Kapitalbindungs- 
kosten

Open Gear Service
Spezial-Service für Kunden in der 
Grundstoffindustrie mit offenen  
Antrieben (z. B. Zement- oder Papier-
werke, chemische Industrie, etc.).

Regelmäßige Pflege für offene  
Antriebe durch speziell geschulte 
Fachkräfte. Benötigtes Equipment 
wird mitgebracht. Erstellung eines 
Pflegeplans. Optimierungscheck und 
bedarfsgerechte Empfehlung von 
Maßnahmen. Digitale Dokumentation 
in speziell ausgelegter FUCHS-Daten-
bank.

Vorteile:

	§ Erhöhung der Prozesssicherheit 
durch regelmäßige Kontrolle und 
Wartung der kritischen Schmier-
punkte (z. B. Zahnflanken)

	§ Volle Transparenz durch digitalen 
Zugriff auf alle Testberichte und 
Zustandsdiagramme

	§ Aufwands- und Kosteneinsparun-
gen durch konkrete Optimierungs-
vorschläge unserer Anwendungs-
spezialisten

Schmierstoff-Wechsel
Planung und Durchführung von 
Wechseln an allen Schmierstoff- 
systemen vor Ort im Werk.  
Einmalige Aktionen oder turnus- 
mäßige Durchführung.

Fachgerechte Beurteilung und  
Ausführung zur Vermeidung von  
Kontaminationen im nachgehend 
eingefüllten Frischprodukt.  
Zielstellung: Abgestimmte, sichere 
und nachhaltige Ausführung zur  
Erzielung der bestmöglichen Aus-
gangsposition für die Frischbefüllung.

Vorteile:

	§ Sicherer und vollständig organi- 
sierter Ablauf mit Dokumentation 
und Abnahme durch den Kunden

	§ Problemlose Umsetzung durch 
Übernahme aller notwendigen 
Planungen
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Produkt- 
bezeichnung

Zusatz- 
informationen

Technische Daten Vorteile

Kühlschmierstoffe im Einsatz

KSS-Kombitest-
streifen Nitrit/pH

Geeignet für die  
Messung von  
Kühlschmierstoffen

	§ Messbereich: pH Wert 6,0 – 9,6
	§ Messbereich Nitrit Wert: 1 – 80 mg/L NO2-
	§ Packungsgröße: 100 Messungen
	§ Packungseinheit: 5 Packungen  
(5 x 100 Messungen)

	§ Haltbarkeit: ca. 18-24 Monate
Optional: 
	§ andere Messgrößen auf Anfrage

	§ Einfaches Handling
	§ Messung von 2 Messwerten gleichzeitig möglich
	§ Zeitersparnis für die wöchentliche TRGS 611  
Messung

	§ Erste Tendenz bei Problemen
	§ Günstige Kombibestimmung

Digitales  
Refraktometer

Geeignet für die  
Messung von  
Flüssigkeiten

	§ Messbereich: 0-95 % Brix
	§ Auflösung: 0,1 % Brix
	§ Abmessungen: 120 x 55 35 mm
	§ Gewicht: 180 g
	§ Packungseinheit: inkl. Batterien und Aufbe-
wahrungsetui

Optional: 
	§ Pipetten für die Aufbringung von KSS auf 
der Linse

	§ Einfaches Handling zur Messung der Konzentration
	§ Reduzierung der Fehler durch automatische  
Messung

	§ Eindeutige Anzeige des Brix Wertes
	§ Automatische Temperaturkorrektur
	§ Wasserdichtes Gehäuse (IP 65)

Handrefrakto- 
meter 0-18 %

Geeignet für die  
Messung von  
Kühlschmierstoffen

	§ Messbereich: 0 – 18 % Brix
	§ Skalierung: 0,1
	§ Packungsgröße: 1 Stück
	§ Mit automatischer Temperaturkompensation

Optional: 
	§ Handrefraktometer 0-32 % Messbereich

	§ Einfaches Messinstrument, keine große Schulung 
notwendig

	§ Messung von Konzentration über Brix-Messung 
(Lichtbrechung)

	§ Anwendung bei einer Vielzahl von Kühlschmierstof-
fen möglich

Dip Slides Bestimmung von 
Hefen, Pilze, Gesamt-
zellzahlbestimmung;
geeignet für Kühl-
schmierstoffe / 
Abschreckmedium / 
Wasser

	§ Vorderseite: Bakterienbestimmung
	§ Rückseite: Bestimmung Pilze/Hefen

Optional: 
	§ Brutschrank zur Kultivierung wird empfohlen 
für konstante Temperaturen und vergleich-
bare Ergebnisse

	§ Einfache und kostengünstige Alternative zu 
Laboruntersuchungen für erste Hinweise

	§ 	Bestimmung Bakterien und Pilze/Hefen in einem 
Schritt

Equipment	

228



Produkt- 
bezeichnung

Zusatz- 
informationen

Technische Daten Vorteile

Kühlschmierstoffe im Einsatz

KSS - Testkoffer 
kompakt

Geeignet für die  
Messung von  
Kühlschmierstoffen

	§ 	Maße: 330 x 265 x 80 mm (L x B x H)
	§ 1 x Refraktometer 0-18 %
	§ Messtreifen pH 7,0 – 14,0 (100 Stück)
	§ Messtreifen Wasserhärte 0-28 °dH (100 Stück)
	§ Messstreifen Nitrit 0-25 mg/L (100 Stück)
	§ 1 x Digitalthermometer -50 bis +100 °C
	§ 3 x Probeflasche aus Glas; 1 x Pipette;  
Vordruck Wartungsplan; Kugelschreiber; Bedienungs-
anleitung

Optional: 
	§ Alle Teile auch einzeln nachbestellbar, auf Anfrage

	§ Einfache und kostengünstige Alternative zu 
Laboruntersuchungen für erste Hinweise

	§ Alle benötigten Utensilien für manuelle 
Messung in praktischem Tragekoffer

	§ Abdeckung der TRGS 611 Messparameter
	§ Sichere Lagerung von Messequipment 
gewährleistet

KSS-Proportional- 
dosierer 1-10 %

Geeignet für Kühl-
schmierstoffe, inkl. 
Filter/Wandhalterung

	§ 	Wasserdurchsatz: 10-3000l/h
	§ 	Wassereingangsdruck: 0,5-6 bar
	§ 	Zudosierung einstellbar von 1-10%
	§ 	Werkstoff: Gehäuse: Polypropylen, Dichtung: VF
	§ 	max. Wassertemperatur: 40°Grad
	§ 	Mit By-Pass-Schalter (Zudosierung on/off)
	§ 	Inkl. 2,5m Saugschlauch in Viskosausführung 
20x27mm	

Optional: 
	§ Fassadapter PDI 861-M oder IBC-Adapter PDI861-P
	§ 	Proportionaldosierer (0,5-5%) oder (0,2-2%)

	§ 	Robustes Design und Technik
	§ 	Mobiles wartungsarmes Equipment
	§ 	Einfache und genaue Einstellung vom 
Mischungsverhältnis

Fahrbare 
Palettenmisch- 
station

Geeignet für das 
Handling von Kühl-
schmierstoffen

	§ 	Auffangwanne: 200 Liter 
	§ 	Durchsatz: 10 l/h - 3 m3/h
	§ 	Konzentratmenge: 0.003 - 300 l/h*
	§ 	Betrieb ohne elektr. Strom
	§ In FUCHS blau
	§ Inkl. Zapfpistole, Schläuche, Proportionaldosierer 
0,5-5 %

	§ 	Halterung für Schlauchaufwicklung
Optional:
	§ Proportionaldosierer 1-10 %

	§ 	Robustes Design und Technik
	§ 	Mobiles wartungsarmes Equipment
	§ 	Einfache und genaue Einstellung vom 
Mischungsverhältnis an der Maschine  
möglich

	§ 	Fixierung Schmierstofffass
	§ 	Komplettangebot inkl. Schläuche

Bandskimmer 
Größe L

Geeignet für die  
Pflege von Kühl-
schmierstoffen

	§ Bandbreite: 50 mm
	§ 	Eintauchtiefe: 500 mm
	§ 	Betriebsspannung: 3-12 V (230 V Steckernetzteil)
	§ 	Förderleistung: bis zu 4 Liter / Stunde
	§ 	6 Stufen regelbar
	§ 	Befestigung: Magnetfuß

Optional:
	§ Bandskimmer Größe M: Eintauchtiefe 250 mm
	§ Bandskimmer Größe XL: Eintauchtiefe 800 mm

	§ Kompakte Bauweise
	§ Einfache und schnelle Anbringung am Tank 
möglich

	§ Flexible Einstellungen über zwei Gelenke
	§ Kann auch schräg montiert werden

Fahrbarer Fremdöl-
abscheider

Druckluftmembran-
pumpe, Koaleszenz-
abscheider;
mit Feststellbremse

	§ Maße 1000 x 560 x 1000 mm (L x B x H)
	§ Saugleistung 250-450 L/h
	§ Zu- und Rücklauf je 3 m Schlauch
	§ Fassungsvolumen Ölbehälter 9 L

Optional: 
	§ Diverse Entnahmemöglichkeiten aus dem Tank  
verfügbar, z. B. schwimmend oder starr

	§ Robustes Design und Technik
	§ Kompakte Bauweise
	§ Mobiles Gerät
	§ Einfaches Handling von Fremdöl durch  
Auffangbehälter

Koaleszenz  
Ölabscheider 
Livecase elektr.

Geeignet für die 
Kühlschmierstoff- 
pflege

	§ Inkl. C-Thru® Separator-Standardtank, Magnetfuß, 
Schwimmer

	§ 1 x elektrische Pumpe (230 V, 50 Hz), 3/4"
	§ 1 x 2,4 m 1-Zoll-PVC-Schlauch
	§ 1 x 4,8 m 1/2-Zoll-PVC-Schlauch 
	§ 2 x 1-Zoll-Schlauchschelle
	§ 1 x 1/2-Zoll-Schlauchschelle 
	§ Serviceanleitung

Hinweis:  
Inbetriebnahme nur mit FI-Schutzschalter vor Ort

	§ Einfacher Aufbau, schnell einsatzbereit
	§ Passend für viele KSS-Tanks
	§ Einfache und schnelle Montage
	§ Flexibel zwischen Maschinen wechselbar
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Produkt- 
bezeichnung

Zusatz- 
informationen

Technische Daten Vorteile

Lagerung

Auffangwanne 
Fass

Geeignet für  
2 x 205 L Fass

	§ Auffangvolumen: 205 Liter
	§ Traglast: 800 kg
	§ Werkstoff: Stahl, verzinkt, blau pulverbeschichtet
	§ Abmessungen: 1236 x 815 x 355 mm (B x T x H )
	§ Gewicht: 64 KG
	§ Mit Gitterrost; unterfahrbar

Optional:
	§ Weitere Größen auf Anfrage

	§ Platzsparende kompakte Lagerung von  
2 Fässer

	§ Zugelassen für die Lagerung aller Gefähr-
dungsklassen

	§ Herausnehmbare Gitterroste für leichte  
Reinigung

Auffangwanne  
IBC

Geeignet für  
1 x 1000 L IBC

	§ Auffangvolumen: 1000 Liter
	§ Traglast: 2000 kg
	§ Werkstoff: Stahl, verzinkt, blau pulverbeschichtet
	§ Abmessungen: 1350 x 1650 x 710 mm (B x T x H )
	§ Gewicht: 215 KG
	§ Mit Gitterrost; unterfahrbar

Optional:
	§ 3-seitiger verzinkter Spritzschutz
	§ Auffangwanne mit Abfüllbock
	§ Weitere Größen auf Anfrage

	§ Platzsparende kompakte Lagerung von 1 IBC
	§ Zugelassen für die Lagerung aller Gefähr-
dungsklassen

	§ Herausnehmbare Gitterroste für leichte Reini-
gung

	§ Anbauteile ermöglichen Individualisierung
	§ Mit Stapler / Hubwagen einfach zu versetzen

Lagertank  
Frischöl 1.500 L

Lagerung Flüssigkei-
ten >55 °C Flamm-
punkt

	§ 	Leergewicht: 133 kg
	§ Maße: 1630 x 760 x 1860 mm (L x B x H)
	§ Volumen: 1500 Liter
	§ Nutzvolumen (95%): 1425 Liter
	§ Material innen: HDPE
	§ Material außen: verzinktes Stahlblech
	§ Anzahl Öffnungen: 4 Stück

Optional:
	§ Weitere Tanks und Zubehör auf Anfrage

	§ Kompakte Bauweise, auch durch Türen  
passend

	§ Doppelwandige Ausführung
	§ Großes Volumen für langfristige Versorgungs-
sicherheit
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Produkt-
bezeichnung

Zusatz-
informationen

Technische Daten Vorteile

Lagerung

Altöltank 1.000 L Einfüllstutzen, 
Absaugstutzten und 
Saugrohr, Entlüf-
tungsstutzen,
Inhaltsanzeiger

 Maße: 1135 x 737 x 1820 mm (L x B x H)
 Volumen: 1000 Liter
 Material innen: PE
 Material außen: Stahlblechmantel und Palette
 Anzahl Öffnungen: 4 Stück
 unterfahrbar
Optional:
 Weitere Tanks und Zubehör auf Anfrage

 Kompakte Bauweise
 Einfülltrichter für sichere Entsorgung
 Doppelwandiger Tank
 Kann bei Bedarf verschoben werden

Digitale Füllstands-
überwachung
SmartLevel

Passend für Fass / IBC 
/ stationäre Lager-
tanks

 Tankmaterial: Kunststoff, GFK, Metall, IBC, Fass
 Verschraubungen: 2“, 1 ½“, 1“
 Messintervall: 2 h bis 24 h einstellbar
 Datenübertragung: Mobilfunk / WLAN
 Betrieb: Batterie
 Maximale Tankhöhe: 2 m bzw. 3 m bzw. 5 m bzw. 

10m
Optional:
 Verschiedene Messprinzipien je nach Anwendungsfall
 Fassadapter für Füllstandssensor Radar vorhanden

 Einfache Installation und Inbetriebnahme
 Nie mehr „trocken laufen“ dank frühzeiti-

ger Alarmierung
 Individuelle Einstellungen online möglich
 Digitale Übersicht über alle Füllstände im 

Lager
 Batteriewechsel kann selbst durchgeführt 

werden

Fass Füllstandsan-
zeige – manuell 
60/200 L

Geeignet für Fässer, 
60 oder 200 L

 Schmierstoffe Kfz und Industrie, Frischöle, 
Gebrauchtöle
 Senkrechte Montage – keine liegenden Gebinde
 Mit FUCHS-Logo

 Kostengünstige Lösung für manuelle Über-
wachung
 Einfaches Handling und Installation
 Geeignet für stehende 60 und 210 L Fässer

Wir bieten unseren Kunden eine einfache und 
zuverlässige Lösung für die Füllstands- und Ver-
brauchsüberwachung Ihrer Schmierstoffbestände. 

SmartLevel vereint intelligente und ausge-
reifte Technologie mit intuitiver Bedienbarkeit.

Vorteile für Sie als Nutzer:

 Kontinuierliche Schmierstoffversorgung

 Einblicke in den Schmierstoffverbrauch

 Genauigkeit der Messung

 Einfache und schnelle Implementierung

 Nahtlose, automatisierte und effiziente Lösung

FUCHS SmartLevel

  Weitere 
 Informationen zu 
 FUCHS SmartLevel

@@
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Technische Daten Vorteile

Handling von Ölen und Fetten

Handhebelpumpe Geeignet für  
Motoröle,  
Hydrauliköl,  
Diesel, Heizöl und
Frostschutz 
 
 
 

	§ Material: Metall
	§ Teleskopsaugrohr: 60-205 L Gebinde
	§ Fassverschraubung: 2“
	§ Förderleistung: 0,25 L / Hub

	§ Einfachstes Handling von Öl
	§ Manuelle Bedienung, kein Strom / Druckluft 
benötigt

	§ Sofort einsatzbereit

Elektrische  
Ölpumpe

Fasspumpe für 200 L 
Gebinde

	§ Abgabeschlauch NW: 16 x 2.000
	§ Mit Zapfpistole 1-35 L / min
	§ Elektrische Pumpe 230 V WS mit Kabel und  
Stecker

	§ Ein-/Ausschalter
	§ Fassbrücke für sicheren Halt auf dem Gebinde

Optional:
	§ Auch mit digitalem Durchlaufzähler erhältlich 

	§ Fertig zusammengestelltes Set
	§ Schnelle Förderung bei größeren Mengen

Elektrische  
Stabpumpenset 
Fass/IBC

Für Fass vorkonfektio-
niert – Rohrlänge 
1000 mm;
für Mineralölprodukte 
geeignet

	§ Dichtung: Gleitringdichtung, NBR
	§ Förderstrom: max. 80 l/min.
	§ Viskosität: max. 1.000 mPas
	§ Temperatur: max. 80 °C
	§ Förderhöhe: max. 10 m
	§ IP 24, 230 Volt, 50 Hz, 800 Watt
	§ Inkl. Schlauch 2m Länge, Zapfpistole

Optional:
	§ Länge 1200 mm für IBC (Container) geeignet 
 
 

	§ Leistungsstarke Pumpe für schnelles Handling 
von Medien

	§ Komplettes Set – direkt loslegen
	§ Auch für höhere Viskositäten geeignet
	§ Für Fass / IBC verfügbar
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bezeichnung

Zusatz-
informationen

Technische Daten Vorteile

Handling von Ölen und Fetten

Handhebelfett-
presse

Handhebelfettpresse 
mit TWIN-LOCK-
System; 
mit Flügelmutter;
geeignetes Förder-
medium: Fett

 Kartuschen: 400 g Kartusche / 500 ccm lose 
befüllt
 Pressenrohr verzinkt
 Anschlussgewinde: M 10 x 1,0
 Inkl. Düsenrohr 140 mm, abgewinkelt
Optional:
 Diverse Ersatzteile verfügbar

 Twin-Lock-System verhindert eine scheinbare 
Versorgung der Schmierstelle, indem ein Fett-
austritt am Kolben und ein Rückfluss in die 
Kartusche ausgeschlossen wird
 Einfache Handhebelfettpresse für Abschmier-

tätigkeiten
 Robustes Gehäuse; inkl. Düsenrohr 140 mm, 

direkt einsatzbereit

Pneumatisches 
Abschmiergerät 
fahrbar

Mobil durch Fahrwa-
gen; geeignet für 
Fette bis NLGI 2;
Hochdruck-
Abschmierpistole 
mit Profi-Z-Gelenk

 Pumpe 55:1 – Leistung ca. 550 g/min (freier Aus-
lauf und 7 bar Eingangsdruck)
 Steigleitung Ø oben 28 mm, unten 41 mm
 Druckluftanschluss: G 1/4“i
 Luftdruck: min. 3 bis max. 10 bar
 Abschmierdruck: max. 400 bar
 Luftverbrauch: 230 l/min
Optional:
 Andere Ausführungen auf Anfrage möglich

 Mobiles Gerät durch Fahrwagen
 Effizientes Arbeiten bei größeren Mengen
 Für fast alle Fette geeignet
 Hohe Leistung, hoher Betriebsdruck möglich

Pneumatisches 
Abschmiergerät 
stationär

Geeignet für Fette bis 
NLGI 2;
Hochdruck-
Abschmierpistole 
mit Profi-Z-Gelenk

 Pumpe 55:1 – Leistung ca. 550 g/min (freier Aus-
lauf und 7 bar Eingangsdruck)
 Steigleitung Ø oben 28 mm, unten 41 mm
 Druckluftanschluss: G 1/4“i
 Luftdruck: min. 3 bis max. 10 bar
 Abschmierdruck: max. 400 bar
 Luftverbrauch: 230 l/min
Optional:
 Andere Ausführungen auf Anfrage möglich

 Effizientes Arbeiten bei größeren Mengen
 Für fast alle Fette geeignet
 Hohe Leistung, hoher Betriebsdruck möglich

Pneumatisches 
Fettbefüllgerät ZS

Geeignet für Fette 
der Konsistenzklasse 
NLGI 000 bis 0

 Förderleistung: 2 kg/min
 Druckübersetzung: 3:1
 Luftdruck: min. 2 bis max. 10 bar
 Durchmesser Pumprohr: 34 mm
 Fettschlauch: 2m,  2 TE, NW 16, G 3/4“, 

Kugelhahn
 inkl. Fettfolge- und Staubschutzdeckel
 inkl. selbstschließende Schnellkupplung
Optional:
 Andere Ausführungen z. B. als mobiles Gerät oder 

für andere Fettbehältergrößen auf Anfrage 
möglich

 Leistungsstarke Niederdruckpumpe zur 
Befüllung von Zentralschmieranlagen oder 
zum Umfüllen
 Doppeltwirkend, für einen gleichmäßigen 

Fettfluss
 Druckminderer mit Wasserabscheider für 

verschleißarmen Betrieb und eine hohe 
Standzeit

Manuelles 
Fettbefüllgerät ZS

Geeignet für Fette 
der Konsistenzklasse 
NLGI 000 bis 2

 Fördermenge: ca. 30 ccm/Hub
 Durchmesser Pumprohr: 40 mm, Länge 775 mm
 Betriebsdruck: max. 35 bar
 Fettschlauch: 2 m PVC-Fettschlauch NW 16, 

nylonverstärkt 
 inkl. Fettfolge- und Staubschutzdeckel 
 inkl. selbstschließende Schnellwechselkupplung
 inkl. Fahrwagen
Optional:
 Andere Ausführungen z. B. als stationäres Gerät 

oder für andere Fettbehältergrößen auf Anfrage 
möglich

 Arbeitet auch bei Minustemperaturen bis 
-20° C
 Extrem ansaugstark durch speziell abge-

stimmten Hub und große Ansaug- und 
Ventilöffnungen
 Robust und verschleißfest durch starken Hebel 

aus Stahl
 Geringe Betätigungskraft (11 bis 16 kp) erfor-

derlich
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bezeichnung

Zusatz-
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Technische Daten Vorteile

Handling von Ölen und Fetten

Einhand 
Fettpresse SR

TÜV geprüft mit 
GS-Zeichen

 Erreichbarer Druck: bis 150 bar im Einhandbetrieb
 Kartuschen: System Reiner
 Inkl. Panzerschlauch und Greifkupplung
 Fördermenge: 0,8 cm³/Hub
 Anschlussgewinde: M10x1
Optional:
 Panzerschlauch und Greifkupplung als Ersatzteil 

verfügbar

 Einfaches und sauberes Schmieren bei 
kleineren Mengen
 Robustes Design und Technik
 Einhändige Bedienung möglich

HD-Zweihand 
Fettpresse SR

TÜV geprüft mit 
GS-Zeichen; 
ergonomische Griffe 
für optimale Bedie-
nung; 
Restentleerung durch 
spezielle Kolbenform

 Erreichbarer Druck: 400 bar
 Schmiermenge pro Hub: ca. 1,5 cm³
 Kartuschen: System Reiner
 Kupplungsanschluss: M10x1
 Schutzkappe gegen Verschmutzung der Greifkupp-

lung
 Inkl. Panzerschlauch und Greifkupplung
Optional:
 Panzerschlauch und Greifkupplung als Ersatzteil 

verfügbar

 Einfaches, sauberes und sicheres Schmieren 
von hochwertigen Maschinen bei langen 
Schmierleitungen
 Große Schmierstoffmengen und größere 

Schmierstoffvolumen je Hub möglich
 Twin-Lock-System verhindert eine scheinbare 

Versorgung der Schmierstelle, indem ein Fet-
taustritt am Kolben und ein Rückfluss in die 
Kartusche ausgeschlossen wird

Elektrische Akku-
fettpresse (AMP)

Für Fette NLGI-Klasse 
000 bis 2 
(nach DIN 51818)

 Kartuschen: 500 g System Reiner / 400 g Pull-Off /
400 g Lube-Shuttle®

 Betriebsdruck: bis zu 700 bar (Überdruck-Ventil 
begrenzt)
 Fördermenge: ca. 120 g/min
 Ladezeit: ca. 1 h
 inkl. Akku: 18V Li-Ion, 4000 mAh AMP Share
 Inkl. Schlauch und SR Adapter
 Inkl. Koffer und Ladegerät
Optional:
 Version auch ohne Akku möglich 
 Ersatz-Akku separat verfügbar
 Ladegerät separat erhältlich

 System Reiner Kartuschen einfach wechselbar 
durch Verschraubung
 Größere Nachschmiermengen bequem und 

ermüdungsschonend applizierbar
 Separater AMP Share Akku für Wechselbetrieb 

möglich

Druckluftpresse 
Fett

Praktische Einhand-
bedienung; 
kontrollierte Fettab-
gabe durch Einzelab-
zug

 Kartuschen: 500 g System Reiner
 Eingangsdruck: 2-6 bar (max. Druckspitze: 10 bar)
 Fördermenge: ca. 1 cm³/Hub
 Übersetzungsverhältnis: 1:30
 Anschlussgewinde: M10x1
 Inkl. Sicherheits-Gummipanzerschlauch
 Inkl. 4-Backen-Profi-Mundstück

 Abschmieren von Maschinen aller Art, Nutz-
fahrzeugen und Baumaschinen
 Kontrollierte Fettabgabe möglich
 Für größere Abschmiermengen geeignet

HD Fettpresse 
CASSIDA

Für den Einsatz im 
Bereich Lebensmittel; 
TÜV geprüft mit 
GS-Zeichen;
ergonomische Griffe 
für optimale Bedie-
nung

 Erreichbarer Druck: bis zu 5.800 psi
 Schmiermenge pro Hub: ca. 1,5 cm³
 Anschlussgewinde: M10x1
 Das Twin-Lock-System schützt den Kolben vor Ver-

schleiß und verhindert, dass Fett aus dem Kolben 
austritt
 Schutzkappe gegen Verschmutzung der Greifkupp-

lung
 Flexibler Panzerschlauch für optimale Zugänglich-

keit der Schmierstellen

 Effiziente, saubere und sichere Schmierung 
Ihrer Maschinen
 Auch durch lange Schmierleitungen, große 

Schmierstoffmengen und große Schmierstoff-
mengen pro Hub.
 Einfache Handhabung durch Verwendung 

SR-Kartusche mit Schraubverschluss
 Mit lebensmittelgerechtem Schmierfett 

vorgeschmiert

Zentralschmieran-
lagen Befüllanlage

Wichtig: Bitte Kupp-
lungsstecker separat 
mit bestellen!

 Kartuschen: SR-Kartusche
 Nur für Beka Max Schmieranlagen mit Kupplungs-

stecker
 Kupplungsstecker (M20x1,5)
Optional:
 Befüllanlage für 400g Pull-Off Kartuschen

 Einfaches und schnelles Füllen von Zentral-
schmieranlagen mit SR-Kartuschen
 Einfache und kraftsparende Bedienung
 Sichere Verbindung durch Kupplungsstecker

Equipment
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Produkt- 
bezeichnung

Zusatz- 
informationen

Technische Daten Vorteile

Handling von Ölen und Fetten

Easy Spray Gun 
260 mm

Zum Applizieren von 
feststoffhaltigen  
Flüssigkeiten oder 
fließfähigen Fetten

	§ Luftanschluss: Innengewinde ¼“
	§ Erforderlicher Luftdruck: 6-12 bar
	§ Füllmenge: 0,75 L
	§ Material Behälter: PE
	§ Vorratsbehälter: druckfrei
	§ Sprühdüse am 260 mm langen Sprührohr ist  
einstellbar  

	§ Einstellbare Sprühdüse für genaues Arbeiten

Fettsprühgerät 
LUBE-JET ECO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Passend für Lube- 
Shuttle® Kartuschen

	§ Betrieb: pneumatisch
	§ Betriebdruck: max. 5 bar
	§ Kartuschen: Lube-Shuttle® Schraubkartuschen 
 
 
 
 
 
 

	§ Zeitersparnis durch zielgerichtetes Besprühen 
von größeren Flächen

	§ Perfekt geeignet zum Auftragen von Fett auf 
größeren Flächen wie z. B. Teleskop-Auslegern 
oder Ketten

	§ Ohne Zusatzstoffe wie z. B. Treibgas oder 
Lösungsmittel anwendbar

Handhebelfett-
presse  
Lube-Shuttle®  
Kartuschen

Passend für Lube- 
Shuttle® Kartuschen

	§ Kartusche 400 g Lube-Shuttle® Systemkartuschen
	§ Pressenrohr verzinkt
	§ Anschlussgewinde: M 10 x 1,0
	§ Arbeitsdruck: 400 bar
	§ Höchstdruck: bis > 800 bar 
	§ TÜV, DLG, BLT geprüft

Optional:
	§ Panzerschlauch und Greifkupplung als Zubehör 
bestellbar

	§ Einfaches und sauberes Schmieren bei kleine-
ren Mengen

	§ Robustes Design und Technik

Auch im FUCHS-
Onlineshop erhältlich.
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Produkt- 
bezeichnung

Zusatz- 
informationen

Technische Daten

Kleinteile / Zubehör

VCI Schnelltest-Kit Geeignet zum Nachweiß des VCI 
Rest-Wirkstoffs in RENOLIN CLP VCI 
Ölen

	§ Packungseinheit: 4 Testkits
	§ inkl. Spritze 5ml pro Test
	§ Anleitung sowie Vergleichsskala liegt bei

Probeflasche 250 ml – 
5 Stück 

Geeignet für z. B. Hydrauliköle, Kühl-
schmierstoffe, Kühlerfrostschutz

	§ Inhalt: 250 ml
	§ Packungseinheit: 5 Stück als Paket
	§ Inkl. Deckel, Probenbeschriftung, unfrankierte Versandmarke

Optional:
	§ Größere Mengen auf Anfrage möglich

Probeflasche 250 ml – 
450 Stück 

Geeignet für z. B. Hydrauliköle, Kühl-
schmierstoffe, Kühlerfrostschutz

	§ Inhalt: 250 ml
	§ Packungseinheit: 450 Stück als Paket
	§ Inkl. Deckel

Optional:
	§ Größere Mengen auf Anfrage möglich

Probeflasche 1000 ml Geeignet für z. B. Hydrauliköle, Kühl-
schmierstoffe, Kühlerfrostschutz

	§ Inhalt: 1.000 ml
	§ Packungseinheit: 64 Stück
	§ Inkl. Deckel

Optional:
	§ Größere Mengen auf Anfrage möglich

Probeflasche 2500 ml Geeignet für z. B. Hydrauliköle, Kühl-
schmierstoffe, Kühlerfrostschutz

	§ Inhalt: 2.500 ml
	§ Packungseinheit: 27 Stück
	§ Inkl. Deckel

Optional:
	§ Größere Mengen auf Anfrage möglich

Fassschlüssel Stahl Öffnen von Siegelkappen und Fass-
verschlüssen

	§ Material Stahl verzinkt
	§ für 3/4“- und 2“- Verschraubungen

Fasstransportheber Geeignet für Gebinde bis 200 Liter 
Inhalt 

	§ Abmessungen 690 x 660 x 1520 mm (LxBxH)
	§ Gewicht 26 kg
	§ Absetzen auf Höhe von 360 mm möglich

Kannen Set 2L/5L Set bestehend aus 2L und 5L Kanne 	§ Mit flexiblem Auslauf
	§ Mit Deckel gegen Kontamination

Equipment	
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Produkt- 
bezeichnung

Zusatz- 
informationen

Technische Daten

Kleinteile / Zubehör

Trichterset 6 Trichter; starrer Auslauf 	§ Größen Ø 50, 75, 100, 120, 150 und 160 mm

Auslauftülle IBC Für IBC Gebinde geeignet (Fa. Greif)

Auslaufhahn  
für Kanister

Einsetzbar für Kanister 	§ Öffnung 50 mm bzw. 60 mm

Auslaufhahn Fass 
Kunststoff 2" 
braun K12

Einsetzbar für Fässer 	§ Packungseinheit: 12 Stück
	§ Material Kunststoff
	§ Farbe: braun

Auslaufhahn Fass 
Kunststoff 3/4" 
braun K12

Einsetzbar für Fässer 	§ Packungseinheit: 500 Stück
	§ Material Kunststoff
	§ Farbe: braun

Auslaufhahn Fass 
Guss 2"

Einsetzbar für Fässer 	§ Material: Grauguss

Auslaufhahn Fass 
Guss 3/4"

Einsetzbar für Fässer 	§ Material: Grauguss
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Schmierstoffl ösungen 
für Windkraftanlagen

Zuverlässige Schmierstoffe für 
Hauptgetriebe in Windkraft-
anlagen

Branchenbroschüren

Sie fi nden diese 
und weitere 
Broschüren im 
Download-Center 
auf fuchs.com/de

Spezialschmierstoffe und 
Trennmittel für die Asphalt-
verarbeitung

Schmierstoffl ösungen für den 
Schienenverkehr

Spezialschmierstoffe für die 
Schmiedeindustrie

Schmierstoffe und Service 
für alle Anwendungen der 
Zementindustrie

AEROSPACE-Anwendungen Schmierstoffl ösungen 
für die Medizintechnik

Schmierstoffe für die 
Halbleiterindustrie
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Reiniger für die Metallbe- 
arbeitung 

ANTICORIT VCI für  
Korrosionsschutz

SYSTEM REINER – Sicheres 
und sauberes Schmieren von 
Maschinen

Spezialschmierstoffe für 
mobile Teleskopkräne

Service-Kartusche für die 
Nachschmierung von Wind-
kraftanlagen

Die Produktgruppe der Pasten

Broschüren – Produkte und Anwendungen

Wassermischbare / nicht was-
sermischbare Kühlschmierstoffe 

Kältemaschinenöle Kettenöle und Kettensprays 
für die Indsutrie 

SUPERLA® – Lebensmittel- 
qualität in höchster Reinheit

Raffinierte Basisprodukte  
für Pharma und Kosmetik
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Betontrennmittel für die 
Bauindustrie

Nachhaltiges Bauen mit 
Betontrennmitteln

Mischerschutz – Schutz  
vor Beton- und Mörtelan- 
haftungen

Gleitlacke für die trockene 
Schmierung

Trennmittel für höchste Sicht-
betonanforderungen

Gleitlacke für Elastomere

Broschüren – Produkte und Anwendungen

Festschmierstoffe für die 
Eisen-, Stahl- und Feuerfest- 
industrie

Der Leitfaden für Konstruk- 
teure zur Auswahl eines  
Motion Control -Schmierfetts

Spezialschmierlösungen für 
elektrische Kontakte und 
Batterieklemmen
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Hydrauliköl RENOLIN Xtreme Temp im Feldtest

Videos

Hohlraumkonservierung in der Praxis – 
ANTICORIT CPX®

Vergleich des Flammverhaltens Universal-Hoch-
leistungshärteöl THERMISOL QH 35 MC (rechts im 
Video)

Die hohe Effi zienz des RENOLIN Xtreme Temp

Anwendung von Betontrennmitteln

Anwendung von Mischerschutz

Betontrennmittel

FUCHS 
LUBRICANTS 
GERMANY auf YouTube
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Notizen

Hinweis
Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von 
Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Ein-
satzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige 
Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. 

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produk-
te verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. 

Die Angaben in dieser Broschüre stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für 
die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individu-
elles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgese-
henen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten 
wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, 
sofern keine kundenspezifi schen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit. 
Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand 12 / 2025

Auf 100% Recyclingpapier gedruckt.
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Das ist keine Vision.
Das ist unser Beitrag, IHRE WELT ZU BEWEGEN

Wir entwickeln Schmierstofflösungen für Technologien 
wie eVTOLs, die unsere Welt voranbringen.

Wie können wir Ihre Welt bewegen?
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Ihr Ansprechpartner: 

Innovative Schmierstoffe 
brauchen erfahrene Beratung

FUCHS-Schmierstoffe

Jedem Schmierstoffwechsel sollte eine umfassende 
Beratung zur entsprechenden Anwendung vorausgehen. 
Nur so kann das optimale Schmierstoff-System ausge wählt 
werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen geben nicht nur Hinweise zum Einsatz, sondern 
informieren Sie auch gerne über unser komplettes 
Schmierstoffsortiment. 

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim
Telefon: 0621 3701-0
Telefax: 0621 3701-7000
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de
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Produkte bequem 
und schnell im FUCHS-
Onlineshop bestellen.

https://fuchs.com/shop/de/de/



