KUHLSCHMIERSTOFFTECHNIK




2002 in Tuttlingen gegriundet,

steht Armin Hamma Umwelttechnik

heute fiir moderne Kiihlschmierstofftechnik
und Vielfalt in der Anwendung.

Setzen auch Sie mit uns auf
Leistung und Nachhaltigkeit
in Ihrer Fertigung.

Produziert in Deutschland,
zu Hause in den erfolgreichsten
Betrieben der Welt.
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Die Welt der Kiihlschmierstofftechnik ist auBerst spannend
und bietet unglaubliches Potenzial fiir Ihre Fertigung.

Sie werden mit mir erleben, wie Sie Thre Fertigungsleistung steigern,
Ihre Prozesskosten senken und in puncto Qualitat
und Fertigungshygiene neue MafB3stabe setzen.

Auf den nachsten Seiten werden Sie die ( /6\‘
Produkte entdecken, die Ihre Fertigung m,’

schneller, besser und leistungsfahiger machen. u
Pflegetechnik ist heute klein im Preis und wirkt

in Unternehmen als wahrer Ressourcenbringer
und Kostenbremse.
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Biobalance ist die Vermeidung von unerwiinschter und ibermaBiger
Vermehrung von Keimen, Bakterien, Pilzen und Hefen. Sie ist der Erhalt
des natirlichen biologischen Gleichgewichtes.

Ein gesunder und leistungsstarker Kiihlschmierstoff ist fiir eine moderne und zukunftsorientierte
Fertigung von enormer Wichtigkeit. Ressourcensparend, hygienisch und an die Fertigung angepasster
Kihlschmierstoff ist der Schllissel zu mehr Erfolg.

Zum richtigen Start mischen Sie mit dem vollelektronischen Mischgerat MISCEO einen leistungsstarken
und standhaltigen Kiihlschmierstoff. Dadurch kommen gewtinschte Produkteigenschaften Ihres
Kihlschmierstoffes voll zur Entfaltung.

In der Pflegephase Ihres Kiihlschmierstoffes versorgt der MIKRO Ihren Kiihlschmierstoff mit ausreichend
Sauerstoff und flotiert durch feinst definierte Luftblaschen die Verunreinigungen an die Oberflache.

Durch die Flotation der Luftblaschen wird die Verunreinigung in Richtung RAPID bewegt. Dieser entfernt
unerwiinschte Fremdéle zum Schutz vor Uberschmierung im Fertigungsprozess. Im Ol gebundene
Schwebstoffe werden ebenso entfernt und die Abrasivitat im Kiihlschmierstoff gesenkt. Hierdurch

halten Ihre Maschinen und Werkzeuge bedeutend langer. Gemeinsam erhalten der Olskimmer RAPID
und der Mikrobellfter MIKRO die hohe Qualitat Ihres Kiihlschmierstoffes liber einen erheblich langeren
Zeitraum. Die Hygiene des Mediums wird drastisch verbessert. Sie leben geslinder und werden von
unangenehmen Gerlichen verschont.

Das mobile Pflegesystem CLEAN-TOWER kombiniert Reinigung und Beliiftung in einem Gerat.
Das Prinzip der Druckentspannungsflotation erhdht die Effizienz der Pflege auf ein Maximum.
Sie halten Ihren Kihlschmierstoff auf héchstem Niveau.
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Ein gut gepflegter Kiihlschmierstoff kann Unternehmen erhebliche Leistungszuwachse,
Qualitatssteigerungen und Kostenersparnisse bringen. Geruch sollte heute kein Wechselindikator
mehr sein. Es drohen Gesundheitsgefahren, Leistungs- und QualitdtseinbuBen. Mit Hilfe von
Pflegeprodukten halten Sie Ihren Kiihlschmierstoff hygienisch, leistungsstark und Sie sparen Geld!
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IHRE VORTEILE

perfekt angemischter Kiihlschmierstoff
exaktes Mischergebnis

einfache Bedienung

erkennt leere Gebinde

flexible Schlauchlangen

abschlieBbar

automatische Abschaltung
automatische Maschinenbefiillung
beflillen wie an der Tankstelle



... was Sie von einem modernen Mischgerat erwarten.

Der MISCEO kann einfach auf einem Fass zum Einsatz kommen, an der Wand montiert
werden, flexibel mit dem FASSWAGEN durch die Fertigung gefahren werden oder mittels
Verrohrung Ihre Fertigung automatisch befiillen.

Nutzen Sie den MISCEO wie es fur Ihre Fertigung am besten ist oder kombinieren Sie die
Mdglichkeiten zu Ihrer ganz individuellen Lésung.

Der MISCEO schreibt in kleinen Betrieben bis hin zu groBen Konzernen stets
eine Erfolgsgeschichte.

Steigern Sie jetzt Ihre Fertigungsqualitat, Fertigungsleistung und Nachhaltigkeit.




Der MISCEO 3 bietet Ihnen die Méglichkeit Kiihischmierstoff sehr genau, schnell und zuverlassig
anzumischen. Er verwdhnt Sie mit seiner einfachen Bedienung, Flllstandserkennung,

automatischer Abschaltung bei Erreichen der Flllmenge sowie modernster Misch-, Mess- und
Regeltechnik.

Durch das neue Mischverfahren “Rotationinitiierung” erreichen Sie mit dem MISCEO 3 die beste
Kiihlschmierstoffqualitat im Handumdrehen. Profitieren Sie von hochster Fertigungsqualitat,
Fertigungsgeschwindigkeit und Fertigungsstabilitat. Senken Sie zudem Ihre Fertigungskosten.
Grundlage flr einen stabilen, leistungsfahigen Kiihlschmierstoff ist das richtige Anmischen.

Der MISCEO 3 bietet Ihnen ein einfaches Anmischen von 0,5% bis 15% in 0,1%-Schritten.
Sein einzigartiges Rotationinitiierungs-Mischverfahren erlaubt es ihm das beste Mischergebnis
zu erzielen, welches Ihnen beste Standzeiten von Werkzeug und Maschine gewahrleistet.

Der MISCEO 3 warnt Sie bevor Ihr Kiihlschmierstoffkonzentrat zur Neige geht und erkennt

leere Konzentratgebinde.

Die Variante ,STANDARD" ist
bestens fiir das einfache
digitale Beftillen mit bester
Mischqualitat geeignet.

Diese Funktionen sind enthalten:

Die Variante , EXKLUSIV" ist
bestens fiir die Automatisierung
von mehreren Tanks und dem
gehobenen Bedarf geeignet.

Diese Funktionen sind enthalten:

- Betriebszahler

- Betriebszahler

- Schllsselschalter

- Uberlaufiiberwachung/Notaus
- Externer Informationsausgang
- Intelligente Drucksteuerung

IDEAL FUR BEFULLPISTOLE

Die Variante ,,PREMIUM" ist
bestens fiir die Automatisierung
von einem Tank oder
einer Zentralanlage geeignet

Diese Funktionen sind enthalten:

- Betriebszahler

- Schlisselschalter

- Uberlaufiiberwachung/Notaus
- Externer Informationsausgang
- Intelligente Drucksteuerung

- Automatik

Technische Daten

Ausstattung jedes Mischgerats




Folgenden Funktionen machen den MISCEO 3 zu einem unverzichtbaren Helfer in Ihrer Fertigung.

BETRIEBSZAHLER

Betriebszahler fiir MISCEO zum Erfassen der Durchflussmengen
- Zykluszahler fiir Wasser, Konzentrat

- Gesamtbetriebszahler fiir Wasser, Konzentrat und Zeit

- inklusiv Warnfunktion fiir Konzentrat nach eingestellter Menge

SCHLUSSELSCHALTER

Schlisselschalter inklusive 2 Schliissel und Schliisselanhanger
Der Schliisselschalter gibt Ihnen die Moglichkeit

Thren MISCEO vor unbefugtem Benutzen zu schiitzen.

- Ersatzschliissel (separat erhaltlich, Artikel-Nr.: 2001169)

UBERLAUFUBERWACHUNG / NOTAUS

Ausgang fiir Uberlaufilbberwachung, Fiillstandsschwimmer,
Fillstandsiiberwachung und Notausschaltungen.

Die Uberwachungsunterstiitzung hilft Thnen ein Uberfiillen des

Behalters zu verhindern. Anschlusskabel 3m, inklusive Briickenstecker

- Verlédngerungskabel in jeder Ladnge (separat erhaltlich, Artikel-Nr.: 2001125)

EXTERNER INFORMATIONSAUSGANG

Automatik flr MISCEO zur automatischen Befllung

Die Automatik benutzt die potentialfreien Min-, Max- und
Notausschalter Ihrer Maschine, um diese automatisch zu befiillen.
Inklusive 3 Anschlussstecker (Min., Max., Notaus),

3 Briickenstecker (Min., Max., Notaus), Anschlussplan,

ohne Verbindungskabel (separat erhaltlich, Artikel-Nr.: 72001311)

INTELLIGENTE DRUCKSTEUERUNG

Intelligente Drucksteuerung fiir MISCEO bei Festverrohrung zur

Nutzung einer Befiillpistole, einem Verschlussventil oder Auslasshahn.
Mittels einer Ringleitung ist das Befiillen von mehreren Maschinen mdglich.
Funktion: Fallt der Druck in einer Leitung ab, startet der MISCEO

den Mischvorgang und befiillt die Maschine bis der Druck durch schlieBen
z.B. eines Verschlussventils wieder ansteigt.

AUTOMATIK

Automatik fur MISCEO zur automatischen Befllung

Die Automatik benutzt die potentialfreien Min-, Max- und
Notausschalter Ihrer Maschine, um diese automatisch zu befiillen.
Inklusive 3 Anschlussstecker (Min., Max., Notaus),

3 Briickenstecker (Min., Max., Notaus), Anschlussplan,

ohne Verbindungskabel (separat erhaltlich, Artikel-Nr.: 72001311)




Produktubersicht

MISCEO 3 \olielektronisches Mischgerat
Gerdteund Zubehor

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung

2001010 MISCEO 3 Mischgerat - STANDARD
Mischgerat zum Anmischen von Kihlschmierstoffen,
inklusiv Betriebszahler.
Betriebsvoraussetzung: Systemtrenner nach DIN EN 1717

4

Enthaltene Optionen
Betriebszahler

2001011 MISCEO 3 Mischgerat - EXKLUSIV
Mischgerat zum Anmischen von Kihlschmierstoffen,
inklusiv Betriebszahler und Ausstattungspaket fiir den
anspruchsvollen Einsatz (geeignet fiir die Fillstands-
iberwachung FU-1).
Betriebsvoraussetzung: Systemtrenner nach DIN EN 1717

4

Enthaltene Optionen )
Betriebszahler, Schliisselschalter, Uberlaufiiberwachung,
externer Informationsausgang, intelligente Drucksteuerung

2001012 MISCEO 3 Mischgerat - PREMIUM
Mischgerat zum Anmischen von Kiihlschmierstoffen,
inklusiv Betriebszdhler und Ausstattungspaket fiir
den anspruchsvollen und automatisierten Einsatz.
Betriebsvoraussetzung: Systemtrenner nach DIN EN 1717

4

Enthaltene Optionen

Betriebszahler, Schliisselschalter, Uberlaufiiberwachung,
externer Informationsausgang, intelligente Drucksteuerung,
Automatik

2010000 Akku fiir Mischgerat MISCEO 3
Ausgangsspannung: 24VDC, max. 3Ah

Mit dem Akku wird Ihr MISCEO 3 noch flexibler. Die hohe
Leistung ermdglicht Thnen den MISCEO 3 ca. 8 Stunden

zu betreiben, ohne ihn an das Spannungsnetz anschlieBen

zu missen. Ladedauer 4 Stunden.

Die Ubersichtliche Anzeige halt Sie stets liber den Fiillstand
des Akku auf dem Laufenden. Mit der On/Off-Taste kann der
Akku jederzeit ein- und ausgeschaltet werden.

Sie kénnen den Akku direkt auf den MISCEO 3 montieren oder
auf das Fass hinter den MISCEO 3 stellen.

Der Akku kann auch anderen 24VDC Geraten als leistungsstarker
Energiespeicher dienen. MaBe (LxBxH): 352 x 130 x 165mm



Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
82001120 Wandkonsole fiir MISCEO 3 inkl. Befestigungsmaterial
| L Die Wandkonsole macht Ihnen die Handhabung
: des MISCEO 3 noch einfacher, so sind Fasswechsel
fur Sie in Windeseile geschehen.
2001112 Fiillstandsschwimmer fiir Uberlaufiiberwachung MISCEO 3
2001212 Signallampe fiir den externen Informationsausgang
2001211 Signalhorn fiir den externen Informationsausgang
71001003 Befilllpistole mit Abschaltautomatik fiir MISCEO 3,
inkl. 2m Schlauch,
- Anschlussgewinde an der Befiillpistole -> 3/4"i
- Anschlussgewinde am Schlauch -> 1/2"
* Voraussetzung: Intelligente Drucksteuerung
1101039 Universal-Halter klein fiir Befiillpistole
zur Befestigung mit Magnet oder zum Anschrauben
72001520 Analoger Fillstandsanzeiger fiir 2001- und 60I-Fasser
71001002 Systemtrenner nach DIN EN 1717
Schitzen Sie ihr Trinkwasser vor Verunreinigungen durch
Kihlschmierstoff. Gerade von Mischgeraten und Schlduchen
geht in Betrieben eine unmittelbare Gefahr aus. Nach der
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717 ist jeder Betrieb verpflichtet,
sein Trinkwassersystem vor Verunreinigung ausreichend
zu schiitzen. Mit diesem Systemtrenner gewahrleisten Sie
diesen Schutz bei Kiihlschmierstoff und anderen chemischen
Stoffen bis Gefahrenklasse 4.
71001010 Austauscheinheit fiir Systemtrenner
(?\ (Wechselempfehlung: 6-12 Monate)
@
angeviceter R Auffangwannen schwarz, sehr leichte Bauform:
Artikel:
72030531 72030530 Auffangwanne fiir ein Fass 200l
72030531 Auffangwanne fiir zwei Fasser 200l
72030532 Auffangwanne fiir einen IBC-Behalter
81102001 FASSSCHLUSSEL mit Fassplombendffner 2"
O
1102010 IBC-SCHLUSSEL fiir Deckel 150mm inkl. Aufhdnger
- JETZT NEUE VERBESSERTE AUSFUHRUNG -
1102020 IBC-SCHLUSSEL fiir Deckel 225mm inkl. Aufhanger

- JETZT NEUE VERBESSERTE AUSFUHRUNG -




Bild Artikel-Nr. Bezeichnung

2001116 Konzentratansaugschlauch PU fiir Misceo 3,
2 Meter inkl. SaugfuB

82001115 Fassverschraubung 2" fiir das Konzentratfass,
passend fiir Konzentratansaugschlauch HF fiir MISCEO 3

2001106 Wasserzulaufschlauch fiir MISCEO 3, 2 Meter
inkl. Wasserhahnanschluss 3/4" Innengewinde

2001105 Auslaufschlauch Mischung fiir MISCEO 3, 2 Meter
inkl. Schnellkupplung, Auslauf und Befestigungshaken

2001135 Steckernetzgerat fiir Misceo 3,
Ausgangsspannung 24VDC/2,5A

00 @

Schnellkupplung, Messing vernickelt

Y

72001430 13mm fiir 1/2" Schlauch
72001431 19mm fiir 3/4" Schlauch

Wasserhahnanschluss

72001450 G 1/2"i, Edelstahl

(i =

72001441 G 3/4"i, Messing vernickelt
72001442 G 1"i, Messing vernickelt

' 72001435 G 1/2"a, Messing vernickelt
72001436 G 3/4"a, Messing vernickelt

i

72001224 Schlauch fiir MISCEO 3 (pro Meter)
1/2", orange fluoreszierend

72001419 Saug-Druck-Schlauch mit Stahlspirale fir MISCEO 3 (pro Meter)
16 x 3 mm, klar, PU

:

72001225 Konzentratansaugschlauch fiir MISCEO 3 (pro Meter)
schwarz, flexibel, leichte Bedienbarkeit

2001169 Schliissel mit Anhanger
(Schlissel-Nr.: 901)




- Das Mietgerat wird in der Ausstattungsvariante
~Exklusiv® geliefert.

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
- 2002030 Wartungsset "GROB" fiir MISCEO 3 zur Selbstwartung
_3} & 2002040 Wartung "GROB" fir MISCEO 3
i ‘» 2002050 Wartung "GROB" fiir MISCEOQ 3 inkl. Mietgerat
e 2002031 Wartungsset "KLEIN" fiir MISCEO 3 zur Selbstwartung
*3} P 2002041 Wartung "KLEIN" fiir MISCEO 3
i ‘» 2002051 Wartung "KLEIN" fiir MISCEO 3 inkl. Mietgerat
2002000 MISCEO 3 Mietgeréat fir den Wartungszeitraum




Der FASSWAGEN gestaltet Ihnen die Befiillung
Ihrer Maschinen sehr schnell, einfach und
flexibel.

Sie bewegen Ihr Kiihlschmierstofffass,
sowie die Mischtechnik im Handumdrehen
direkt zur Maschine, um diese direkt vor
Ort bequem zu beftillen.

Der FASSWAGEN bietet Ihnen die Mdglichkeit
zur Aufnahme folgender Komponenten:

- MISCEO 3 inklusive Akku

- zwei Schlauchtrommeln

- eine Kabeltrommel

- E-Drive-System

Jeder FASSWAGEN bietet Ihnen Leichtlauf-
rollen, eine sichere Fassaufnahme und eine

Aufnahmekapazitat von 220I, um Ihnen IHRE VORTEILE
den Weg zur Maschine einfach und sicher — leichtes Verschieben durch Leichtlaufréder
zu gestalten. — ergonomisches Verschieben mit E-Drive

Wenn Sie den Komfort erhéhen mdchten, — hochwertige und robuste Ausflihrung

wihlen Sie den FASSWAGEN mit E-Drive, mit ~ ~ ntegrierte Auffangwanne
ihm werden auch léngere Strecken zum — einfach zu Reinigen
Kinderspiel. — ideal abgestimmt auf Ihren MISCEO

— viele praktische Optionen

... |
Der FASSWAGEN bietet Ihnen eine einfache Die Variante ,E-DRIVE" ist noch komfortabler
und sichere Plattform zum flexiblen Befiillen und ergonomischer in der Handhabung.
Ihrer Maschinen direkt vor Ort. Nutzen Sie die Erleichterungen fiir Ihre Fertigung
Optimiert zum Einsatz mit Ihrem MISCEO 3. und setzen Sie neue Standards.




Produktubersicht

FASSWAGEN passend fur MISCEO 3

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
2040001 FASSWAGEN schwarz mit Auffangwanne,
Fasssicherungsband und Konsole fiir MISCEO 3

- Auffangvolumen: 220L

- GroBe: 1200x800x1200mm
- Gewicht: ca. 120kg

- NEU: mit Staplertaschen

2040050 FASSWAGEN mit E-Drive, schwarz mit Auffangwanne,
Fasssicherungsband und Konsole fiir MISCEO 3

- Auffangvolumen: 220L

- GroBe: 1200x800x1200mm
- Gewicht: ca. 140kg

- Fahrzeit: ca. 8h

- Geschwindigkeit: ca. 5 km/h
- NEU: mit Staplertaschen

72030003 Empfohlen fiir Mischgeratausgangsseite
Automatischer Schlauchaufroller, 20m Schlauch 1/2",
Auslass rechts, Edelstahl

72030005 Empfohlen fiir Mischgerateingangsseite
Automatischer Schlauchaufroller, 20m Schlauch 1/2",
Auslass links, Edelstahl

72030004 Schwenkhalter Edelstahl, Schwenkbereich: 165°

Passend fiir FASSWAGEN mit und ohne E-Drive:

82040060 Halter fiir Dokumente, DIN A4, schmal/hoch
82040065 Halter fir Dokumente, DIN A4, tief/halbhoch
82040061 Halter fir Fassschliissel, Edelstahl

82040062 Halter fiir Beflillpistole, Edelstahl

82040063 Halter fir Signalleuchte, schwarz

72040072 Kabeltrommel

72040080 Nachrist-Set fiir E-Drive:

Das Nachristset enthalt alle benétigten Teile
um Ihren HAMMA-FASSWAGEN mit E-Drive aufzurlisten.

Bitte bei der Bestellung die Produktdaten des
FASSWAGEN angeben, siehe Produktaufkleber.




Die Fiillstandsiiberwachung FU-1 ist ein anschlussfertiges Set, das Ihre Maschine
in Kombination mit dem MISCEO 3 schnell, einfach und zuverlassig automatisch
befillt. Durch eine gut beflillte Maschine erreichen Sie perfekte Fertigungseigenschaften.

Sie profitieren durch:

- Anschlussfertigte Komplettlosung
Einfach zu installieren durch Instandhalter, Installateure und geschultes Personal.

- Automatische Kiihlschmierstoffbefiillung
Spart Manpower in Ihrer Fertigung.

- GleichmaBige Kiihlschmierstofftemperatur
Die Kuhlleistung wird konstant gehalten und Toleranzen verringert.

- Stabile Kiihlschmierstoffkonzentration
Die Fertigungseigenschaften wie Qualitat, Leistung und Prozesssicherheit werden verbessert.

- Verbesserte Kiihlschmierstoffstandzeit
Steigert die Hygiene, Nachhaltigkeit und spart Geld




Die Mischstation fiir Ihre automatische Kiihlschmierstoffversorgung,

wird speziell auf Ihren Bedarf zukunftssicher angepasst.

Die Mischstation ist das
Herzstiick der automatischen
Klhlschmierstoffbeflillung.

Gerne stellen wir einen
Montagevorschlag bereit
oder arbeiten fir Sie eine
individuelle Lésung aus.

Eine Leitungslange von
uber 500m, einer Hohe
Uiber 10m und mehr als
ein Kidhlschmierstoff
sind kein Problem.

Bereits eine Maschine
|asst sich bestens
automatisch beflllen.

Jede Maschine, die automatisch befiillt werden soll, wird mit einer Fillstandsiiberwachung
ausgestattet, diese regelt sicher und zuverlassig die Kiihlschmierstoffbeftillung.

Die automatische

Beflillung mit der
Fillstandsiiberwachung FU-1
und die Pflege der Maschine
mit Mikro, Rapid und

Rubi gehen auch bei

engen Platzverhaltnissen
Hand in Hand.

Profitieren Sie jetzt von
einem gleichmaBigen
Klihlschmierstoffpegel der
Ihnen eine konstante
Konzentration und beste
Kihleigenschaft zusichert.

Prozesssicherheit auf die Sie
nicht verzichten wollen.




Produktubersicht

FU-1 Fillstandsiiberwachung

Artikel-Nr.

Bezeichnung

INDUSTRIE 4.0

2020001

Fiillstandsiiberwachung FU-1-24D Komplettset,
Netzspannung 230V50Hz,

mit Magnetventilspannung 24VDC,
Sondenldange Min/Max 240mm

Die Fiillstandsiiberwachung FU-1 ist eine vollelektronisch
geregelte Uberwachung zur Steuerung einer
automatischen Befiillung eines Behalters.

Uber Sensoren erkennt die Uberwachung den Fiillstand
eines Behalters und 6ffnet und schliet ein Ventil je nach
Bedarf. Die hochwertigen Komponenten (z.B. Notaus
nach WHG) ermdglichen ein sicheres, zuverlassiges

und automatisches Befiillen.

Das Fiillstandsliberwachung-Komplettset beinhaltet:

- Schaltschrank mit Warnleuchte und Anschlusskabeln

- Notaus-Sensor

- Min/Max-Sensor mit zwei frei programmierbaren Schaltpunkten
- Magnetventil

- Notausschleife

- Wandbefestigungslaschen

Einzelkomponenten auf Anfrage.

72020332
72020333
72020334
72020336
72020338

Sondenstab fiir Fillstandssensor
FS-1 Minimum / Maximum

72020332 = Lange 240mm
72020333 = Lange 300mm
72020334 = Lange 450mm
72020336 = Lange 700mm
72020338 = Lange 1000mm

72020342
72020343
72020344
72020346
72020348

Sondenschutz fir Fillstandssensor
FS-1 Minimum / Maximum

Lange 240mm
Lange 300mm
Lange 450mm
Lange 700mm
Lange 1000mm

72020030

Halterung flr FU-1 Fillstandstiberwachung



Auffangwanne fir zwei Fasser 200l

Passend fiir Montagewand fiir automatische Befiillung Art.-Nr. 72030550

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
72030501 Edelstahl-Kugelhahn, 2-Wege, G 3/4", PN 63,
72030502 Edelstahl-Kugelhahn, 3-Wege, G 3/4", PN 63,
72030503 Absperrventil mit Schragsitz, 2-Wege,
G 3/4", Edelstahl
A\
72030507 Druckminderer fir Trinkwasser 3/4", 1,5 - 6 bar, DVGW
_ 72030508 Riickschlagventil mit Schragsitz, G 3/4", Edelstahl, PN 40
72030510 Druckausgleichsbehalter Wasser, 18I, G3/4", durchstromt
‘lg‘ 72030513 Wandhalterung fiir Druckausgleichsbehdlter 18I, G3/4"
; 72030514 Durchstromungsarmatur fir Druckausgleichsbeh. 18I, G3/4"
72030511 Druckausgleichsbehdlter Kiihlschmierstoff, 251, G3/4"
w o~ 72030512 Wandhalterung fiir Druckausgleichsbehdlter 251, G3/4"
72030518 Durchflussanzeiger mit Rotor, G 1/2", Ldnge 92mm
72030520 Trennbare Kupplung 1/2", IG/AG, flach dichtend
72030521 Ersatz-Dichtung fiir trennbare Kupplung 1/2", IG/AG,
Anschlusskabel, endlos, 2-adrig (braun/weiB)
fir Uberwachungsport / Notausschleife (je Meter)
72001311 2x 0,25mm?2
72001318 2x 0,50mm?2
72030550 Montagewand fiir automatische Beflillung
g inkl. Vorbereitung fiir Auffangwanne 2 Fasser
i 72030531 Auffangwannen schwarz, sehr leichte Bauform:



IHRE VORTEILE

senkt die Betriebskosten
Standzeitverlangerung von Werkzeug,
Maschine und Kihlschmierstoff
verbessert die Fertigungsqualitat
erhoht die Fertigungsgeschwindigkeit
verhindert Geruchsbelastigung

klare Sicht in die Maschine

erhoht die Biobalance, Hygiene und
Mitarbeiterzufriedenheit



Mit der Pflegekonsole erhalten Sie die Qualitdt Ihres Kuhlschierstoffes preiswert, einfach und
zuverlassig. Ein guter Kiihlschmierstoff bietet Ihnen héchste Fertigungseigenschaften und Hygiene.
Sie arbeiten ressourcensparend und sparen Geld.

Das Prinzip:

Wahrend der Nutzungsdauer Ihres Kiihlschmierstoffes sorgt der Mikrobellfter MIKRO durch kleinst
definierte Luftblasen flir eine ausreichende Sauerstoffversorgung. Die Hygieneeigenschaften des
Mediums werden drastisch verbessert.

Schwebstoffe werden an die Oberfliche beférdert und kénnen vom RAPID Olskimmer ausgetragen
werden.

In der Pflegephase Ihres Kihlschmierstoffes entfernt der Olskimmer RAPID unerwiinschte
aufschwimmende Ole, Kalkseifen und Schwebstoffe. Die Leistungsfahigkeit Ihres Kiihlschmierstoffes
wachst und Sie produzieren sicherer, schneller und besser.

RAPID Olskimmer und MIKRO Mikrobeliifter erhalten die Qualitit Ihres Kiihlschmierstoffes iiber einen
erheblich verlangerten Zeitraum. Héhere Schnittgeschwindigkeiten sowie langere Lebensdauer Ihrer

Werkzeuge und Maschinen sind die Folge.
Sie leben geslinder und werden von unangenehmen Gerlichen verschont.

POWER YOUR FLUID

T ——
N

Die Pflegekonsole passt sich durch Ihre kompakte Bauform in fast jede Maschine muhelos ein.

Die einfache Montage, hohe Nachhaltigkeit und Leistungsstabilisierung machen die Pflegekonsole
zu einem MUSS in jeder modernen und zukunftsorientierten Fertigung.




Die Konsole macht die Pflege Ihrer Maschine zum Kinderspiel, bringen Sie diese einfach und schnell
an Ihrer Maschine an. Die beliebtesten Pflegegerate fir Kiihlschmierstoff RAPID und MIKRO machen

es Ihnen leicht. Setzen auch Sie in Zukunft auf den Marktfiihrer.

Pflegen Sie mit Produkten von HAMMA.

Die PFLEGEKONSOLE vereint die Gerdte und Vorteile von MIKRO,
RAPID und RUBI. Die Pflegeeinheit Idsst sich durch seine
funktionelle Konstruktion schnell und einfach an der Maschine
anbringen. Adapterplatten erleichtern die Montage zusatzlich.
SEITE 27

Mit dem RAPID 1.1 Bandskimmer ist das
Entfernen von Fremdol bei Maschinen mit einer Oberflache
von bis zu 6m2 schnell und einfach.

SEITE 30

Der MIKRO Mikrobeliifter bietet Ihnen durch den Eintrag von
Luftsauerstoff hochste Qualitat Ihres Kiihlschmierstoffes.
Die flotierenden Luftblaschen versorgen den Kiihlschierstoff mit
Sauerstoff und tragen die Verunreinigungen an die Oberflache.
SEITE 28+29

Mit dem TOP-SELLER RAPID 2.1 Bandskimmer ist das
Entfernen von Fremdol bei Maschinen mit einer Oberflache
von bis zu 2m2 schnell und einfach.

SEITE 31




Mit dem RAPID 3.1 Schlauchskimmer ist das Entfernen von
Fremddl bei Maschinen mit einer Oberflache von bis zu 15m?2
schnell und einfach. Er ist mit seinem aufschwimmenden Schlauch
besonders gut fiir groBe und/oder schmale Behalter geeignet.
SEITE 32

‘ I. | ‘

Der RAPID 5 ist ein Bandskimmer mit einem verstellbaren Arm
und Magnethalterung, dies macht ihn leistungsstark, flexibel und
einfach in der Anwendung, selbst bei schwer zuganglichen Behaltern.
Er ist fiir Oberflachen von bis zu 2m2 geeignet.

SEITE 34

Mit dem RAPID 4 Scheibenskimmer ist das Entfernen von
Fremddl bei Maschinen mit einer Oberfldache von bis zu 2m2
schnell und einfach. Er ist ein flexibles Gerét,
fiir kleine Maschinen mit offenen Tanks.

SEITE 33
Schnittmodell:
RUBI mit Uberlaufschutz
(Dekanterfunktion)

Der RUBI Auffangbehdilter fiir Fremddl ist ein hochwertiger
Auffangbehdlter aus Edelstahl mit 1,8] Fassungsvermdgen.
Der integrierte Uberlaufschutz verhindert das Uberlaufen.

SEITE 35




Technische Daten MIKRO 200 MIKRO 300 MIKRO 1000

Technische Daten RAPID 1.1 RAPID 2.1

Technische Daten RAPID 3.1




Produktubersicht

KONSOLE Stationare Pflege

Bild Artikel-Nr.

Bezeichnung

2503012

BIOBALANCE PFLEGEKONSOLE KOMPAKT
inkl. RAPID 2.1, RUBI und MIKRO 300.
Anschlussspannung 2x 230V 50Hz, Kabelldnge 3m

Im Paket:
- RAPID 2.1 mit Zeitschaltuhr, Sonderabstreifer und
Transportband 1400mm mit Eintauchtiefe 365mm
- RUBI mit Fassungsvermogen 1,8l
- MIKRO 300 mit Zeitschaltuhr und zwei Belliftungsplatten
- Biobalance Konsole mit Grundblech und
Winkel fiir RAPID, RUBI und MIKRO

2503011
2503014

BIOBALANCE PFLEGEKONSOLE KOMPAKT

inkl. RAPID 2.1 und RUBL.

Anschlussspannung 230V 50Hz, Kabellange 3m
Anschlussspannung 24VDC, Netzgerdt 1,8m

Im Paket:
- RAPID 2.1 mit Zeitschaltuhr, Sonderabstreifer und
Transportband 1400mm mit Eintauchtiefe 365mm
- RUBI mit Fassungsvermdgen 1,8l
- Biobalance Konsole mit Grundblech und
Winkel fiir RAPID und RUBI

2502011

Biobalance Konsole Kompakt zur Aufnahme
von RAPID 2.1, RUBI und MIKRO 200/300

Zur einfachen Montage und Nachriistung der Pflegeprodukte.

2502010

Biobalance Konsole Kompakt zur Aufnahme
von RAPID 2.1 und RUBI

Zur einfachen Montage und Nachriistung der Pflegeprodukte.

B / 82504110

Adapterplatte fiir Konsole Kompakt:

Abmessung Bohrungen zur Ecke
270x220x3mm 10x20mm

weitere Adapterplatten

2501000

2501100

Artikel 2501000

Pflegesystem Biobalance ohne Konsole

fuir Behdlter bis 2m2 Oberflédche und einem Volumen bis 5001
Bandskimmer Rapid 2.1 mit Zeitschaltuhr und 3 Skimmerbandern
(Eintauchtiefen von 185mm, 285mm und 385mm),
Universal-Anschraubwinkel, Auffangbehdlter Rubi, Mikrobelifter Mikro 300

fiir Behalter bis 6m2 Oberflache und einem Volumen bis 1000l
Bandskimmer Rapid 1.1 mit Zeitschaltuhr und 3 Skimmerbander
(Eintauchtiefen von 185mm, 285mm und 385mm),
Universal-Anschraubwinkel, Auffangbehalter Rubi,

Mikrobeliifter Mikro 1000




Produktubersicht

MIKRO Mikrobelifter

Bild Artikel-Nr. Bezeichnung

2101000 MIKRO 200 inklusiv Beliiftungseinheit
mit 1 Belliftungsplatte
- bellftet Behalter bis zu 300 Liter

Serienausstattung:

- Grundgerat 230V/50Hz mit 3 Meter Anschlusskabel

- Zeitschaltuhr

- Belliftungseinheit mit Beliiftungseinheit
einer Bellftungsplatte und fiir MIKRO 200

einer 3 Meter Luftleitung

3000mm
Ideal fiir

Behdlter bis
300 Liter

2102000 MIKRO 300 inklusiv Bellftungseinheit
mit 2 Bellftungsplatten
- beliiftet Behalter bis zu 500 Liter

Serienausstattung:

- Grundgerat 230V/50Hz mit 3 Meter Anschlusskabel

- Zeitschaltuhr

- Belliftungseinheit mit Beliiftungseinheit
zwei Bellftungsplatten und fiir MIKRO 300

einer 3 Meter Luftleitung,
(Abstand zwischen den
Belliftungsplatten 1 Meter)

3000mm

wwooot

Ideal fiir
Behalter bis
500 Liter

2103000 MIKRO 1000 inklusiv Belliftungseinheit
mit 4 Belliftungsplatten
- bellftet Behalter bis zu 1000 Liter

Serienausstattung:
- Grundgerat 230V/50Hz mit 3 Meter Anschlusskabel
- Zeitschaltuhr
- zwei Bellftungseinheiten mit
je zwei Belliftungsplatten und
je 3 Meter Luftleitung,
(Abstand zwischen den Belliftungsplatten je 1 Meter)

Belliftungseinheiten
fur MIKRO 1000

3000mm

3000mm

wwooot
wwooot

Ideal fiir
Behdlter bis
1000 Liter




Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
2101002 Belliftungseinheit
fuir MIKRO 200 inklusiv 1 Belliftungsplatte
2102002 Bellftungseinheit
fur MIKRO 300/1000 inklusiv 2 Beliiftungsplatten
Achtung: Wird fir MIKRO 1000 zwei mal benétigt
Bellftungsplatte rund,
72110007 Standard @ 132mm
72110017 Sonder @ 107mm
72110016 Sonder @ 60mm
Bellftungsplatte rund,
72110015 Spezialbeschichtet @ 132mm,
flir eine gréBere chemische Bestdndigkeit
71210015 Schlauch fiir MIKRO 200/300/1000 pro Meter
72110012 Schlauchklemme schwarz fiir MIKRO-Schlauch
72110002 T-Schlauchverbindungsstutzen
72110011 Y-Schlauchverbindungsstutzen
72130001 Winkel-Schlauchverbindungsstutzen
72110018 Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen
72110022 Rickschlagventil aus Kunststoff
zur Riickflusssicherung fiir MIKRO
r__' Steuerventil zur Luftregulierung fiir MIKRO:
. 72110020  Edelstahlausfiihrung
72110021 Kunststoff




Produktubersicht

RAPID 1.1 Olskimmer
‘Bandskimmer

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
RAPID 1.1 Bandskimmer fiir Oberflache bis 6m2, ohne Skimmerband

Gerate fiir Kiihlschmierstoffe

0712050 RAPID 1.1 mit Zeitschaltuhr - 24VDC
0712051 RAPID 1.1 ohne Zeitschaltuhr - 24VDC
0712108 RAPID 1.1 mit Zeitschaltuhr - 230V/50Hz
0712107 RAPID 1.1 ohne Zeitschaltuhr - 230V/50Hz
Gerate fiir heiBe Anwendungen
0712052 RAPID 1.1 mit Zeitschaltuhr und Edelstahlrollen - 24VDC
. 0712053 RAPID 1.1 ohne Zeitschaltuhr mit Edelstahlrollen - 24VDC
Skimmerband 0712102 RAPID 1.1 mit Zeitschaltuhr und Edelstahlrollen - 230V/50Hz
nicht im 0712100 RAPID 1.1 ohne Zeitschaltuhr mit Edelstahlrollen - 230V/50Hz
Grundgerat
enthalten! Viele weitere Varianten auf Anfrage

Skimmerband 1.1 fiir Kiihlschmierstoffe bis 40°C, pH 7-11:

Abmessung Eintauchtiefe (ET)
0710008 600 x 100mm 185mm
0710009 800 x 100mm 285mm
0710010 1000 x 100mm 385mm
0710017 1200 x 100mm 485mm
0710011 1500 x 100mm 635mm
0710012 2000 x 100mm 885mm
jede weiteren 500mm 250mm

Skimmerband 1.1 fiir heiBe Anwendungen bis 70°C, pH 4-13:

Abmessung Eintauchtiefe (ET)
0711108 600 x 100mm 185mm
0711109 800 x 100mm 285mm
0711110 1000 x 100mm 385mm
0711117 1200 x 100mm 485mm
0711111 1500 x 100mm 635mm
0711112 2000 x 100mm 885mm
jede weiteren 500mm 250mm

0700106 Universal-Anschraubwinkel zur Befestigung des RAPIDs

Q' !! 1101039 Universal-Anschraubwinkel klein

zur Befestigung mit Magnet (nur 24VDC) oder zum Anschrauben

80710105 Sonderabstreifer fiir RAPID 1.1

80710005 Transportrolle fir RAPID 1.1

80710007 Transportrolle in Edelstahl fiir RAPID 1.1

80710006 Beschwerungsrolle fiir RAPID 1.1

80710015 Beschwerungsrolle in Edelstahl fiir RAPID 1.1

0700110 RUBI - Auffangbehalter fiir Fremdol
Fassungsvermégen 1,8l

£




Produktubersicht

RAPID 2.1 Olskimmer

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
— RAPID 2.1 Bandskimmer fiir Oberflache bis 2m2, ohne Skimmerband
] Gerate fiir Kiihlschmierstoffe
ET 0702050 RAPID 2.1 mit Zeitschaltuhr - 24VDC
0702051 RAPID 2.1 ohne Zeitschaltuhr - 24VDC
0702108 RAPID 2.1 mit Zeitschaltuhr - 230V/50Hz
; i -J. 0702107 RAPID 2.1 ohne Zeitschaltuhr - 230V/50Hz
i. ET Gerate fiir heiBe Anwendungen
0702052 RAPID 2.1 mit Zeitschaltuhr und Edelstahlrollen - 24VDC
. 0702053 RAPID 2.1 ohne Zeitschaltuhr mit Edelstahlrollen - 24VDC
Skimmerband 0702102 RAPID 2.1 mit Zeitschaltuhr und Edelstahlrollen - 230V/50Hz
nicht im 0702100 RAPID 2.1 ohne Zeitschaltuhr mit Edelstahlrollen - 230V/50Hz
Grundgerat
enthalten!

Viele weitere Varianten auf Anfrage

Skimmerband 2.1 fiir Kiihlschmierstoffe bis 40°C, pH 7-11:

0701008
0701009
0701010
0701017
0701011
0701012
jede weiteren

Abmessung Eintauchtiefe (ET)
600 x 60mm 185mm
800 x 60mm 285mm
1000 x 60mm 385mm
1200 x 60mm 485mm
1500 x 60mm 635mm
2000 x 60mm 885mm
500mm 250mm

Skimmerband 2.1 fiir heiBe Anwendungen bis 70°C, pH 4-13:

Abmessung Eintauchtiefe (ET)
0701108 600 x 60mm 185mm
0701109 800 x 60mm 285mm
0701110 1000 x 60mm 385mm
0701117 1200 x 60mm 485mm
0701111 1500 x 60mm 635mm
0701112 2000 x 60mm 885mm
jede weiteren 500mm 250mm
0700106 Universal-Anschraubwinkel zur Befestigung des RAPIDs
ﬁ! 1101039 Universal-Anschraubwinkel klein
zur Befestigung mit Magnet (nur 24VDC) oder zum Anschrauben
80701107 Sonderabstreifer fiir RAPID 2.1
~ 80701005 Transportrolle fiir RAPID 2.1
80701008 Transportrolle in Edelstahl fiir RAPID 2.1
@ 80701006 Beschwerungsrolle fiir RAPID 2.1
80701015 Beschwerungsrolle in Edelstahl fiir RAPID 2.1
0700110 RUBI - Auffangbehalter fiir Fremdol

Fassungsvermégen 1,8l




Produktubersicht

RAPID 3.1 Olskimmer

Bild Artikel-Nr.

Bezeichnung

RAPID 3.1 Schlauchskimmer fiir Oberflache bis 15m2,
ohne Skimmerschlauch

Gerate flir Kihlschmierstoffe und heiBe Anwendungen

0722050 RAPID 3.1 mit Zeitschaltuhr - 24VDC

0722051 RAPID 3.1 ohne Zeitschaltuhr - 24VDC

0722108 RAPID 3.1 mit Zeitschaltuhr - 230V/50Hz

0722107 RAPID 3.1 ohne Zeitschaltuhr - 230V/50Hz
Viele weitere Varianten auf Anfrage.

Skimmer-
schlauch
nicht im
Grundgerat
enthalten!

Skimmerschlauch 3.1 fiir Temperaturen bis 70°C, pH 6-13:
Schlauchlange

0720006 im

0720007 2m

0720008 3m

0720009 4m

0720010 5m

0720011 6m

jeder weitere  1m

0700106 Universal-Anschraubwinkel zur Befestigung des RAPIDs

e! | 1101039 Universal-Anschraubwinkel klein

zur Befestigung mit Magnet (nur 24VDC) oder zum Anschrauben

0700109 Auslaufverlangerung fir RAPID 3.1 (0,5m)

0700110 RUBI - Auffangbehalter fiir Fremddl

Fassungsvermogen 1,8l



Produktubersicht

RAPID 4 Olskimmer

Bild Artikel-Nr.  Bezeichnung
0730107 RAPID 4 Scheibenskimmer fiir Oberflachen bis 2m2,
inkl. Skimmerscheibe und Befestigungsmagnet

Anschlussspannung: 230V 50Hz
Betriebsspannung: 12VAC

0730008 Skimmerscheibe RAPID 4, @ 250mm

0700110 RUBI - Auffangbehalter fiir Fremdol
Fassungsvermogen 1,8l




Produktubersicht

RAPID 5 Olskimmer

Bild Artikel-Nr.

Bezeichnung

0750001

0750050
0750051
0750052

0750002

0750060
0750061
0750062

RAPID 5 Bandskimmer fiir Oberflachen bis 2m2, inkl. Skimmerbadndern

Gerate fiir Kiihlschmierstoffe

RAPID 5 mit Edelstahlrollen und Automatikschalter*,
Steckernetzgerat 24VDC,
3x Skimmerbander bis 40°C mit Bandbreite 25mm

(Ldngen 800, 1000, 1200mm)
SET - RAPID 5 (Art-Nr. 0750001) mit Universal-Halter Premium (Art.-Nr. 0750951)
SET - RAPID 5 (Art.-Nr. 0750001) mit Universal-Rundstangenhalter (Art.-Nr. 0750961)
SET - RAPID 5 (Art.-Nr. 0750001) mit Anschraubwinkel mit Magnet (Art.-Nr. 0750189)

Gerdte fiir heiBe Anwendungen

RAPID 5 H mit Edelstahlrollen und Automatikschalter,
Steckernetzgerat 24VDC,
3x Skimmerbander bis 70°C mit Bandbreite 25mm

(Ldngen 800, 1000,1200mm)
SET - RAPID 5 H (Art.-Nr. 0750002) mit Universal-Halter Premium (Art.-Nr. 0750951)
SET - RAPID 5 H (Art.-Nr. 0750002) mit Universal-Rundstangenhalter (Art.-Nr. 0750961)
SET - RAPID 5 H (Art-Nr. 0750002) mit Anschraubwinkel mit Magnet (Art.-Nr. 0750189)

Ersatz-Skimmerband 5 fiir Kiihlschmierstoffe bis 40°C, pH 7-11:

Abmessung Eintauchtiefe (ET)
0750550 800 x 25mm 285mm
ANmamm 050551 1000 x 25mm 385mm
0750552 1200 x 25mm 485mm
Ersatz- Skimmerband 5 fiir heiBe Anwendungen bis 70°C, pH 4-13:
Abmessung Eintauchtiefe (ET)
0750560 800 x 25mm 285mm
MBeeamms 075051 1000 x 25mm 385mm
0750562 1200 x 25mm 485mm
0750951 Universal-Halter Premium fiir RAPID 5
mit 3 Haltemodulen, 2 Haltestangen und 2 Magneten
(weitere Module auf Anfrage)
0750961 Universal-Rundstangenhalter fiir RAPID 5
mit einem Haltewinkel, 2 Haltestangen mit Klemmgriff
= und einem Magnet
0750189 Anschraubwinkel mit Magnet fiir RAPID 5, zweiteilig
0750190 Anschraubwinkel fiir RAPID 5, zweiteilig
80750792 Mikrowinkel 300 fiir RAPID 5

80750170
. @ 80750175
"\ 80750150

') 70701095

Transportrolle in Edelstahl fiir RAPID 5
Umlenkrolle in Edelstahl fur RAPID 5
Bolzen Schwenkarm fiir RAPID 5

Steckernetzgerat fur RAPID 1.1, 2.1, 3.1, 5
inkl. Eurosteckeradapter

0700110

RUBI - Auffangbehalter fiir Fremdol
Fassungsvermogen 1,8l



Produktubersicht

RUBI Auffangbehalter

Bild

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Schnittmodell:
RUBI mit Uberlaufschutz
(Dekanterfunktion)

0700110

RUBI - Auffangbehalter fiir Fremdal
Fassungsvermdgen 1,8l

Der RUBI Auffangbehalter fiir Fremdol ist ein hochwertiger
Auffangbehalter aus Edelstahl mit einem Fassungsvermdgen
von 1,8l.

Der integrierte Uberlaufschutz verhindert das Uberlaufen des
Behalters. Sollte der RUBI nicht entleert werden, wird tber
seine Dekanterfunktion der Uberschuss in die Maschine
zurtickgefihrt.

Das Entleeren des RUBIs ist durch seine ausgekliigelte Bauform
sehr schnell und einfach. Eine einfache und schnelle
Befestigung ist Gber Einhdngen an der Maschine méglich.




IHRE VORTEILE

senkt die Betriebskosten
Standzeitverlangerung von Werkzeug,
Maschine und Kiihlschmierstoff
verbessert die Fertigungsqualitat
erhoht die Fertigungsgeschwindigkeit
verhindert Geruchsbelastigung

klare Sicht in die Maschine

erhéht die Hygiene und
Mitarbeiterzufriedenheit



Der CLEAN-TOWER bietet Ihnen die Komplettpflege flir Ihren Kihlschmierstoff. Durch den Einsatz der
Druckentspannungsflotation gehéren Fremdole, Schwebstoffe und Sauerstoffdefizit der
Vergangenheit an. In Zukunft arbeiten Sie dauerhaft mit leistungsstarkem und hygienischem
Kihlschmierstoff.

Der fahrbare CLEAN-TOWER kann von Maschine zu Maschine gefahren werden. Fir die effiziente
Abnahme aufschwimmender Verschmutzung stehen zwei leistungsstarke Absaugsysteme zur Verfligung.

Der AS100 ist Ihr effektiver Absaugschwimmer, Der AS200 ist Ihr flexibles Absaugsystem,
der sich dem Fiillstand Ihrer das auch an schwer erreichbaren
Maschine automatisch anpasst. und engen Tanks Platz findet.

Das Prinzip

Der CLEAN-TOWER saugt den verunreinigten Kiihlschmierstoff von der Oberflache ab und verbringt
diesen in den Reaktorraum. Durch die mit eingebrachte Luft flotiert der CLEAN-TOWER die Fremddle
und Schwebbestandteile an die Oberflache, iberbringt sie in den integrierten Schmutztank,

reichert Ihren Kiihlschmierstoff mit Sauerstoff an und lbergibt diesen wieder der Fertigungsmaschine.

Die Zukunft heiBt: Leistungsstarker und gesunder Kiihischmierstoff ohne Kompromisse!

 \
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